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Аккумуляторная поломоечная машина с приводом на колёса Bennett Clever C510bt Basic (с гелевыми АКБ 113 а/ч)

Что это за оборудование и для каких задач

Bennett Clever C510bt Basic — самоходная (с приводом на колёса) толкаемая поломоечная машина среднего класса с дисковой щёткой Ø510 мм и баками 60/70 л. Предназначена для ежедневной и периодической уборки твёрдых покрытий (ПВХ, керамогранит, бетон, наливные полы) на объектах площадью до ~3 500–4 500 м² за смену: ритейл, склады, паркинги, офисно-деловые центры, образовательные и медучреждения. Привод хода снижает утомляемость оператора и стабилизирует темп уборки на длинных маршрутах.

Ключевые технические параметры

· Рабочая ширина щётки — 510 мм; ширина водосборной балки — ~800 мм.

· Баки (чистая/грязная вода): 60/70 л.

· Теоретическая производительность: ~1 850 м²/ч (для зоны 510 мм). Практически за один заряд убирают порядка ~4 000 м².

· Питание: 24 В, комплект VRLA GEL 2×12 В, 113 А·ч (C5); автономность работы до ~3–3,5 ч.

· Скорость вращения щётки — ~150 об/мин; прижим — ~25 кг; уровень шума — ~68 дБ(А).

· Максимальная скорость движения — до ~5 км/ч (самоход).

· Габариты/масса: ориентировочно 1240×540×1030 мм / ~155 кг. (Встречаются вариации в карточках дилеров из-за ревизий.)

Обоснование стоимости

· Сокращение трудозатрат: при реальной производительности 65–75 % от теоретической C510bt обеспечивает ~1 200–1 400 м²/ч, что в 3–5 раз быстрее ручной уборки (250–400 м²/ч).

· Автономность и стабильность темпа: гелевые АКБ 113 А·ч (C5) дают до ~3–3,5 ч непрерывной работы; привод хода удерживает равномерную скорость на больших площадях и при подъёмах/рампах.

· Низкая сложность сервиса: доступ к узлам, стандартные расходники (щётка 510 мм, падодержатель 20", резины балки 800 мм) и широкая дилерская сеть по ЗИП — предсказуемая стоимость владения.

Области применения

· Торговые залы и коридоры ТЦ (800–3 000 м²), паркинги и складские зоны.

· Производственные и логистические участки, в т. ч. с маслосодержащими загрязнениями (при подборе подходящей химии).

· Образовательные и медицинские учреждения, общественные пространства с интенсивным трафиком.

Какой результат/ценность (количественно)

· За один заряд: теоретически до ~6 150–6 475 м² (1 850 м²/ч × 3,3–3,5 ч); практически ~3 800–4 200 м² с учётом манёвров, дозаправок и препятствий.

· Качество покрытия: равномерная подача раствора и стабильный прижим обеспечивают «сухую ногу» без разводов при исправной резине и корректной регулировке балки.

Сколько оборудования/людей заменяет и экономия времени

· Эквивалент ручной уборки: ~4–5 работников с швабрами (1 200–1 400 м²/ч против 300 м²/ч).

· На объекте 4 000 м²: ~3–4 ч машиной против 10–14 ч вручную.

· Привод хода снижает утомляемость и риск «просадки» производительности в конце смены. Расчёты основаны на паспортной производительности и типовой доле реализации 65–75 %.

Насколько легко обучить персонал

· Простая панель, индикация уровня батареи/раствора, защитные блокировки (по переполнению грязного бака/уровню) — 30–60 мин обучения достаточно для уверенной работы и сменного обслуживания (промывка баков, фильтров). Наличие русскоязычного руководства облегчает ввод в эксплуатацию.

· Конструкция и комплектация

· Узлы: дисковый модуль Ø510 мм; водосборная балка ~800 мм со сменными сквиджами; баки 60/70 л; турбина всасывания; тяговый привод колёс; внешний ЗУ 24 В; АКБ VRLA GEL 113 А·ч (C5).

· Эргономика: регулируемая рукоять, широкие горловины, ревизионный люк бака грязной воды, удобный доступ к фильтрам и щётке/падодержателю.

Эксплуатация, расходники и сервис

· Ежесменно: промывка баков/шлангов и фильтров, ополаскивание щётки/падодержателя, контроль и сушка сквиджей, визуальный осмотр клемм АКБ.

· Периодически: замена резин балки (ориентир 200–400 м/ч или по износу), щёток/падов (по остатку ворса/абразиву), проверка сапунов АКБ и момента затяжки клемм.

· Расходники: щётка 510 мм, падодержатель 20", комплект резин балки ~800 мм, фильтры, предохранители, зарядный кабель — доступны у дилеров Bennett.

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: аккумуляторная поломоечная машина, самоходная (привод на колёса).

· Рабочая ширина / балка: 510 мм / ~800 мм.

· Теоретическая производительность: ~1 850 м²/ч; практическая за заряд — ~4 000 м².

· Баки (чист./грязн.): 60/70 л.

· Питание/АКБ: 24 В; VRLA GEL 113 А·ч (C5), 2×12 В; автономность до ~3–3,5 ч.

· Обороты/прижим: ~150 об/мин / ~25 кг. Уровень шума: ~68 дБ(А).

· Скорость хода: до ~5 км/ч.

· Габариты/масса: около 1240×540×1030 мм / ~155 кг.

· Базовая комплектация: щётка Ø510 мм, водосборная балка (резины в комплекте), внешний ЗУ 24 В, АКБ 113 А·ч (C5).

Часто задаваемые вопросы

В чём практическая разница между C510b и C510bt?
C510bt имеет тяговый привод — легче на длинных маршрутах, при подъёмах/рампах и с полной загрузкой баков; производительность стабильнее к концу смены. У C510b привод хода отсутствует.

Реально ли получить «сухую ногу» за один проход?
Да, при исправной/чистой резине балки, корректном угле/давлении щётки и дозировке химии. Балка ~800 мм забирает влагу по траектории машины.

Сколько работает от одного заряда?
Обычно до ~3–3,5 ч, что соответствует ~3 800–4 200 м² на типичном объекте.

Какой класс АКБ предпочтительнее?
Стандартно ставятся VRLA GEL 113 А·ч (C5) — необслуживаемые и бюджетные. Литий целесообразен при сменной работе/быстром дозаряде (для родственных моделей линейки).

Конец формы

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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