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 Аккумуляторная поломоечная машина с приводом на колёса Bennett Clever C660bt Basic (с гелевыми АКБ 113 а/ч)
Что это за оборудование и для каких задач

Bennett Clever C660bt Basic — самоходная (привод на колёса) дисковая поломоечная машина среднего класса с двумя щётками и увеличенной рабочей зоной 660 мм. Конфигурация с гелевыми VRLA-АКБ 24 В, 113 А·ч (C5) ориентирована на ежедневную и периодическую уборку твёрдых покрытий (бетон, керамогранит, ПВХ, наливные полы) на объектах средних и крупных площадей: ритейл-зоны, склады/РЦ, паркинги, спортсооружения, образовательные и медучреждения. Машина моет и высушивает покрытие за один проход, поддерживая стабильный темп благодаря тяговому приводу.

Ключевые технические параметры

· Ширина уборки: 660 мм (две щётки Ø340 мм). Ширина балки: ~900 мм.

· Баки (чист./грязн.): 60/70 л.

· Производительность (теор.): ~2 640 м²/ч. Реально — 65–75 % от теории в зависимости от планировки и препятствий.

· Питание: 24 В; АКБ GEL 113 А·ч (C5); время работы ~3–4 ч.

· Скорость вращения щёток: ~180 об/мин; давление на щётки: до ~40 кг (на обе).

· Вакуум/турбина: ~400 Вт; разрежение ~110 мбар. Шум: ~68 дБ(А).

· Тяговый привод: ~150 Вт; скорость движения: до ~5 км/ч.

· Ориентировочные габариты/масса: ~1320×540×1060 мм; масса комплекта зависит от типа АКБ.

Обоснование стоимости

· Выработка и темп. Рабочая зона 660 мм и балка 900 мм дают теорию 2 640 м²/ч; с поправкой на реальные условия ожидаемо ~1 700–2 000 м²/ч. Тяговый привод держит стабильную скорость, снижая «просадку» производительности к концу смены.

· Автономность и безопасность. АКБ GEL 113 А·ч обеспечивают до 3–4 ч работы без кабеля — меньше простоев и рисков, связанных с сетевым питанием.

· TCO и сервис. Стандартные расходники (2×щётка Ø340/падодержатели, комплект сквиджей ~900 мм), хороший доступ к фильтрам и ревизионным люкам упрощают обслуживание и снижают стоимость владения.

Области применения

· Ритейл/ТЦ: торговые залы 1 000–5 000 м², коридоры, фуд-корты, back-office.

· Склады/РЦ и паркинги: длинные прямые маршруты, частые обновления загрязнений.

· Образование/медицина/спорт: коридоры, холлы, спортзалы, пищеблоки.

· Транспортные узлы и B2B-объекты: вокзалы, аэропорты, бизнес-центры.

Какой результат/ценность (количество/масштаб)

· За один заряд: при 3–4 ч автономности и реальной выработке 1 700–2 000 м²/ч — ориентир ~4 500–6 000 м² за сессию (зависит от логистики дозаправок, планировки и подготовки пола).

· Качество следа: балка ~900 мм при корректной регулировке и исправных резинах обеспечивает «сухую ногу» без разводов на ровных твёрдых покрытиях.

Сколько оборудования/людей заменяет и экономия времени

· Эквивалент ручной уборки: 1 700–2 000 м²/ч против ~300 м²/ч шваброй — это ~6–7 работников при равном качестве.

· Объект 5 000 м²: машиной ~2,5–3 ч против ~12–16 ч вручную; ниже утомляемость и риски травм/ОТ, нет перетаскивания вёдер/кабеля. Оценки согласуются с паспортной зоной 660 мм и самоходом.

Насколько легко обучить персонал

· Простая панель управления, индикация уровней, автоматические блокировки (переполнение бака/защита по питанию). Для уверенной работы и ЕТО (промывка баков/шлангов, чистка фильтров, уход за щётками/сквиджами) достаточно ~30–60 минут наставничества. Наличие русскоязычного руководства ускоряет ввод.

· Конструкция и комплектация

· Узлы: два дисковых модуля Ø340 мм (общая зона 660 мм); водосборная балка ~900 мм со сменными сквиджами; баки 60/70 л; турбина всасывания; тяговый привод колёс; внешнее ЗУ 24 В; АКБ GEL 113 А·ч (C5).

· Эргономика и доступ: регулируемая рукоять, широкие заливные горловины, ревизионный люк бака грязной воды, быстрый доступ к фильтрам и щёточному узлу.

Эксплуатация, расходники и сервис

· Ежесменно: промывка баков и шлангов, очистка фильтров раствора и грязной воды, ополаскивание щёток/падов, осмотр и сушка сквиджей.

· Периодически: замена резин балки (~200–400 моточасов или по износу), щёток/падов (по остатку ворса/абразиву), контроль клемм АКБ и состояния зарядного оборудования.

· Расходники и ЗИП: 2×щётка Ø340 мм / 2×падодержатель 13", комплект сквиджей ~900 мм, фильтры, предохранители, зарядный кабель — стандартные позиции в поставках дилеров Bennett.

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: аккумуляторная поломоечная машина, самоход (привод на колёса).

· Рабочая ширина / балка: 660 мм / ~900 мм.

· Производительность (теор./практ.): ~2 640 м²/ч / ~1 700–2 000 м²/ч.

· Баки (чист./грязн.): 60/70 л.

· Питание/АКБ: 24 В; VRLA GEL 113 А·ч (C5); автономность ~3–4 ч.

· Щётки: 2×Ø340 мм, ~180 об/мин; прижим: ~40 кг (суммарно).

· Вакуум: ~400 Вт; разрежение ~110 мбар; шум: ~68 дБ(А).

· Тяговый привод: ~150 Вт; скорость: до ~5 км/ч.

· Габариты/масса (ориентир): ~1320×540×1060 мм; масса по типу АКБ.

· Комплектация: 2×щётка Ø340 мм, водосборная балка со сквиджами, внешний ЗУ 24 В, АКБ GEL 113 А·ч.

Часто задаваемые вопросы

Чем C660bt отличается от C510bt?
C660bt имеет две щётки и рабочую зону 660 мм (против 510 мм у C510bt), что даёт выше теоретическую производительность и более уверенную работу на широких трассах. Для тесных зон и узких проходов рациональнее C510bt.

Реально ли получить «сухую ногу» за один проход?
Да, при исправных сквиджах, корректном угле/давлении и подходящей химии балка ~900 мм собирает раствор по траектории машины без разводов.

Сколько убирает за заряд на GEL 113 А·ч?
Типично ~4 500–6 000 м², в зависимости от маршрутов, дозаправок и состояния пола. На ровных покрытиях с продуманной логистикой ближе к верхней границе.

Конец формы

Условия оплаты и поставки:
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	Наименование Товара и его характеристики
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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