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 Аккумуляторная поломоечная машина с приводом на колёса Bennett Clever C660bt PRO (с гелевыми АКБ 113 а/ч)
Что это за оборудование и для каких задач

Bennett Clever C660bt PRO — это пешая поломоечная машина с тяговым приводом и двумя дисковыми щётками (общая рабочая ширина ~660 мм), рассчитанная на регулярную и генеральную уборку средних и крупных объектов: торговые залы, логистические комплексы, паркинги, спорт-объекты, аэропорты/вокзалы, медучреждения и образовательные здания. Повышенная производительность достигается за счёт двойной щётки, широкой балки водосбора и стабильного прижима, что позволяет быстро закрывать площади от ~1 500 до 4 000+ м² за смену.



Ключевые технические параметры

· Тип/привод: пешая, с тяговым мотором (self-propelled).

· Рабочая ширина (щётки): 660 мм; балка всасывающая: ~900 мм.

· Конфигурация щёток: 2×дисковые, ~Ø330–340 мм; скорость вращения: ~180 об/мин.

· Давление на щётки: ~40 кг (типичное значение по линейке).

· Производительность теоретическая: ~2 640 м²/ч.

· Баки: чистая/грязная вода — 60/70 л.

· Питание: 24 В; АКБ PRO-комплектации: гелевые 2×12 В 113 А·ч (C3); время работы 3–4 ч.

· Акустика: ~68 дБ(А).

· Габариты ориентир: 1320×700×1060 мм; масса без АКБ ~100 кг; масса АКБ до ~70 кг.

Примечание по индексу PRO: у производителя выделена базовая модель C660BT Basic; в РФ термин «PRO» часто отражает усиленную комплектацию (тяговый привод, АКБ повышенной ёмкости, встроенное ЗУ и/или расширенный набор расходников). Базовая «геометрия» и гидромодуль совпадают с платформой производителя.



Обоснование стоимости

1. Производительность и закрытие площади: 2×дисковая схема (660 мм) + балка 900 мм сокращают проходы и упрощают манёвры — итогом является выше скорость цикла и меньше «возвратных» проходов.

2. Ресурс и устойчивость к ошибкам: бак 60/70 л, защита турбины (механическая + электронная) и логичная развесовка снижают риск простоев и повреждений.

3. Низкий шум и универсальность смен: ~68 дБ(А) допустимы для дневной уборки, включая ритейл и медучреждения.

4. Автономность: тяговый привод + гелевые АКБ 113 А·ч обеспечивают 3–4 ч непрерывной работы без внешнего питания; литий-варианты доступны при необходимости более длительных сессий, но в PRO-комплектации рассматриваются именно гелевые АКБ.



Области применения

· Ритейл и ТРЦ: длинные проходы, нестабильная проходимость, дневные смены с низким шумом.

· Склад/логистика и паркинги: шлифованный бетон, следы шин, локальная грязь — полезно давление щёток и 70-литровый бак грязной воды.

· Спорт-объекты, школы, медучреждения: требование к акустике и скорости оборота площадей.



Какой результат/ценность (количество/масштаб)

· Теоретическая производительность: ~2 640 м²/ч; реалистичная при эксплуатации (с разворотами, дозаливкой/сливом) обычно 60–75% от теории, то есть ~1 600–2 000 м²/ч. При автономной работе 3–4 ч это даёт ~4 800–8 000 м² за смену в зависимости от планировки.

· Качество покрытия за один проход: стабильный вакуум и балка 900 мм уменьшают остаточную влажность, быстрее вводят площадки в эксплуатацию (меньше скольжения и «зебры»).



Чем заменяет и сколько экономит трудозатрат

· Сравнение с ручной уборкой (швабра/тележка): 300–500 м²/ч против 1 600–2 000 м²/ч у C660bt в «реальном» цикле — в 3–6 раз быстрее, эквивалент 3–5 уборщиков на больших площадях при равном качестве.

· Сравнение с узкими поломоечными 45–52 см: C660bt закрывает те же площади на 25–45% быстрее благодаря двойной щётке и балке 900 мм, снижая суммарные «пустые» проходы и время разворотов.



Насколько легко обучить персонал

· Интуитивные органы управления, простой контроль уровня воды и крупные сервисные горловины сокращают обучение до короткого инструктажа на месте. Защита турбины (поплавок + электронный датчик) помогает избежать ошибок новичков.

· Тяговый привод снижает утомляемость оператора и требования к физической подготовке; поддерживает стабильную скорость и равномерное качество.



Конструкция и комплектация (версии и «PRO»-набор)

· База платформы C660BT: 2×дисковые щётки, балка 900 мм, 60/70-литровые баки, 24 В архитектура, ~180 об/мин щётки.

· PRO-комплектация (для РФ): гелевые АКБ 113 А·ч (2×12 В), встроенное зарядное устройство, тяговый привод; часто добавляют расходный комплект (щётки/сквиджи).

· Конструктивные элементы, влияющие на ресурс: широкие сервисные люки баков, удобные сливные шланги, защита вакуумной турбины от перелива, продуманная развесовка.



Эксплуатация, расходники и сервис

Расходники:
· Дисковые щётки Ø330–340 мм (нейлон/РР для универсала; PPL/щётка средней жёсткости для плитки/бетона; падодержатели + пад под финиш).

· Резины балки (передняя/задняя), фильтры, шланги.

Практические нормы:
· Запас 60/70 л обычно даёт 25–45 мин непрерывной мойки (в зависимости от расхода): планируйте маршрут так, чтобы залив/слив совпадал с проходом мимо техзоны.

· Поддерживающая уборка — ниже давление/расход; генеральная — выше давление/медленнее скорость.

· Заряд АКБ гелевых 113 А·ч: 8–10 ч до полного; избегайте глубокого разряда (ниже 20–30%).

Сервисные советы:
· После смены промойте грязный бак, сетку/фильтры, проверьте резины балки — это напрямую влияет на след и вакуум.

· Раз в 200–300 ч — инспекция щёток/падов (высота ворса, равномерность износа) и замер остаточной ёмкости АКБ.

· Храните при +5…+25 °С, поддерживайте заряд вне сезонов простоя (гели — поддерживающий заряд 1–2 раза/мес).



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Модель: Bennett Clever C660bt (PRO-комплектация, гелевые АКБ 113 А·ч).

· Тип: поломоечная, пешая, с тяговым приводом.

· Рабочая ширина / балка: 660 мм / 900 мм.

· Скорость щёток: ~180 об/мин; давление: до ~40 кг.

· Производительность теоретическая: ~2 640 м²/ч.

· Баки (чистая/грязная): 60 / 70 л.

· Питание: 24 В, АКБ 2×12 В 113 А·ч (гелевые); время работы 3–4 ч; заряд 8–10 ч.

· Уровень шума: ~68 дБ(А).

· Габариты (Д×Ш×В): 1320×700×1060 мм; масса без АКБ ~100 кг.



Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли ставить литий вместо геля?
Да, у линейки есть конфигурации с LiFePO₄ (100–105 А·ч); даст меньший вес и стабильное напряжение на разряде. Для PRO-пакета в ТЗ укажите именно гелевые 113 А·ч, если это критично.

Сколько реально убирает за смену?
При «живых» условиях ориентируйтесь на ~1 600–2 000 м²/ч и 3–4 ч автономности — это около 4 800–8 000 м² за непрерывную сессию (планировка влияет сильно).

Можно убирать днём при посетителях?
Да, уровень шума около 68 дБ(А) — допустимо для большинства публичных помещений.

Какие типовые расходники держать на складе?
Комплект резин балки, сетка/фильтр грязного бака, 1–2 комплекта щёток/падодержателей под ваши покрытия, сливные шланги/хомуты.

Конец формы

Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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