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Поломоечная машина BENNETT RANGER R510B 

Что это за модель и для каких задач

Bennett Ranger R510B — компактная ездаемая (с сиденьем оператора) аккумуляторная поломоечная машина с дисковой щёткой 510 мм и тяговым приводом. Создана для регулярной и интенсивной уборки на средних площадях со смешанной проходимостью: торговые центры и супермаркеты, склады и производственные зоны, парковки под ТЦ, объекты транспорта и образования. Небольшая база и разворот «на месте» позволяют эффективно работать в проходах 1,4–1,6 м, а запас по бакам и АКБ снижает число технологических перерывов.



Ключевые технические параметры

· Тип/посадка: ездаемая, с сиденьем, автоматический тяговый привод.

· Рабочая ширина (щётка): 510 мм (1×дисковая Ø510 мм).

· Ширина балки водосбора: 900 мм (по руководству). У ряда дилеров встречается 800 мм.

· Скорость вращения щётки: ~150 об/мин.

· Производительность теоретическая: 2 800 м²/ч (по руководству). У дилеров встречается 3 060 м²/ч — зависит от принятой расчётной скорости.

· Баки (чистая/грязная): 70 / 85 л.

· Питание: 24 В; АКБ 
· Уровень шума: около 68 дБ(А) — допустим для дневных смен.

· Габариты (Д×Ш×В): ориентир 1300×640×1340 мм (встречается вариант 1300×720×1340 мм). Масса пустой машины порядка 120 кг.

· Мощность узлов: мотор щётки ~650 Вт; скорость щётки ~150 об/мин.

Примечание: для тендеров и ТЗ лучше ссылаться на руководство пользователя (900-мм балка, 2 800 м²/ч), а фактические размеры/массу уточнять по конкретной поставке.



Обоснование стоимости

1. Ездаемый формат: выше сменная выработка по сравнению с пешими 50–55-см машинами — меньше утомляемость, стабильная скорость прохода.

2. Автономность и цикличность: баки 70/85 л 

3. Простая архитектура: минимум сложной электроники, понятные контуры воды и сервиса — меньше рисков простоя и дешевле обслуживание.

4. Безопасность смен: низкий шум (≈68 дБ) и хорошее водоснятие широкой балкой уменьшают влажный след и риск скольжения.



Области применения

· Ритейл и ТРЦ — дневные смены, длинные галереи, частые точки дозаливов по маршруту.

· Склады, цеха, коридоры предприятий — бетон и ПВХ-покрытия, где критичны скорость оборота и малый радиус разворота.

· Паркинги и транспортные узлы — следы шин и точечная грязь; помогает давление диска и длинная балка.



Какой результат/ценность (количество/масштаб)

· Теория (паспорт): ≈2 800 м²/ч. В реальной планировке и с дозаливами берите 60–75% от теории, то есть ~1 700–2 100 м²/ч. За смену 2,5–3 ч: ~4 000–6 000 м² при стандартных препятствиях.

· Качество: широкая балка (до 900 мм) и вакуум — низкая остаточная влажность, быстрое открытие проходов после проезда.



Сколько заменяет и как экономит трудозатраты

· Вместо ручной уборки (швабра/тележка 300–500 м²/ч): рост выработки в 3–6 раз, эквивалент 3–5 уборщиков на больших площадях при сопоставимом качестве.

· Вместо пеших 50–55 см: за счёт посадки оператора и скорости — +20–35% к сменной площади, меньше усталость и «пустые» проходы.



Насколько легко обучить персонал

Органы управления интуитивны, контроль уровней — через крупные заливные/сливные узлы, доступ к фильтрам без инструмента. Посадка водителя снижает требования к физподготовке и делает качество более стабильным между сменами. Типовой инструктаж на объекте занимает короткое время.



Конструкция и комплектация

· База R510B: 1×диск Ø510 мм, балка ≈900 мм, баки 70/85 л, 24-В архитектура.

· АКБ
· Доступ к сервису: фильтр, поплавковая защита, сливные шланги — рассчитаны на ежедневное обслуживание без специнструмента.



Эксплуатация, расходники и сервис

Расходники: дисковая щётка Ø510 мм (нейлон/PPL по покрытию), держатель падов + пада (чистящий/финиш), резины балки (передняя/задняя), фильтры, сливные/вакуумные шланги.

Практика смены:
· Один цикл залив/мойка/слив при 70/85 л — ~25–45 мин непрерывной работы (в зависимости от расхода воды и загрязнения).

· Поддерживающая уборка — выше скорость, ниже давление/расход; генеральная — наоборот.

· избегайте глубоких разрядов, полный заряд — обычно ночной.

Сервис-минимум по окончании смены: промывка грязного бака и сеток, контроль/очистка резин балки, сушка полостей, постановка на заряд. Периодически — осмотр высоты ворса/падов и равномерности износа.



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Модель: Bennett Ranger R510B, ездаемая, с тяговым приводом.

· Рабочая ширина / балка: 510 мм / 900 мм.

· Щётка: 1×дисковая Ø510 мм, ~150 об/мин; мотор щётки ~650 Вт.

· Производительность теоретическая: ~2 800 м²/ч.

· Баки (чистая/грязная): 70 / 85 л.

· Питание: 24 В

· Шум: ~68 дБ(А).

· Габариты/масса (ориентир): 1300×640×1340 мм, ~120 кг.



Часто задаваемые вопросы

Можно ли ставить литий вместо геля?
Да, у R510B встречаются литиевые комплектации (≈100–105 А·ч). Плюсы — меньшая масса и стабильное напряжение; учитывайте требования к зарядному и бюджету.

Сколько реально убирает за смену?
Возьмите 60–75% от теории 2 800 м²/ч — ~1 700–2 100 м²/ч. За 2,5–3 ч — ~4 000–6 000 м², зависит от планировки и дозаливов.

Днём у посетителей можно?
Да, ≈68 дБ(А) и качественное водоснятие подходят для дневной уборки в ритейле и на объектах с трафиком.

Какие расходники держать в резерве?
Щётка Ø510 мм или комплект падов, комплект резин балки, фильтры/сетки, сливные/вакуумные шланги и хомуты — это минимальный набор для бесперебойной работы.



Начало формы

Конец формы

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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