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Затирочная машина KEDASA MT36-4
Что это за модель и для каких задач
KEDASA MT36-4 — промышленная однороторная затирочная машина с диаметром диска 915 мм (36 дюймов), оснащенная бензиновым двигателем Honda GX270. Оборудование относится к классу тяжелых профессиональных машин для высокопроизводительной обработки бетонных полов на объектах большой площади. Основное назначение: финишное выравнивание и уплотнение поверхностного слоя бетонных стяжек промышленного назначения, создание износостойких поверхностей с высокой прочностью на сжатие. Конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию в условиях строительных площадок.
Ключевые технические параметры
· Двигатель: Honda GX270, бензиновый, 4-тактный, OHV
· Мощность: 9.0 л.с. (6.6 кВт) при 3600 об/мин
· Рабочий объем: 270 см³
· Система запуска: Ручной стартер с декомпрессором
· Диаметр ротора: 915 мм (36 дюймов)
· Количество лопастей: 4 шт. (регулируемые)
· Скорость вращения ротора: 0-75 об/мин (регулируемая)
· Рабочая производительность: 400-700 м²/ч
· Привод: Механический, ременная передача с усиленным редуктором
· Система управления: Точная регулировка угла атаки лопастей 0-35°
· Топливный бак: 6.5 л
· Снаряженная масса: 145 кг
· Габаритные размеры (Д×Ш×В): 1050×915×1200 мм
· Высота рукоятки управления: 1100-1400 мм (регулируемая)
· Ширина захвата за один проход: 860 мм
Обоснование стоимости
· Профессиональный двигатель Honda GX270 — повышенный моторесурс (до 4000 часов), стабильная работа под постоянной нагрузкой
· Усиленная конструкция рамы — стальной профиль 60×40×4 мм с дополнительными ребрами жесткости
· Промышленный редуктор — чугунный корпус, закаленные шестерни, масляная ванна с системой охлаждения
· Система балансировки ротора — динамическая балансировка на заводе для исключения биений при работе
· Профессиональная система регулировки — прецизионный механизм с нониусной шкалой для точной установки угла
· Увеличенный диаметр обработки — максимальная производительность в своем классе
Области применения
· Промышленные объекты: производственные цеха, складские комплексы, логистические центры
· Торговая недвижимость: гипермаркеты, торговые центры, выставочные комплексы
· Спортивные сооружения: ледовые арены, спортивные комплексы, крытые стадионы
· Авиационная инфраструктура: ангары, технические зоны аэропортов
· Специальные объекты: автомобильные тоннели, подземные паркинги, защитные сооружения
Какой результат/ценность, причём количество/масштаб. Детально
Производительность в различных режимах:

· Предварительная затирка (угол 5-8°): 500-750 м²/ч
· Основная затирка (угол 10-18°): 350-500 м²/ч
· Финишная обработка (угол 22-30°): 200-300 м²/ч
Качественные показатели:
· Ровность поверхности: отклонение 1-2 мм на 2 метра длины

· Прочность поверхностного слоя: увеличение на 40-50% compared to необработанного бетона

· Марка поверхности по износостойкости: не ниже М400

· Водонепроницаемость: снижение водопоглощения в 3-4 раза
Экономический эффект: При работе в одну смену (8 часов) оборудование позволяет обработать 2500-4000 м² бетонной поверхности. За сезон (150 рабочих дней) возможна обработка 400 000-600 000 м².
Какое кол-во оборудование он заменяет и какого. Сколько сэкономит времени в трудозатратах. Сколько заменяет рабочих благодаря его использованию при условии сохранения качества.
· Заменяемое оборудование:
· Три затирочные машины диаметром 610 мм

· Две затирочные машины диаметром 760 мм

· Комплект ручного инструмента для финишной обработки

· Оборудование для дополнительного уплотнения
· Экономия времени: На обработке площади 5000 м²:

· Три машины 610 мм: 12-15 часов (3 оператора)

· KEDASA MT36-4: 6-8 часов (1 оператор)

· Экономия времени: 45-50%

· Замена рабочей силы: Один оператор на MT36-4 заменяет:
· 3 операторов на машинах меньшего диаметра
· 5-6 рабочих с ручным инструментом
Обеспечивая при этом:

· Снижение количества перекрытий между проходами на 60%

· Исключение волн и перепадов на стыках проходов

· Стабильное качество по всей обрабатываемой площади
На сколько легко обучить персонал, в случае быстрой смены оператора.
Обучение оператора для работы на MT36-4 требует 15-20 часов:
· Теоретическая часть (4-5 часов):
· Особенности управления машиной большого диаметра

· Техника безопасности при работе с тяжелым оборудованием

· Методы контроля качества на разных стадиях затирки

· Основы технологии бетонных работ промышленного уровня
· Практическая часть (11-15 часов):
· Отработка техники управления (3 часа)

· Особенности маневрирования с широким ротором (2 часа)

· Регулировка лопастей для разных стадий затирки (2 часа)

· Обработка сложных участков и кромок (2 часа)

· Работа на больших площадях с минимальным количеством стыков (2 часа)

· Техническое обслуживание и диагностика (2 часа)

Для операторов с опытом работы на машинах 760 мм время обучения сокращается до 6-8 часов.
Конструкция и комплектация
Основные узлы:

· Рама: Стальная сварная усиленной конструкции, толщина металла 4 мм
· Двигатель: Honda GX270 с системой виброгашения
· Редуктор: Чугунный двухступенчатый, передаточное число 1:40
· Ротор: Стальная крестовина с усиленными посадочными местами
· Лопасти: Закаленная сталь 5 мм с износостойким покрытием
· Система регулировки: Прецизионный механизм с шагом 0.5°
· Рукоятка управления: Телескопическая с демпфирующими элементами
Стандартная комплектация:
· Затирочная машина MT36-4

· Комплект лопастей (4 шт.)

· Набор ключей для обслуживания

· Защитные кожухи

· Руководство по эксплуатации на русском языке
Эксплуатация, расходники и сервис
Регламент технического обслуживания:

· Ежесменно (8 часов):
· Контроль уровня масла в двигателе и редукторе

· Очистка ротора и лопастей от бетонных налипаний

· Проверка состояния ремней и подшипников

· Контроль затяжки резьбовых соединений
· Каждые 80 моточасов:
· Замена моторного масла SAE 10W-30 (1.1 л)

· Замена масла в редукторе (0.9 л)

· Регулировка зазоров в трансмиссии

· Смазка подшипников ротора
· Каждые 300 моточасов:
· Полная диагностика трансмиссии

· Замена ремней привода

· Проверка балансировки ротора

· Замена щеток генератора
Основные расходные материалы:

· Лопасти затирочные:
· Стандартные: 120×250×5.0 мм, ресурс 500-600 часов

· Для тяжелых условий: 120×250×6.0 мм, ресурс 700-800 часов
· Ремни привода: Клиновой ремень C-65
· Подшипники: 6206ZZ (2 шт.)
· Фильтры: Воздушный и масляный фильтр Honda
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
· Тип машины: Однороторная затирочная машина промышленного класса
· Модель: KEDASA MT36-4
· Двигатель: Honda GX270, 9.0 л.с., 270 см³
· Диаметр ротора: 915 мм
· Количество лопастей: 4
· Скорость вращения: 0-75 об/мин
· Регулировка угла лопастей: 0-35°
· Топливный бак: 6.5 л
· Габариты: 1050×915×1200 мм
· Масса: 145 кг
· Производительность: 400-700 м²/ч
· Уровень шума: 102 дБ(А)
· Радиус разворота: 1500 мм
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Какие требования к квалификации оператора?
Ответ: Рекомендуется опыт работы на затирочных машинах диаметром не менее 610 мм. Обязательно прохождение полного курса обучения для данного оборудования.
Вопрос: Какова реальная производительность в условиях промышленной стройки?
*Ответ: На объектах с организованной логистикой и подготовленным основанием производительность достигает 500-600 м²/ч при глубине затирки 2-3 мм.*
Вопрос: Какие меры безопасности необходимы при работе?
Ответ: Обязательно использование средств индивидуальной защиты: защитные очки, наушники, перчатки, противовибрационная обувь. Запрещена работа без защитных кожухов.
Вопрос: Как часто требуется замена лопастей?
*Ответ: При интенсивной эксплуатации лопасти рекомендуется заменять каждые 500-600 моточасов или при износе более 25% от первоначальной ширины.*
Вопрос: Какие гарантийные обязательства производителя?
Ответ: Гарантия 24 месяца на оборудование, 36 месяцев на двигатель. Гарантия действует при соблюдении регламентов технического обслуживания и использовании оригинальных расходных материалов.
Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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