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Автономная уборочная машина CHANCEE SC80

Что это за модель и для каких задач
CHANCEE SC80 — автономная поломоечно-подметальная машина (скраббер-робот) для средних и крупных объектов. Объединяет подметание боковыми щётками, роликовую мойку пола и сбор грязной воды в одном проходе, ориентируется по нескольким датчикам и работает без постоянного присутствия оператора. Подходит для ТЦ и гипермаркетов, логистики и складов, промплощадок, аэропортов/вокзалов, парковок и длинных коридоров бизнес-центров. Заявленная теоретическая производительность — до 4 000 м²/ч, непрерывная работа 3–6 ч на одном заряде.



Ключевые технические параметры
· Габариты / масса: ~1340×1024×1350 мм, ≈400 кг. Минимальная проходная/радиус разворота — 1200 мм. Уровень шума ≤70 дБ. Уклон: до 8° (по мануалу; на ряде карточек встречается 10° «без нагрузки»).

· Ширина уборки: подметание 1160 мм, мойка (скраббинг) 800 мм; сбор воды (сквидж) ~1024 мм.

· Баки: чистая вода 140 л, грязная 170 л; корзина мусора ~1,5 л.

· Питание: аккумулятор 36 В / 200 А·ч время непрерывной работы 3–6 ч. Зарядка 4–5 ч.

· Навигация и безопасность: мультисенсорное избегание препятствий, режимы автономного движения, док-станции с авто-зарядкой/сливом/наливом (опция WSC80).
· Время работы, сухая уборка – до 6 часов, влажная уборка – до 3 часов



Обоснование стоимости (TCO и ROI)
В чём платим: за автономность (снижение доли ручного труда), производительность (широкая полоса + большие баки), промышленную надёжность и экосистему док-станции.

Сценарное сравнение (приблизительно):
· Типовой объект 8 000 м² ежедневной уборки твёрдых полов.

· Хозяйка/уборщик с ручной тележкой и мопом — эффективная производительность ~400–600 м²/ч → 13–20 чел·ч/день.

· Традиционная самоходная поломоечная 600 мм — 1 500–2 000 м²/ч → 4–5,3 чел·ч/день (и нужен оператор).

· SC80 (до 4 000 м²/ч) — 2–3 чел·ч/день на запуск, дозаправку, перемещения и контроль (при наличии док-станции — ближе к 1,5–2,0 чел·ч/день).

Экономия труда: против ручной уборки — ~11–18 чел·ч/день; против классической поломоечной — ~2–3,5 чел·ч/день.
Даже при средней ставке 600–800 ₽/ч экономия может составлять ≈13–14 тыс. ₽/день против ручной модели и ≈1,5–2,8 тыс. ₽/день против классической машины.



Области применения
· Ритейл/ТЦ: ночные и утренние проходы, длинные галереи, фудкорты; интеграция с лифтами/контролем доступа упрощает работу по этажам.

· Склады/3PL: широкие коридоры, зоны отгрузки, рампы. Большие баки сокращают простои.

· Промплощадки/паркинги: устойчивость к лёгкому мусору благодаря боковым щёткам и роликовым декам; подходит для укрытых паркингов.

· ТРАНСПОРТ-хабы: аэропорты/ЖД — повторяемые маршруты, ночные окна, требования к шуму ≤70 дБ.



Результат и ценность (конкретно)
1. Устойчивая производительность: до 4 000 м²/ч с одновременным подметанием и мойкой; меньше проходов, ровная траектория → равномерная чистота.

2. Долгая автономная смена: 4–6 ч непрерывно — реже возвращается на базу; в связке с WSC80 — автозаряд/слив/налив без оператора.

3. Качество: роликовые щётки + прижим сквиджа и стабильный водосъём → меньше разводов; много-датчиковая безопасность.

4. Прозрачная экономика: за счёт снижения доли ручного труда и простоев окупаемость достигается за счёт экономии ФОТ и стабильного качества.



Сколько оборудования/людей заменяет
· Против ручной уборки: один SC80 по площади эквивалентен 6–8 операторам с мопами на одинаковом стандарте чистоты (4 000 м²/ч vs 500–600 м²/ч суммарно).

· Против одной самоходной поломоечной ~600 мм: эквивалент ~2 таких машин по производительности, при этом операторская нагрузка ниже (контроль/запуск vs постоянное сопровождение).



Обучение персонала
· Ввод в эксплуатацию: базовая настройка маршрутов/зон, задание графика, установка виртуальных стен. Интерфейс рассчитан на не-ИТ персонал.

· Смена оператора «на лету»: достаточно обучить на запуск задач, экстренную остановку, базовые регламенты доливки воды/очистки фильтров.

· Типовой регламент обучения: 2–4 ч на первичную сессию + 1–2 смены под присмотром супервайзера.



Конструкция и комплектация
· Узлы уборки: 2 боковые подметальные щётки + роликовая моющая дека (адаптивное давление), сквидж-балка ~1024 мм. Корзина крупного мусора ~1,5 л.

· Гидросистема: бак 140 л (чистая) / 170 л (грязная), система дозирования и фильтрации раствора, вакуум-турбина для водосъёма.

· Шасси и привод: электропривод, питание 36 В/200 А·ч.

· Навигация/безопасность: лидар/ToF/ультразвук/бамперы (по модельной конфигурации), уровни чувствительности и обход препятствий.

· Опции: WSC80 автономная станция — авто-дозаправка/слив/заряд.



Эксплуатация, расходники и сервис
· Ежесменные работы: долив чистой воды, слив грязной, промывка фильтров/корзины мусора, осмотр сквиджа, быстрая очистка щёток.

· Плановые работы: контроль состояния АКБ, клемм и БМС; промывка баков; проверка вакуум-системы и состояния ремней/приводов; чистка сенсоров.

· Расходники: роликовые щётки (подбор по полу — РР/РЕТ, абразивность), боковые щётки, резины сквиджа, фильтры раствора/всасывания.

· Типовые неисправности и причины: плохой водосъём (износ резины/засор шлангов), тяжёлый ход щёток (посторонние предметы/дефект мотора).

· Сервисная доступность: модули щёток и сквиджа обслуживаются «с пола», доступ к фильтрам без инструмента.



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
· Тип: автономная поломоечно-подметальная машина (робот-скраббер).

· Эффективность (теор.): до 4 000 м²/ч. Время автономной работы: 4–6 ч. Зарядка: 4–5 ч.

· Ширина: подметание 1160 мм / мойка 800 мм / сквидж ~1024 мм.

· Баки: чистая 140 л / грязная 170 л. Корзина мусора ~1,5 л.

· Габариты/масса: 1340×1024×1350 мм, ~400 кг. Шум ≤70 дБ. Минимальная проходная и радиус разворота 1200 мм. Уклон до 8°.

· Электропитание: 36 В / 200 А·ч (LiFePO₄).

· Навигация/функции: мультисенсорное избегание препятствий, карта-маршруты, расписания задач; поддержка WSC80 (автозаряд/слив/налив).



Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Можно ли работать в узких местах и возле стоек?
Минимальный проход и радиус разворота — ~1200 мм; для более узких зон целесообразно предусмотреть ручную доуборку/периодический проход меньшей машиной.

Как робот справляется с лифтами и дверями?
Предусмотрены сценарии интеграции с лифтами/контролем доступа (по проекту; требуется ИТ-согласование на объекте).

Подойдёт ли для парковок/бетона?
Да, при соблюдении уклона и требований к грязеёмкости; боковые щётки собирают мусор перед роликовыми щётками. Для уличных зон — оценить пыль/песок и график очистки фильтров.

Как часто менять сквидж-резины и щётки?
Зависит от абразивности пола и сменности. По практике — осмотр каждый день, разворот лезвия при первых признаках «шлейфа», замена по факту износа.

Нужен ли оператор?
Да, для запуска задач, мониторинга, периодической доливки/слива и перемещения между зонами. С док-станцией WSC80 ручные операции существенно сокращаются.

Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
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