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Пылесос для влажной и сухой уборки TOR EXTRA 300GA
Что это за модель и для каких задач

TOR EXTRA 300GA — трёхтурбинный профессиональный водопылесос для сухой и влажной уборки с увеличенным баком 70 л (INOX). Типичная ниша — автомойки самообслуживания (МСО), детейлинг, клининг после ремонта, производственные и сервисные зоны, где нужно быстро собирать как сухой мусор, так и жидкости. Поставляется без тележки и без набора аксессуаров (шланги/трубки/насадки подбираются под задачу и диаметр тракта).  


Ключевые технические параметры

· Турбины: 3 шт., 3×1000 Вт = 3000 Вт (одностадийные), питание 220–230 В.  
· Воздушный поток: ≈ 690 м³/ч (≈ 191 л/с суммарно).  
· Разрежение / уровень шума: типовые листинги указывают ≈ 83 дБ(A) (зафиксируйте в ТЗ).  
· Бак: 70 л, нержавеющая сталь (INOX).  
· Номинальный диаметр принадлежностей: ≈ 38 мм (ориентир по проф-листингу).  
· Масса: ориентир ~25 кг (без тележки и набора аксессуаров).  
· В разных карточках встречаются вариации по шуму/массе; для тендера укажите точные цифры партии.



Обоснование стоимости

1. Производительность за счёт 3 турбин. Суммарная мощность 3 кВт и поток до ~690 м³/ч обеспечивают уверенный сбор воды, эмульсий, песка, автогрязи с крупной фракцией, не перегружая фильтр при правильном подборе насадок.  
2. Ресурсный бак INOX 70 л. Нержавеющая сталь устойчивее к коррозии и ударам, чем пластик, удобна на МСО и в сервисах.  
3. Конфигурация «без тележки/без набора». Ниже стартовая цена, гибче подбор оснастки под ваш диаметр/сценарий; тележку при необходимости докупают отдельно.  
4. Типовые расходники доступного класса L. По рынку для EXTRA 300 (GA) заявляются механическая фильтрация, класс L (~3 мкм), ручная очистка — простая и ремонтопригодная архитектура.  


Области применения

· Автомойки и детейлинг (включая МСО): сбор воды и грязи из салона/багажника, ковров, поддонов, постов.  
· Пост-ремонтный клининг / сервисные зоны: влажная уборка, сбор шлама/раствора, песка, стружки (без абразивного шлама цемента высокой концентрации — с предфильтрами).  
· Производственные участки и склады: «дежурный» сбор проливов, аварийных подтёков, технологических жидкостей (с учётом химсовместимости).



Какой результат/ценность (количественно)

· Скорость отработки проливов. За счёт 3 кВт и 70-литрового бака меньше перерывов на выгрузку и выше темп: в реальной эксплуатации сбор 50–100 л жидкости закрывается за 5–10 минут одним оператором на одной точке — вместо 2–3 подходов 20–30-литровым пылеводососом.

· Стабильная тяга на длинном шланге. При воздушном потоке до ~690 м³/ч возможно работать с шлангами 5–7 м (Ø 38 мм) без критичной просадки (при исправных фильтрах/соединениях).  
· Меньше простоев на обслуживание. Большой бак и класс L снижают частоту выгрузок и чисток фильтра (по сравнению с 20–35 л классом и 1–2 турбинами).



Сколько оборудования и людей заменяет

· Против 20–30 л, 1–2 турбины. EXTRA 300GA обрабатывает тот же объём в ~1,5–2 раза быстрее на задачах с жидкостями/грязью (меньше выгрузок, выше поток). По трудозатратам на посту МСО: 1 оператор с EXTRA 300GA закрывает объём 2 операторов с 20–30 л аппаратами на «пиковых» сменах.

· По постам МСО. Один EXTRA 300GA с грамотной разводкой шлангов может заменить 2 «бытовых» водопылесоса, удерживая качество сушки ковров/обивки.



Насколько легко обучить персонал

· Интерфейс минималистичен: включение/выключение, контроль уровня в баке, проверка фильтра и герметичности тракта.

· Ввод в эксплуатацию: 15–30 минут инструктажа достаточно (смена насадок, порядок мокрой/сухой уборки, последовательность выгрузки бака и промывки фильтра).

· Акценты безопасности: отключение от сети перед обслуживанием, запрет на сбор ЛВЖ/горячих жидкостей, выбор фильтра/мешка под тип загрязнений (если используются мешки).



Конструкция и комплектация

· Корпус/бак: INOX, 70 л, верхняя компоновка двигателя/турбин, удобные ручки для опорожнения. 

· Турбинный блок: 3 одностадийные турбины по 1000 Вт; классическое подключение к сети 220–230 В.  
· Фильтрация: механическая, класс L (~3 мкм), ручная очистка; возможна работа без мешков (контейнерный режим) — зависит от сценария.  
· Оснастка/тележка: в поставку не входят; подбираются под Ø 38 мм (шланг, рукоять, трубки, пол-насадка, щелевая, резино-щетинистая и т.п.) и условия объекта.  


Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменно:
· Контроль заполнения бака и герметичности тракта; визуальная очистка фильтрующего элемента (при падении тяги — более глубокая чистка/замена).

· После влажного сбора: опорожнение, промывка бака и тракта, просушка фильтра/корпуса для предотвращения запаха и коррозии.

Расходники:
· Фильтрующий картридж/мешки (если применяются под конкретный тип пыли);

· Щётки/насадки Ø 38 мм, шланги, уплотнения; при интенсивной работе — щётки двигателя (ресурс зависит от запылённости).

ТО (ориентиры):
· Каждые 250–500 моточасов — ревизия контактов, щёток турбин, уплотнений крышки, проверка крыльчаток, оценка износа фильтра; при промышленной пыли — чаще.



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Модель: TOR EXTRA 300GA (без тележки и аксессуаров).

· Тип: водопылесос для сухой/влажной уборки.

· Турбины / мощность: 3 × 1000 Вт = 3000 Вт; питание 220–230 В.  
· Воздушный поток: ≈ 690 м³/ч; уровень шума ≈ 83 дБ(A).  
· Бак: 70 л, нержавеющая сталь (INOX).  
· Ном. диаметр принадлежностей: ≈ 38 мм.  
· Масса: ≈ 25 кг (уточнить по партии).  
· Комплектация: базовый блок без тележки и оснастки; руководство (уточнить); аксессуары/тележка — опции.

Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»
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