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Поломоечная машина Pennon N-7
Pennon N-7 — аккумуляторная райд-он (с сиденьем) поломоечно-подсушивающая машина среднего класса производительности. По официальным данным, рабочая ширина ≈ 850 мм, балка осушения ≈ 1080 мм, паспортная эффективность ≈ 5200 м²/ч; конструктивно — две дисковые щётки (два мотора по 380 Вт) и мощная турбина ≈ 600 Вт. На экспортных карточках встречается комплектация с баками ≈ 130/140 л и теоретической производительностью ≈ 5590 м²/ч — различия зависят от версии и рынка поставки. Машина предназначена для ежедневных и периодических уборок средних и крупных площадей: гипермаркеты и ТРЦ, распределительные центры/склады, паркинги (внутри), производственные/бытовые зоны, кампусы и мед-объекты.  


Ключевые технические параметры

· Питание: 24 В, АКБ (AGM/GEL/Li-ion — по комплектации).

· Рабочая часть: 2× дисковые щётки, ширина ≈ 850 мм; щёточные моторы ≈ 380 Вт × 2.

· Балка осушения: ≈ 1080 мм; турбина всасывания ≈ 600 Вт.

· Бак чистой / грязной воды: ≈ 130 / 140 л (для экспортной версии).

· Теоретическая производительность: ≈ 5200–5590 м²/ч (в зависимости от комплектации и скорости).

· Габариты (экспортные карточки): ≈ 1520×860×1350 мм; масса встречается ≈ 390 кг (зависит от АКБ).
Основание: официальная страница N7 Ride-On Floor Scrubber и экспортные листинги Pennon.  


Обоснование стоимости

1. Класс производительности. Связка 2×380 Вт щёточных моторов + вакуум 600 Вт + 24 В привод обеспечивает устойчивую механическую обработку при ширине до ≈ 850 мм и балке ≈ 1080 мм, что даёт паспортные ≈ 5,2–5,6 тыс. м²/ч. Это уже «настоящий райдер» по выработке, но без ценника крупных 36/48 В машин.  
2. Автономность. Бак ≈ 130/140 л позволяет работать длинными циклами на объектах с редкими точками водоснабжения — меньше простоев на дозаправку/слив.  
3. TCO-узлы. Две дисковые щётки (унификация расходников), реверсивные лезвия балки (до 4 кромок), доступ к фильтрам/сливам — типовой «набор» для снижения простоев и затрат расходных материалов.  
4. Цена против «бренд-флагманов». По открытому рынку версии Pennon обычно заметно доступнее европейских аналогов такой же геометрии/объёмов, особенно при поставке без АКБ/ЗУ (гибкая комплектация).  


Области применения

· Ритейл/ТРЦ: длинные галереи и залы, фуд-корты, общий контур.

· Склады/РЦ, лёгкая промышленность: магистральные проходы, бытовые зоны, периметры.

· Паркинги (внутри), автосалоны/СТО: частые загрязнения, эмульсии — важен стабильный вакуум и быстрая сушка.

· Админ/мед/образование: коридоры, холлы, спортзоны, где критична скорость и безопасность покрытия.
Выбор обусловлен шириной ≈ 850 мм и баками ≈ 130/140 л — баланс манёвренности и производительности.   


Какой результат/ценность (количественно)

· Реалистичная выработка. При паспорте ≈ 5200–5590 м²/ч реальная эффективная производительность с учётом разворотов/объездов/перекрытий обычно ≈ 3200–4200 м²/ч на «чистых» планировках и ≈ 2500–3500 м²/ч на загруженных. (Консервативная корректировка для райдеров этой ширины.)  
· Сравнение с ручной мойкой. Отраслевой ориентир для влажной швабры — ≈ 5000 ft²/ч (≈ 465 м²/ч). На 10 000 м² N-7 выполнит цикл ≈ 2,5–4 ч, ручная — ≈ 21–22 ч ⇒ экономия ≈ 17–19 часов / проход.  
· Водо-/химо-экономичность. Большой бак + дозируемая подача + широкая балка снижают повторные «сборы», расход химии и потери времени на перезаправку. 



Сколько оборудования/людей заменяет (при сохранении качества)

· В пересчёте на ручной инвентарь: допустим, N-7 даёт ≈ 3000 м²/ч фактически. Делим на ≈ 465 м²/ч (швабра) — получаем ≈ 6,5×. То есть 1 N-7 заменяет ~6–7 комплектов «швабра+ведро» при сопоставимом/лучшем качестве благодаря равномерному давлению щёток и стабильному вакууму.  
· Против 20″ толкаемых машин (реальные 1200–1700 м²/ч): N-7 обычно в 2–2,5 раза быстрее на открытых планировках. Там, где раньше требовалось 2 оператора, райдер закрывает смену 1 оператором.

· Экономия времени на 5000 м²:
· N-7 (реал. 3000 м²/ч): ≈ 1,7 ч;

· Walk-behind 20″ (реал. 1500 м²/ч): ≈ 3,3 ч;

· Швабра: ≈ 10,8–11 ч.
Экономия против ручной ≈ 9–9,5 ч, против 20″ — ≈ 1,6 ч на один цикл.



Насколько легко обучить персонал (при частой смене оператора)

· Интерфейс райд-он класса: выбор направления/скорости, вода/щётки/вакуум, крупные индикаторы уровня и заряда — «короткая» кривая обучения.

· Оценка по времени: оператору, работавшему с толкаемой машиной, обычно достаточно 30–60 мин инструктажа + 1 смены под наставником (манёвр, безопасные скорости, знаки «мокрый пол», радиусы разворота, работа у витрин/люков).

· Безопасность: обязательны СИЗ при работе с химией; ограничение скорости на поворотах/уклонах; ежедневная проверка тормоза и «dead-man» органа управления — процедуры стандартны для райдеров и подробно разобраны в руководствах. 



Конструкция и комплектация

· Шасси и баки: ударопрочный PE; баки ≈ 130/140 л (экспортная версия), крупные люки и быстрые сливы; фильтр раствора и фильтр турбины в лёгком доступе.  
· Щёточный узел: две дисковые щётки, суммарная ширина ≈ 850 мм; отбойные ролики; безинструментная замена щёток/пэдов (по версии).  
· Балка осушения: ≈ 1080 мм, реверсивные лезвия (4 кромки), регулировка прижима; быстрый доступ к шлангам и поплавку.  
· Электрика: 24 В; щёточные моторы ≈ 380×2 Вт, вакуум ≈ 600 Вт; привод хода — редуктор 24 В.  
· Комплектация: щётки/или падодержатели; лезвия балки; АКБ/ЗУ — по спецификации (в ряде поставок предлагаются отдельно). 



Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменно:
· Слив и промывка грязного бака, чистка фильтра раствора и фильтра турбины;

· Осмотр и переворот кромок лезвий балки (до 4 рабочих кромок);

· Очистка щёток/пэдов; контроль уровня АКБ и правильная зарядка согласно типу батарей. 

Расходники:
· Пара дисковых щёток (нейлон/PPL по покрытию) или пара падодержателей + пэды соответствующей жёсткости;

· Лезвия балки ≈ 1080 мм (натуральная/маслобензостойкая/ПУ — по условиям);

· Фильтры раствора и воздухофильтры, уплотнения, шланги; нейтральная или слабощёлочная химия для авто-скрабберов 

ТО (ориентиры):
· Каждые 250–500 моточасов — проверка щёточного узла/подшипников, геометрии/прижима балки, герметичности магистралей, диагностика АКБ/клемм, состояние РТИ. 



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: поломоечно-подсушивающая машина ride-on, 24 В.

· Рабочая ширина (щётки): ≈ 850 мм (2 диска).

· Ширина балки осушения: ≈ 1080 мм.

· Моторы: щётки ≈ 380 Вт × 2, вакуум ≈ 600 Вт.

· Баки (чистая/грязная): ≈ 130/140 л (для экспортной версии; уточнять в заказе).

· Теоретическая производительность: ≈ 5200–5590 м²/ч (зависит от версии).

· Габариты (ориентиры): ≈ 1520×860×1350 мм; масса — по комплектации (АКБ).

· Комплектация: щётки/или падодержатели; лезвия балки; 
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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