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Сетевая поломоечная машина VOSTOK CA35
Что это за модель и для каких задач

VOSTOK CA35 — компактная сетевая поломоечная машина дискового типа с 1 щёткой 450 мм, ориентированная на ежедневную и периодическую уборку малых и средних площадей. Концепция «моет-собирает-сушит за один проход» обеспечивает готовое к эксплуатации покрытие без вторичной протирки. Акцент — низкая стоимость владения (нет АКБ/ЗУ), стабильная тяга от сети и высокая манёвренность в коридорах, узких проходах, торговых островах.

Ключевые технические параметры

· Платформа: пешеходная, дисковая, 1×Ø 450 мм.

· Ширина сушки (балка): ≈ 760–830 мм (встречаются обе комплектации у дилеров).

· Производительность (теор.): до 1 750 м²/ч.

· Баки: чистая 30 л / грязная 30–35 л (по поставщику).

· Электрика: 230 В, 50 Гц; общий потребляемый ≈ 0,95–1,15 кВт.

· Приводы (типичные значения): щётка ≈ 550 Вт, вакуум ≈ 500–550 Вт.

· Скорость щётки: ≈ 150 об/мин.

· Уровень шума: ≈ 65 дБ(А).

· Габариты/масса: ≈ 1080 × 500 × 1000 мм, масса нетто ≈ 50–80 кг (различается по версии/оснащению).

Примечание: разброс по ширине балки (760/830 мм) и объёму грязного бака (30/35 л) обусловлен различиями партий и комплектаций у дилеров; в ТЗ разумно указывать «не менее 760 мм» и «не менее 30 л».

Обоснование стоимости

1. Сетевая энергетика = минимальные простои. Нет затрат на аккумуляторы/заряд, нет деградации АКБ и простоев на подзарядку — критично для объектов с стабильным доступом к 230 В.

2. Типоразмер 450/760–830 мм — «середина» класса 35–45 см. Достаточно узкая база для манёвра, но «взрослая» балка: сушит чисто, не оставляя «полос» на разворотах.

3. Доступные расходники. Щётка Ø 450 мм, падодержатель 17″ и резинки балки типоразмера ~760/830 мм — распространённые позиции у мультибренд-поставщиков → низкая стоимость владения.

4. Простая сервисная архитектура. Съёмный грязный бак, доступ к фильтрам/сеточкам, стандартные шланги/уплотнения — сокращают трудозатраты на ежедневный сервис.

Области применения

· Ритейл/HoReCa: магазины у дома, торговые галереи, коридоры ТЦ, кухни-заготовки (с химией по покрытию).

· Социальная инфраструктура: школы/ДОУ, поликлиники, спортзалы вне пиковой нагрузки.

· Административные помещения: офисные этажи, МФЦ, коворкинги.

· Сервисные/производственные зоны: бытовки, участки обслуживания, небольшие склады с ровным покрытием.

Результат/ценность (количественно)

· Скорость vs ручная мойка. Влажная/мокрая ручная уборка обычно ~160–350 м²/ч. Реальная скорость CA35 (учитывая долив/развороты) — ~600–900 м²/ч.
Пример: объект 1 000 м² → швабра ~3–5 ч, CA35 ~1,1–1,7 ч ⇒ экономия ~2–3,5 чел-ч за цикл; при ежедневной уборке — ~45–70 чел-ч в месяц.

· Качество и безопасность. Параболическая балка с двойной резиной + вакуум 500–550 Вт уменьшают остаточную влагу, снижают риск скольжения и реконтаминации.

Сколько оборудования/людей заменяет

· По производительности: 1× CA35 ≈ 2–4 уборщикам с «мокрой шваброй» при равном качестве.

· По парку: закрывает ежедневную мойку вместо комплекта «ведро-швабра-сквизер» и часть лёгких задач ОДМ (однодисковой машины) за счёт механики/вакуума «в один проход». Для глубокой восстановительной чистки всё ещё нужна ОДМ + пад/абразив.

Обучение персонала

Логика управления интуитивна: клавиши «щётка/вакуум», дозирование раствора, рычаг опускания/подъёма узла, регулировка балки. Старт-инструктаж 30–60 мин: правила долива/слива, уход за резинами и фильтрами, электробезопасность при работе от сети.

Конструкция и комплектация

· Моноблок с верхней рукоятью; балка 760/830 мм (параболическая), шланг-течка и поплавковая отсечка.

· Баки 30/(30–35) л: широкие горловины, сеточки/фильтры на заборе.

· Приводы: щётка ≈ 550 Вт, турбина ≈ 500–550 Вт; сеть 230 В.

· Базовая поставка у дилеров: щётка Ø 450 мм, балка/склиз(ы) в сборе, инструкция пользователя (уточняется в счёте-спецификации).

Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменные операции (5–10 мин):
1. Слить/промыть грязный бак; промыть сеточки/фильтры.

2. Промыть чистый бак; периодич. антинакипин (по воде/регламенту).

3. Снять/промыть щётку/пад; перевернуть/очистить резинки балки, при «полосах» — заменить.

4. Визуальный осмотр кабеля/вилки; работать только от заземлённых розеток, не тянуть машину «по шнуру».

Расходники/ЗИП:
· Щётка дисковая Ø 450 мм (мягк./средн./жёстк.), падодержатель 17″, пады (бел/красн/зел/чёрн) по задаче.

· Резинки балки на 760 или 830 мм (передняя/задняя).

· Уплотнения, сеточки, шланги, колёса, крепёж — типовые позиции рынка.

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: поломоечная машина пешеходная, сетевая (230 В), дисковая.

· Рабочая ширина щётки: 450 мм; ширина балки: не менее 760 мм (возможна 830 мм по комплектации).

· Производительность (теор.): до 1 750 м²/ч.

· Баки: не менее 30/30 л (чистая/грязная), допускается версия 30/35 л.

· Приводы: щётка ≈ 550 Вт, вакуум ≈ 500–550 Вт; суммарная потребляемая ≈ 0,95–1,15 кВт.

· Скорость щётки: ≈ 150 об/мин.

· Уровень шума: ≈ 65 дБ(А).

· Габариты/масса: ≈ 1080 × 500 × 1000 мм, масса нетто ≈ 50–80 кг.

· Комплектация: щётка, балка/склиз(ы), руководство по эксплуатации (уточняется в счёте).

 Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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