
IVR-L 100/24-2
IVR-L 100/24-2 компактный промышленный пылесос со 100 литровым мусоросборни-
ком. Эффективно и надежно собирает и обеспечивает легкое разделение металли-
ческой стружки и обломков от смазочно-охлаждающей жидкости.
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 Новая приводная головка для повышения надежности, 

производительности и удобства применения

 Малый вес приводной головки упрощает транспортировку 
аппарата, его техническое обслуживание и утилизацию 
мусора.

 Подвешивание кабеля на головке пылесоса исключает его 
повреждение при транспортировке. Работа в секторе 360°

 Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке 
пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет 
выполнять работы со всех сторон.

 Аккуратное размещение принадлежностей

 Подвеска для всасывающего шланга и держатели для 
принадлежностей обеспечивают постоянную готовность 
пылесоса к применению.

 Удобство сервисного обслуживания

 Легкий доступ к электродвигателям уменьшает затраты 
времени и средств. IV
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Технические характеристики и комплекта-
ция

IVR-L 100/24-2

 Компактная конструкция, малая занимаемая площадь
 Оптический индикатор заполнения мусоросборника

Технические характеристики
№ для заказа  9.987-883.0
Штрих-код (EAN)  4054278275826
Параметры электросети ~ / В / Гц 1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха л/с / м³/ч 148 / 532
Разрежение мбар / кПа 230 / 23
Номин. диаметр соединения  НД 50
Номин. диаметр принадлежностей  НД 50 / НД 40

Комплектация
Принадлежности в комплекте по-
ставки

 нет


