
KM 150/500 R Bp
KM 150/500 D подметально-всасывающая машина индустриального класса с аккуму-
ляторным электроприводом. Подходит для уборки как внутренних помещений, так и 
наружных территорий, благодаря полному отсутствию выбросов CO2. Оптимальна 
для жестких условий эксплуатации таких как строительные объекты, металлообра-
ботка, литейные цеха и др. места с интенсивным скоплением загрязнений.

1

2

3

4

 Аккумуляторный привод

 Работа без вредных выбросов.
 Для использования в помещениях и на улице.

 Гидравлическая разгрузка бункера

 Простое и надежное опорожнение мусоросборника.
 Верхняя разгрузка на высоте до 1,52 м.

 Принцип сметания

 Эффективный сбор мелкого и крупного мусора.
 Обеспечивается уборка без распространения пыли.

 Полный ассортимент принадлежностей и насадок

 Адаптация к конкретным условиям.
 С второй боковой щеткой и третьей боковой щеткой по 

запросу.
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Технические характеристики и комплекта-
ция

KM 150/500 R Bp

 Высокая рабочая и транспортировочная скорость
 Тяговый привод и система подметания полностью гидравлические
 Малообслуживаемая

Технические характеристики
№ для заказа  1.186-125.0
Штрих-код (EAN)  4039784521919
Привод  двигатель пост. тока
Мощность привода В / кВт 48 / 10
Макс. производительность по 
площади

м²/ч 12000

Рабочая ширина мм 1200
Рабочая ширина с одной боковой 
щеткой

мм 1500

Рабочая ширина с 2 двумя боковы-
ми щетками

мм 1800

Напряжение батареи В 48
Время работы от комплекта бата-
реек

ч макс. 2,5

Контейнер для сбора мусора л 500
Способность к преодолению подъ-
ема

% 12

Рабочая скорость км/ч 8
Площадь поверхности фильтра м² 7
Масса кг 1380
Масса рабочая кг 2280
Размеры (Д × Ш × В) мм 2442 × 1550 × 1640

Комплектация
Устройство ручной очистки филь-
тра

  Функция подметания (можно от-
ключить)

 

Тяговый двигатель  электрический Колеса с пневматическими шинами  
Регулируемая цилиндрическая 
щетка

  Автоматическое отклонение боко-
вой щетки

 

Гидроусилитель руля  
Регулировка потока всасываемого 
воздуха

 

Принцип сметания  
  Входит в комплект поставки     



KM 150/500 R Bp
1.186-125.0
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№ для заказа
Монтаж на 
заводе

Длина / шири-
на

Диа-
метр Цена Описание

Плоский складчатый фильтр

Плоский складчатый фильтр, 
зеленого цвета

1 6.988-159.0 Плоский складчатый фильтр с повышенной эффективно-
стью фильтрации. Уменьшает затраты на обслуживание и 
гарантирует оптимальную очистку выпускаемого воздуха.



Стандартная цилиндрическая щетка

Роликовая, стандартная щетка 2 6.987-085.0 1194 мм 380 мм Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостой-
кой универсальной щетиной для удаления обычных за-
грязнений с любых поверхностей. Отличается долгим 
сроком службы.



Основная цилиндрическая щетка, мягкая

Основная цилиндрическая щетка, 
мягкая

3 6.987-464.0 1194 мм 380 мм С полипропиленовой щетиной, для подметания мелкой 
пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воз-
духе.



Цилиндрическая щетка для KM 
150/500 R, мягкая, с натур. щети-
ной

4 6.987-437.0 1194 мм 380 мм С натуральной щетиной, специально для подметания 
мелкой пыли на гладких полах в помещениях. 

Основная цилиндрическая щетка, жесткая

Основная цилиндрическая щетка, 
жесткая

5 6.987-436.0 1194 мм 380 мм Щетка справится со стойкими загрязнениями на открытых 
участках. 

  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     
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№ для заказа
Монтаж на 
заводе

Длина / шири-
на

Диа-
метр Цена Описание

Стандартная боковая щетка

Боковая щетка, стандартная, для 
KM 130/300 R и KM 150/500 R

1 6.987-083.0 550 мм С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, 
для любых поверхностей. 

Жесткая боковая щетка

Жесткая боковая щетка 2 6.905-773.0 550 мм Легкий абразивный эффект щетки удалит стойкие загряз-
нения. Щетка умеренной жесткости для подметальных 
машин Керхер.



Боковая щетка со стальной щетиной

Боковая щетка, со стальной 
щетиной

3 6.905-619.0 550 мм Для зачистки и удаления мха, абразивная, только для 
наружной уборки. 

Мягкая боковая щетка

Щетка для KM боковая, мягкая 4 6.905-620.0 550 мм Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в поме-
щениях и на открытом воздухе, влагостойкая. 

  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     
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№ для заказа Количество
Напряжение 
батареи

Мощ-
ность 
батареи

Тип 
батареи Цена Описание

Аксессуары для батарей

Резервуар с настенным крон-
штейном

1 2.641-243.0 1 шт. малооб-
служи-
ваемая

Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллирован-
ной воды в батареи с жидким электролитом. Резервуар 
устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходоме-
ром.



  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     



KM 150/500 R Bp
1.186-125.0

1 4 5 7 8 9–10 11

KM
 1

50
/5

00
 R

 B
p,

 1
.1

86
-1

25
.0

, 2
02

1-
03

-1
2

№ для заказа
Монтаж на 
заводе Цена Описание

Прочие монтажные комплекты

Комфортабельное сиденье 1 6.373-014.0 Сиденье с повышенным уровнем комфорта. 
МК защита копра KM 150/500 R 2 2.852-621.0 
Монтажный комплект влажный 
поворачивать

3 2.852-821.0 2.852-821.7 

Бункер из нержавеющей стали 4 6.961-927.7 6.961-927.7 Бункер из нержавеющей стали для сбора агрессивных 
веществ и работы в условиях, провоцирующих коррозию. 

Осветительное оборудование

Рабочее осветительное оборудо-
вание

5 2.851-279.0 2.851-279.7 Рабочее осветительное оборудование для дополнитель-
ного освещения больших помещений (например, подзем-
ных гаражей или крытых складов).



Защитный навес

Навес мусороуборочная машина 
150 - 170 R

6 2.852-688.0 2.852-688.7 

Кабина для защиты от непогоды

Кабина с ветровым стеклом и 
стеклоочистителем

7 2.851-270.7 2.851-270.7 Навес с ветровым стеклом и стеклоочистителем, защища-
ющий оператора от падающих предметов. 

Кабина 8 2.851-268.7 2.851-268.7 Защитный навес, соответствующий требованиям стандар-
та IEC 60335-2-72. 

Подметально-всасывающее оборудование

Защитный кожух для боковой 
щетки

9 2.851-287.0 2.851-287.7 Кожух, уменьшающий подъем пыли боковой щеткой. 

МК кожух боковая щетка KM 
150-170 R

10 2.851-287.7 2.851-287.7 

Монтажный комплект левой боковой щетки

Левая боковая щетка, для KM 
150/500 R

11 2.851-274.0 2.851-274.7 В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения 
производительности. 

  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     
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№ для заказа
Монтаж на 
заводе

Напряжение 
батареи

Мощ-
ность 
батареи

Тип 
батареи Цена Описание

Тяговые батареи

Аккумулятор для KM 150/500 R 
Bp 48V - 700Ah

1 6.654-280.0 48 В 700 Ач малооб-
служи-
ваемая

С централизованной системой заполнения. До 3 ч работы 
от одного заряда. 

  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     
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Безопасные шины

Колесо 1 6.435-176.0 Рекомендуются для подметания металлической стружки, 
осколков стекла и т. п. Не оставляют следов на светлых 
поверхностях.



  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     


