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VHW320 - VHW321 - VHW420 - VHW421 - VHW440

Kasutusjuhised

Lugege kasutusjuhiseid ja jargige tdhtsaid ohutussoovitusi, mida tdhistab séna HOIATUS!

Operaatori ohutus

A HOIATUS! A

Enne masina kéivitamist tuleb kindlasti
!! lugeda kasutusjuhiseid ja hoida neid alati
L_I konsulteerimiseks kédepdrast.
Tolmuimejat voivad kasutada ainult
need isikud, kes tunnevad selle tééviisi ja kes
selgesénaliselt volitatud ning vastavalt treenitud.
Enne tolmuimeja kasutamist tuleb operaatoreid
informeerida, juhendada ja treenida selle
kasutamiseks ning milliste materjalidega on selle
kasutamine lubatud, kaasaarvatud imetud materjali

ohutu likvideerimine.

A HOIATUS!

Inimestel (kaasa arvatud lastel), kellel on piiratud
fiilisilised ja vaimsed véimed véi kellel jaab puudu
kogemustest ja teadmistest, on rangelt keelatud
seadet kasutada, vélja arvatud juhul, kui vastav
inimene on sellise isiku jérelvalve all, kellel on
kogemusi masina kasutamise ja ohutu kdsitsemisega.
Lapsi peab valvama, et nad ei méngiks masinaga.

Tolmuimeja kasutamise uldinformatsioon

Kasutage tolmuimejat vastavalt kohalikele seadustele.
Lisaks kasutusjuhistele ja tolmuimeja kasutamise riigi
seadustele tuleb jargida ka ohutu ja dige kasutamise tehnilisi
regulatsioone (Keskkonna ja t66jéu ohutuse seadused, nt
Euroopa Liidu direktiiv 89/391/EU ja jargnevad direktiivid).
Arge tehke toiminguid, mis vdivad seada ohtu imimeste, vara
vOi keskkonna ohutuse.

Jargige nende kasutusjuhiste ohutusjuhiseid ja ettekirjutusi.

Oiged kasutamised

Kaesolev tolmuimeja sobib kasutamiseks naiteks
ariettevotetes, hotellides, koolides, haiglates, vabrikutes,
poodides, kontorites ja korterhotellides, rentimiseks ja muudel
kodukasutust Uletavatel kasutusaladel.

See tolmuimeja on méeldud puhastamiseks ja tahkete
mittepdlevate ainete kogumiseks sise- ja valistingimustes.
HOIATUS - Selle tolmuimejaga tohib imeda ainult kuivasid
materjale.

m  Jatke tolmuimeha Umber alati piisavalt ruumi, et
nuppudele oleks vdimalik lihtsalt ligi paaseda.

Masin on tehtud kasutamiseks the operaatori poolt korraga.
Tolmuimeja koosneb Ulesvoolu filtri ja imetud
prugi kogumiskotiga varustatud automatiseeritud

puhastusseadmest.
Vaarkasutus
A HOIATUS! A
Tolmuimeja kasutamine jdrgmistel tingimustel on

rangelt keelatud:

m Vilistingimustel sademete korral.

m Kui ei oel asetatud tasasele pinnale.

m  Kui filter on paigaldamata.

m  Kui imemississelase ja/voi -voolikon suunatud

inimeste poole.

Kui tolmukott on paigaldamata.

m Kasutamine ilma tootja poolt paigaldatud
kaitseseadmete, kaitsekatete ja
ohutussiisteemideta.

m  Kui jahutusavad on osaliselt véi téielikult
ummistunud.

m  Kui tolmuimeja on kaetud plastiku véi riidega.

m  Kui 6hu viéljalase on osaliselt voi téielikult suletud.

m Kui kasutatakse kitsas kohas, kus ei ole véirsket
6hku.

m Jdrgmiste materjalide imemine:

1. Pélevad materjalid (h66guvad sbéed, kuum tuhk,
slilidatud sigaretid, jne.).

2. Lahtine leek.

3. Kergestisiittiv gaas.

4. Kergsiittivad vedelikud, agressiivsed kiitused
(bensiin, lahustid, happed, aluselised lahused,
jne).

5. Plahvatusohtlikud ja/voi téendoliselt isesiittivad
tolmud/ained (nagu néiteks magneesiumi voi
alumiiniumi tolmud, jne).

EST

NB! Véédrkasutamine on keelatud.

06/2013
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Versioonid ja variatsioonid

Versioonid

A HOIATUS!

Tolmu klassifitseerimine

Tervisele kahjuliku tolmu versioonid:

klassid L, M, H, tolmuimeja on sobilik kasutamiseks
ohtliku, mittesiittiva/plahvatusohtliku tolmuga
vastavalt standardile EN 60335-2-69, lisa AA.
Kontrollige tolmuimeja andmeplaati ja silti, et
veenduda talutava ohtliku tolmu klassis: L (madal oht),
M (keskmine oht), H (kérge oht).

A——

[MARKUS]

m Tervisele kahjuliku tolmu korral votke tihendust
kohalike tervise- ja ohutusametitega ning pidage
nii kasutamisel kui kéitlemisel kinni riiklikest
regulatsioonidest.

m Radioaktiivseid aineid ei loeta eelnevalt kirjeldatud
tolmutiiiipide definitsioonis tervistkahjustavate tolmude
hulka.

Variandid
ATEX

[MARKUS]
ATEX variandid

Nende versionide jaoks pdérduge tootja turustusvérgu poole.
ATEX téo6stuslike seadmete jaoks vaadake “ATEX” kasutuse

juhiseid.

Tolmu emissioon keskkonda

Joudluse orienteeruvad vaartused:
m tavaline versioon (ei sobi ohtliku tolmu jaoks): peatab
vahemalt 99% imetud osakestest (vaata EN60335-2-69,
lisa AA);
m tervisele kahjuliku tolmu versioonid (klassid L, M, H):
L: peatab vahemalt 99% imetud osakestest (vaata
EN60335-2-69, lisa AA);

M: peatab vahemalt 99.9% imetud osakestest (vaata
EN60335-2-69, lisa AA);

H: peatab vahemalt 99,995% imetud partiklitest
(vaata EN60335-2-69, lisa AA).

Uldised soovitused

A

Hédaolukorra puhul:

filtri purunemine

tulekahju tekkimine

liihis

mootori blokeerumine

elektril66k

m jne.

Liilitage tolmuimeja vélja, tommake stepslist vélja ja
paluge kvalifitseeritud personalilt abi.

A——

HOIATUS!

[MARKUS]
Kontrollige tolmuimeja ATEX variandi té6kohta ja

Tootja toodab tolmuimejaid, mis sobivada kasutamiseks
potentsiaalselt plahvatusohtlikes 6hustikes. Neid variante
toodetakse vastavalt kehtivatele direktiividele ja standarditele.
Asjakohased lisajuhised tarnitakse koos seadmega.

Klassifikatsioon vastab standardile EN
60335-2-69 — lisa AA

Tervisele kahjuliku tolmu imejad klassifitseeritakse vastavalt

jargmisele tolmu klassifikatsioonile:

m L (madal oht) sobib tolmu eraldamiseks, mille

kokkupuute piirvaartus on tle 1 mg/m?3, soltuvalt

kasutatud mahust;

M (keskmine oht) sobib tolmu eraldamiseks, mille

kokkupuute piirvaartus ei ole madalam kui 0,1 mg/m?,

sOltuvalt kasutatud mahust;

m  H (kdrge oht) tolmu eraldamiseks, mille kokkupuute
piirvaartus on alal 0,1 mg/m3, séltuvalt kasutatud mahust,
kaasaarvatud kantserogeensed ja patogeensed tolmud,
nagu naiteks asbest.

talutavaid aineid.

A HOIATUS!

Tolmuimejaid ei tohi kasutada ega hoida viljas
niisketes kohtades.

Neid tolmuimejaid ei tohi kasutada sédvitavas keskkonnas.

Onnetuse voi rikke korral

Onnetuse véi tolmuimeja rikke korral ihendage lahti
varustuse toide.

Kui kasutaja puutub kokku imetud tootega, kontrollige
té6andja poolt kattesaadavaks tehtud toote ohutuskaardil
toodud ettevaatusabindusid.

CE-vastavusdeklaratsioon

Iga tolmuimejaga on kaasas EU vastavusdeklaratsioon. Vaata
koopiat pildil 23.

[MARKUS]
Vastavusdeklaratsioon on tdhtis dokument, mida
tuleb séilitada turvalises kohas ja néudmise korral
véimuesindajatele esitada.

C393
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VHW320 - VHW321 - VHW420 - VHW421 - VHW440

Tolmuimeja kirjeldus

Osad ja sildid See tolmuimeja tekitab tugeva 8huvoolu, mis tsmmatakse
sisse labi sisselaske (5, joonis 1) puhutakse valja labi
Joonis 1 véljalaske (4, joonis 1). Parast vooliku ja to6vahendite

1. Tuvastusplaat, mis sisaldab: paigaldamist veenduge, et mootor p6orleb digesti.

= Tootja nimi ja aadress Tolmuimeja on varustatud kontrollklapiga (Clapet), mis

= Kasutamisotstarve ja mudel koos klassiga (L, M v&i takistab 6hu ja materjali valjumist tolmumahutist, isegi kui

H) elektrimootor p6orleb tagurpidi.

= EU mark Enne tolmuimeja sisselllitamist paigaldage imemisvoolik

= Tehnilised andmed sisselaske kilge ja seejarel vajalik vahend otsa kilge.

= Seerianumber Poorduge tootja lisaseadmete kataloogi voi teeninduskeskuse

= Valmistamisaasta poole.

= Kaal (kg) Lubatud voolikute diameetrid on toodud tehniliste andmete
2. Hoiatuste silt tabelis.

(L, M, H versioonidel)
3.  Paneeli elektrivoolu plaat Tolmuimeja on varustatud péhifiltriga, mis lubab seda

Naitab, et paneel kasutab andmeplaadil toodud pinget. kasutada enamikes rakendustes.
4. Valjalase
5. Sisselase Lisaks pohifiltrile, mis pliiab enam levinud tolmu tidbid,
6. Tolmuimeja naidik saab tolmuimeja varustada Ulesvoolu ja allavoolu absoluutse
7. Mahuti filtriga, millel on suurem filtreerimisvéime peene tolmu ja
8. Mahuti vabastamise kang tervisele kahjulike ainete jaoks.
9. Sisse-vélja lliti ) )
10. PullClean filtripuhastussiisteem Lisakomplektid
11. Kaane sulgemiskangid Informatsiooni saamiseks lisavarustuse kohta vétke (ihendust
12. Sulgemisklapp tootja turustusvérguga.

Joonis 2 Lisatarvikute kinnitamise juhendid sisalduvad

1 L Kiassi silt muutmiskomplektis.
2. MKassi silt A HOIATUS! A —
3.

H klassi silt Kasutage ainult ehtsaid tootja tarnitud ja
autoriseeritud lisakomplekte.

L ja M klasside sildid hélmavad jargnevate tahendustega
piktogramme:

A HOIATUS! A Lisaseadmed

Kiesolev tolmuimeja sisaldab Saadaval on mitmeid lisaseadmeid; vaadake tootja

tervistkahjustavat tolmu. lisaseadmete kataloogi.
Vaid sobivat kaitsevarustust kandval A HOIATUS! A_

L voll_tatud personaili on 6igus toImu:mfej at . Kasutage ainult ehtsaid tootja tarnitud ja
tiihjendada ja puhastada, kaasaarvatud tolmu imemise . . . .
autoriseeritud lisaseadmeid.

varustuse eemaldamine. Arge kasutage ilma terve EST
filtreerimissiisteemita.
A HOIATUS! A
H klassi silt héimab Ulalkirjeldatud teksti. ATEX variandid: péérduge tootja turustusvérgu poole.
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Pakkimine ja lahti pakkimine

Pakkematerjalid tuleb ladustada vastavalt kehtivatele
seadustele.

Lahti pakkimine, liigutamine ja hoiustamine
Kasutage lamedatel horisontaalpindadel.

Pinna, millele tolmuimeja asetatakse, kandevdime peab
olema seadme kaalu jaoks sobiv.

Toole seadmine - toite iihendamine

A HOIATUS! A

m  Enne t66 alustamist veenduge, et tolmuimejal ei
oleks néhtavaid mérke vigastustest.

m  Enne tolmuimeja iihendamist vooluvérku
veenduge, et andmeplaadil toodud nimipinge
vastaks vooluvérgu omale.

m Uhendage tolmuimeja korralikult maandatud
elektrikontakti. Veenduge, et tolmuimeja on
véljaliilitatud.

m Pistikuid ja iihenduskaabli kontakte tuleb kaitsta
vee pritsmete eest.

m Kontrollige seda vooluvérguga iihendamisel.

m Kasutage tolmuimejaid ainult siis, kui vooluvérku
lihendatavad kaablid on ideaalolukorras
(vigastatud kaablid véivad viia elektril66kideni!).

m Kontrollige regulaarselt, et elektrikaablid ei
néitaks vigastuste, liigse kulumise, mérade ega
vananemise mérke.

A HOIATUS! A

Kui seade tootab, ei tohi:

m  Muljuda, tommata, vigastada ega peale astuda
kaablile, mis iihendab vooluvérguga.

m Kaabli tohib vooluvérgust eemaldada ainult
pistikust tommates (kaablit ei tohi tommata).

m Asendage voolukaabel ainult originaaliga sama
tiiiipi kaabliga: FROR, sama kehtib pikendusjuhtme
kasutamisel.

m Kaablit voib vahetada tootja teeninduskeskuse

personal véi vastav kvalifitseeritud personal.

Joonis 3
VHW320 MUDEL (mAm) (mBm) (mcm) kg
L-M-H 500 900 1360 86
ATEX 722 500 900 1360 86
ATEX z2 500 900 1360 9
IC 500 900 1450 107
VHW321 MUDEL (mAm) (mBm) (mcm) kg
L-M 500 900 1360 91
H 500 900 1360 96
ATEX z2 500 900 1360 99
ATEX 722 500 900 1360 91
ATEX z2 500 900 1360 96
VHW420 MUDEL (mAm) (mBm) (mcm) kg
STD 1050 620 540 121
ATEX 722 1050 620 540 121
IC-C 1050 620 1840 180
VHW421 MUDEL (mAm) (mBm) (mcm) kg
L-M 1050 620 540 136
H 1050 620 540 139
ATEX Z21 1050 620 540 149
ATEX 222 1050 620 540 136
VHW440 MUDEL A B c kg

(mm) (mm) (mm)

STD 1050 620 540 134

C393
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Pikendusjuhtmed

Kui kasutatakse pikenduskaablit, veenduge et see sobib
tolmuimeja voolutarbe ja kaitseastmega.

A HOIATUS!

ATEX variant: kergsiittiva tolmu imemisel ei tohi
kasutada elektriseadmete ja adapteritega iihendatud
pikendusjuhtmeid.

Kuivad rakendused

[MARKUS]
Tarnitud filtrid ja kott (kui véimalik) tuleb bigesti paigaldada.

Pikenduskaablite vaikseim ristldige:
MAksimaalne pikkus =20 m

A HOIATUS! A

Jérgige ohutusregulatsioone, mis reguleerivad

tolmuimejaga imetavaid materjale.

Kaabel = FROR
Maks. véimsus (kW) | 1,5 | 3 | 5
Vaikseim ristldige (mm?) ‘ 1,5 ‘ 2,5 ‘ 4
A HOIATUS! A

Kontaktid, pistikud, iihendused ja pikenduskaabli
paigaldamine ei tohi muuta tolmuimeja IP kaitseastet,

mis on toodud andmeplaadil.

A HOIATUS!

Tolmuimeja voolukontakt peab olema kaitstud
pingevoogu piirava diferentsiaalse kaitseliiliti voi
vordvéése kaitsega, mis katkestab voolu, kui vool
maanduse poole liletab 30 mA 30 ms jooksul.

Hooldus ja remont

A HOIATUS! A

Uhendage tolmuimeja enne puhastamist, hooldamist,

osade asendamist voi teiseks versiooniks/variandiks

muutmist oma toiteallika kiiljest lahti, pistik tuleb

kontaktist eemaldada.

m Viige labi ainult need hooldusté6d, mida on
Jjuhendis kirjeldatud.

m Kasutage ainult originaalvaruosi.

m Tolmuimejat ei tohi kuidagi muuta.

Nende juhiste mitte tditmine ohustab teie
ohutust. Enamgi veel, selline tegevus tiihistab
automaatselt koos tolmuimejaga véljaantud EU

vastavusdeklaratsiooni.

A HOIATUS! A

Tolmuimejat ei tohi veega pritsida: see voib ohustada

inimesi ja liihistada toite.

A HOIATUS!

Jérgige ohutusregulatsioone, mis reguleerivad
tolmuimejaga imetavaid materjale.

06/2013
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VHW320 - VHW321 - VHW420 - VHW421 - VHW440

VHW320 - VHW321 Tehnilised andmed

Parameeter Uhikud VHW320 IC VHW320 VHW321
Tolmuklassid - L-M-H
Pinge (50 Hz) \Y 400 400 400
Nimivoimsus kW 1,5 1,5 1,5
Nimivdimsus (EN 60335-2-69) (50 Hz) kw 1,4 1,4 1,4
Véimsus (VHW.. Z21 - VHW.. Z2) kw - 2,2 22
Nimivdimsus (VHW.. Z22) kw - 1,6 1,6
Miratase (LPF) (EN60335-2-69) dB(A) 60 60 61
Kaitse IP 55 55 55/ 65(**)
Elektrikaitse Klass | | |
Mootori isolatsiooniklass Klass F F F
Konteineri mahutavus L 25 25 25
Sisselase (labimdot) mm 50 50 50
Maks imemisvéimsus piiramisventiiliga (VHW.. L/M/H) hPa - mbar 185 185 185
Maks imemisvéimsus piiramisventiiliga (VHW..Z21 - VHW.. Z2) hPa - mbar - - 170
Maks imemisvéimsus piiramisventiiliga (VHW..Z22) hPa - mbar - 200 200
Maksimum Shuvoolu maar (ilma vooliku ja vahenduseta) m®h - L/min’ 192 - 3200 192 - 3200 192 - 3200
Maksimum 8huvoolu maar (voolikuga, pikkus: 3 m, labimddt: 40 mm) méh - L/min’ 160 - 2470 160 - 2670 160 - 2670
Lubatud voolikud mm 40-50 40 40
Pdhikassettfiltri pind m? 1,5 1 1
Ulesvoolu absoluutse “H” filtri pind m? - 1,1 1,1
Absoluutse filtri efektiivsus (EN 1822) % - 99,995 (H14) 99,995 (H14)
Puhuri absoluutse filtri pindala m? 1,1 1,1 1,1
Allavoolu absoluutse filtri tdhusus (EN1822) % 99,995 (H14) - 99,9995 (U15)
Mootmed
Joonis 4
VHW320 VHW321
Mudel
EST L-M-H-2Z22 IC L-M-H-2z22 Z2 Z21

A (mm) 1170 1370 1170 1170

B (mm) 780 800 735

C (mm) 440 440 440

Kaal (kg) 73 94 83 88 91

m  Hoidmistingimused:

T: =10 °C + +40 °C
Ohuniiskus: 85%

m  Kasutustingimused:
Maksimum kérgus: 800 m
(Véhenenud jéudlusega kuni 2 000 m)
T:—10 °C + +40 °C
Ohuniiskus: 85%
C393 8 06/2013
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VHW420 - VHW421 - VHW440 Tehnilised andmed

Parameeter Uhikud VHW420 | VHW420IC | VHWA421 VHW440
Tolmuklassid - - L-M-H -
Pinge (50 Hz) \ 400 400 400 400
Nimivoimsus kW 2,2 2,2 2,2 4
Nimivoimsus (EN 60335-2-69) (50 Hz) kw 2.1 2,1 2,1 2,7
Véimsus (VHW.. Z21 - VHW.. Z2) kw - - 4 -
Nimivéimsus (VHW.. Z22) kW 2,2 - 2,2 -
Miratase (LPF) (EN60335-2-69) dB(A) 60 60 60 61
Kaitse P 55 55 55/ 65(**) 55
Elektrikaitse Klass |

Mootori isolatsiooniklass Klass F

Konteineri mahutavus L 46 46 46 46
Sisselase (1abimdot) mm 70 70 70/50(***) 70
Maks imemisvoimsus piiramisventiiliga (VHW.. L/M/H) hPa - mbar 190 190 190 190
Maks imemisvéimsus piiramisventiiliga (VHW..Z21 - VHW.. Z2) hPa - mbar - 210 210 210
Maks imemisvéimsus piiramisventiiliga (VHW..Z22) hPa - mbar 190 - 190 -
Maksimum 6huvoolu maar (ilma vooliku ja vahenduseta) m%h - L/min’ | 306 -5100 | 306 -5100 | 306 -5100 | 420 - 7000
mik)simum O6huvoolu maar (voolikuga, pikkus: 3 m, labimdot: 50 m¥h - Umin' | 237 -3950 | 237 -3950 | 237 -3950 | 280 - 4670
Lubatud voolikud mm 70 - 50 70 - 50 70 (*)- 50 70 - 50
Pdhikassettfiltri pind m? 2 2,5 2 2
Ulesvoolu absoluutse “H” filtri pind m? - - 2,1 2,1
Absoluutse filtri efektiivsus (EN 1822) % - - 99,995 (H14)|99,995 (H14)
Puhuri absoluutse filtri pindala m? 2,1 21 2,1 2,1
Allavoolu absoluutse filtri tdhusus (EN1822) % 99,995 (H14)

(*) Ainult “L” versioonid
(**) VHW.. Z21
(***) Ainult “M-H” versioonid

Mo66tmed
Joonis 4 EST
VHW420 VHWA421 VHW440
Mudel z21 Z22
STD / Z22 IC C
L M H L M H L M H

A (mm) 1390 1560 1730 1390

B (mm) 970 970 970 970

C (mm) 540 540 540 540
Kaal (kg) 100 160 160 113 | 118 | 113 | 118 | 113 | 118 | 113

m  Hoidmistingimused:
T:—10 °C + +40 °C
Ohuniiskus: 85%

m  Kasutustingimused:
Maksimum kérgus: 800 m
(Véhenenud jéudlusega kuni 2 000 m)
T: =10 °C + +40 °C
Ohuniiskus: 85%
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Ohutusseadmed
Joonis 5
1. Imemisseade
2. Piiramisventiil
3. Clapet
A HOIATUS! A

Arge muutke ega reguleerige iihtegi piiramisventiili
seadistust.

Nupud, naidikud ja iilhendused

Joonis 6

Tolmumahuti vabastamise kang
Kastori kang

PullClean filtripuhastussiisteem
Tolmuimeja naidik
Kaivitamise/peatamise IUliti
Voolukaabel

Kaepide

Sulgemisklapp

GNORELON=

Kaivituseelne kontroll

Joonis 7

1. Sisselase

Kontrollige enne kaivitust, et:

m filtrid on paigaldatud

m  kdik sulgurid on lukustatud

m  imemisvoolik ja vahendid on paigaldatud digesti
sisselaskesse (1)

n kott vdi tolmu ohutusmahuti on paigaldatud, kui see on

olemas.
A HOIATUS! A

Kui filter on vigane ei tohi tolmuimejat kasuatda.

Kaivitamine ja peatamine

Joonis 8

A HOIATUS! A

Lukustage enne tolmuimeja kéivitamist kastori pidurid

(1).

m  Poorake liliti (2) asendisse “I”, et kaivitada tolmuimeja.
m  Podorake liliti asendisse “0”, et tolmuimeja valja lilitada.

Tolmuimeja kasutamine

Imemisseadme mootori p66rlemissuuna
kontrollimine

Kontrollige tolmuimeja to6tamist, asetades kae sisselaskele.
Kui tolmuimeja dhku ei ime, on mootori pdorlemissuund vale;
Uhendage masin elektrivérgust lahti ja vahetage kaks kolmest
faasi juhtmest toitepistikus.

Joonis 9

Tolmuimeja naidik (2): roheline ala (3), punane ala (1)

Ohukiiruse kontroll:

= kui tolmuimeja t66tab, peab tolmuimeja naidiku osuti
pisima rohelisel ala (3), et tagada sisselaske kiiruse
langemine mitte alla ohutusvaartuse 20 m/s;

m  kui osuti on punasel alal (1), tihendab see, et dhukiirus
imemisvoolikus on alla 20 m/s ja tolmuimeja ei to6ta
ohututel tingimustel. Filtreid tuleb puhastada voi
vahetada.

m  sulgege tavaparase t00 kaigus imemisvoolik, tolmuimeja
naidiku osuti peab liikuma roheliselt alalt (3) punasele

alale (1).
A

A HOIATUS!

Kui tolmuimeja kuulub klassi M véi H, kasutage ainult
Tehniliste andmete tabeliga (ihtiva ladbiméoduga
voolikuid.

Seda tehakse selle jaoks, et 6hukiirus imemisvoolikus
ei langeks alla 20 m/s.

A HOIATUS!

Kui tolmuimeja téotab, jélgige alati, et tolmuimeja
ndidiku osuti plisiks rohelisel alal (3).
Vigade esinemisel vaadake peatiikki “Veaotsing”.

Pohifiltri puhastamine

Joonis 9-10

Soltuvalt imetud tolmu kogusest ja kui tolmuimeja naidiku
osulti liigub roheliselt alalt (3, joonis 9) punasele alale (1,
joonis 9), puhastage pdhifiltrid suilgemisklapi (1, joonis 10)
abil ning seejarel aktiveerige PullClean (2, joonis 10).
Vahetage filterelemendid, kui osuti jaab ikkagi punasele
alale (1, joonis 9) isegi parast puhastusprotseduuri (vaadake
peatukki “Pohifiltri vahetamine”).

C393
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Esmase kassettfiltri puhastamine
(InfiniClean)

Joonis 11

1.  Filtri puhastamise solenoidklapp
2. Filterkassetid
3. Taimer

Filterkassettide (2) Ulesandeks on sissevbetava 6hu
filtreerimine. Tolmuimeja on varustatud solenoidklappidega
(1), mis vdimaldavad puhurist valjuva 6hu imber suunamise
teel filterkassettide (2) tsuklilist puhastamist. Taisautomaatne
susteem tagab t66 pidevuse ning seda juhib tstkliline taimer
(3), mis vdimaldab puhastamistsiklit defineerivate intervallide
TO, T1, T2 reguleerimist.

A HOIATUS!

Tsiikli intervallide tehaseseadistus véimaldab parimat
puhastamist enamiku rakendusalade puhul, seetéttu
ei ole tehaseseadistust muuta tarvis. Kui see on
raskemate rakendusalade (néiteks suurte koguste
védga peene tolmu kogumisel - iile 3 kg minutis)

puhul vajalik, saab intervalle muuta jérgides tootja
hoolduskeskustes saadaval olevas hooldusjuhendis
toodud juhiseid.

Avariipeatamine
Keerake pealiiliti “0” asendisse.

Mahuti tiihjendamine

Enne tolmuimeja peatamist on soovitatav filtrit raputada (vt
16iku “Pohifiltri puhastamine”).

A HOIATUS!

m Selle tegevuse kdigus ei tohi tolmu kergitada.
Kandke P3 maski ja muud kaitseriietust ning
kindaid (DPI), mis sobivad kogutud tolmu
ohtlikkusega, vaadake kehtivaid seaduseid.
Enne nende tegevustega jédtkamist liilitage
tolmuimeja vilja ja eemaldage pistik
elektrikontaktist.

m Kontrollige tolmuimeja klassi.

Kilekott (Ainult klass L)

Tolmu kogumiseks vdib kasutada plastikkotti (vt (1) joonis 12).
Sel juhul tuleb tolmuimeja varustada lisaseadmetega
[depressor (3) ja vore (2), joonis 12].

Tervisele kahjuliku tolmu versioonid

Klassid L, M, H sobivad ohtlike ja/vdi kantserogeensete
tolmude imemiseks (klass H)

Paberkott

M klassi tolmuimejad on varustatud tolmukotiga (*) (joonis 13).
M klassi tohib kasutada vaid siis, kui see kott on kohale
paigaldatud. Kui kotti ei ole paigaldatud voi paigaldamine ei
ole olnud korralik, vbib see pdhjustada terviseriske Idheduses
asuvatele inimestele.

Ohutus-tolmukott

H klassi tolmuimejad on varustatud tolmukotiga (*) (joonis 14),
ATEX Z22, 72, 721 tolmuimejad on varustatud antistaatilise
tolmukotiga (*). H klassi tolmuimejat tohib kasutada vaid siis,
kui see kott on kohale paigaldatud. Kui kotti ei ole paigaldatud
vdi paigaldamine ei ole olnud korralik, vdib see péhjustada
terviseriske l18heduses asuvatele inimestele.

*)
Ohtliku tolmu koti vahetamine

A HOIATUS! A

m Neid tegevusi voéib Iabi viia ainult vastava
véljabppega kvalifitseeritud personal, kes peab
kandma vastavat riietust, mis vastab kehtivatele
seadustele.

Selle tegevuse kdigus ei tohi tolmu kergitada.
Kandke P3 kaitsemaski.

Ohtliku ja/v6i kahjuliku tolmu korral kasutage ainult
tootja poolt soovitatud kotte (vt “Soovitatavad
varuosad?).

Mahutit ja/véi kotti voib ladustada ainult
kvalifitseeritud personal vastavalt kehtivatele
seadustele.

Koodid leiate tabelist Soovitatavad varuosad

Paberkoti vahetamine (joonis 13)

m  Sulgege sisselase vastava korgi (1) ja sulgemisklapi (1,
joonis 15) abil.

m  Vabastage tolmumahuti.

m  Eemaldage kott ja sulgege see korgiga (2) vastavalt
joonisele 13.

m  Paigaldage uus kott ja veenduge, et koti sisselase ulatub
tihenduse tagamiseks piisavalt Ule dare (3).

m  Asetage tolmumahuti tolmuimejasse.
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Klass H tolmuimejate turvakoti vahetamine (joonis

14)

m  Eemaldage ja asetage imemisvoolik ohutusse,
tolmuvabasse kohta.

m  Sulgege sisselase vastava korgi (1) ja sulgemisklapi (1,

joonis 15) abil.

Vabastage tolmumahuti.

Turvakoti sulgemiseks tdmmake “giljotiin” (2) pitserit.

Sulgege platikkott vastava paela (3) abil hermeetiliselt.

Sulgege platikkoti pdhi teibiga (4).

Eemaldage koti ihenduskoht (5) sisselaske kdljest.

Paigaldage uus turvakott ja veenduge, et tolmuimeja

sisselase on tihenduse tagamiseks korralikult koti

kinnitusega Gihendatud.

m  Massige plastikkott imber tolmumahuti valisseina.

m  Asetage tolmumahuti tolmuimejasse.

Puhastamise I6ppedes

m  Lilitage tolmuimeja vélja ja eemaldage pistik
elektrikontaktist.

m  Kerige Uhenduskaabel Umberkaepidelem asuva hoidiku.

m  Tuhjendage mahuti nagu kirjeldatud peattkis “Mahuti
tihjendamine”.

m  Puhastage tolmuimeja nagu kirjeldatud peatukis
“Hooldamine, puhastamine ja saastusest puhastamine”.

m  Kui imeti agressiivseid aineid, peske mahutit puhta
veega.

n Hoidke seadet kuivas kohas, valjaspool volitamata
inimeste kaeulatust.

m  Kui tolmuimejat transporditakse vdi seda ei kasutata
(eriti versioonide M, H puhul), sulgege sulgemisklapp (1,
joonis 15) ja tolmuimeja sisselase vastava korgiga (2,
joonis 15).

Hooldamine, puhastamine ja saastusest
puhastamine

A HOIATUS!

Seadme ohutuse taseme tagamiseks on lubatud
kasutada vaid tootja poolt tarnitavaid originaalvaruosi.

A HOIATUS! A

Alltoodud ettevaatusabinéusid tuleb rakendada iga
hooldustegevuse ajal, kaasaarvatud pohi- ja HEPA
filtrite puhastamine ja vahetamine.

m  Et kasutaja saaks labi viia hooldustegevusi, peab
seade olema osadeks voetud, puhastatud ja
Ulevaadatud nii palju, kui véimalik, ilma ohtu tekitamata
hoolduspersonalile vdi teistele isikutele. Sobivate
ettevaatusabindude hulka kuuluvad osadeks vétmisele
eelnev saatusest puhastamine, osadeks vétmise
ruumipiisav filtreeritud ventileerimine valjalaskedhust,
hooldusala puhastamine ja sobiv kaitsevarustus.

Klass H ja M tolmuimejate valisosad tuleb saastusest
puhastada puhastamis- ja imemismeetoditega, enne
ohtlikult alalt valja viimist tolmuarastada voi téodelda
hermeetikuga.

Kaiki tolmuimeja osasid tuleb ohtlikult alalt eemaldamisel
pidada saastatuks ja tolmu hajumise valtimiseks tuleb
rakendada vastavaid meetmeid.

Hooldus- voi remonditédde kaigus tuleb kdik saastatud
elemendid, mida ei saa korralikult puhastada, havitada.
Need elemendid tuleb ladustada suletud kottides
vastavalt rakendatavatele regulatsioonidele ja selliste
materjalide ladustamist reguleerivatele seadustele.
Seda protseduuri tuleb jargida ka filtrite havitamisel
(p6hi-, HEPA ja allavoolu filtrid).

Kambrid, mis ei ole tolmukindlad tuleb avada sobivate
tooriistadega (kruvikeerajad, mutrivdtmed, jne) ning Uleni
puhastada.

Seade vajab vahemalt kord aastas tootja voi tootajate
poolset llevaatust. Naiteks: Kontrollige ohufiltreid,

et saada teada, kas tolmuimeja 6hukindlus on mingil
viisil kannatada saanud ning veenduge, etelektriline
juhtpaneel to6tab digesti.

A HOIATUS!

Eriti H klassi puhastusseadmete puhul tuleb
tolmuimega filtri efektiivsust kontrollida vahemalt iiks
kord aastas voi sagedamini, kui kohalikud seadused
seda néuavad. Tolmuimeja filtrite efektiivsuse
kontrollimismetodi kirjelduse leiab standardist EN
60335-2-69, osa AA.22.201.2.

Testi mitteldbimise korral tuleb testi korrata peale H
klassi filtri vahetamist.
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Pohifiltri lahtivotmine ja vahetamine

A HOIATUS! A

Kui tolmuimejat kasutatakse ohtlike ainete imemiseks,

saastuvad filtrid ja seetottu:

m tbéotage ettevaatlikult ja viltige imetud tolmu ja/voi
materjali pillamist;

m asetage osadeks voetud ja/voi vahetatud filter
o6hukindlasse plastikkotti;

m sulgege kott hermeetiliselt;

m filter tuleb ladustada vastavalt kehtivatele

seadustele.
A HOIATUS! A

Filtri vahetamine on tésine tegevus. Filtri peab
asendama sarnaste omaduste, filtreerimispinna ja
kategooriaga filtriga.

Vastasel juhul ei té6ta tolmuimeja digesti.

A HOIATUS! A

Selle tegevuse kédigus ei tohi tolmu kergitada. Kandke
P3 maski ja muud kaitseriietust ning kindaid (DPI),
mis sobivad kogutud tolmu ohtlikkusega, vaadake
kehtivaid seaduseid.

Pohikassettfiltri vahetamine, PullCleaniga
mudelid
Joonis 16

Imemisvoolik

Vabastamiskangid

Kork

Filtrinoidik

Tihend

Filterkassetid

Enne nende tegevustega jatkamist lllitage tolmuimeja vélja ja
eemaldage pistik elektrikontaktist.

oapwbd=

Eemaldage imemisvoolik (1).

Kasutage Uhte kangi (2), et eemaldada kate (3).

Eemaldage filtrihoidik (4).

Eemaldage filtrid (6) hoidikust neid vastupaeva pddrates.

Paigaldage uued filtrid (6) neid paripaeva poorates ning

veenduge, et tihend (5) ei oleks rebenenud ega katki,

vastasel juhul vahetage see.

m  Paigaldage kate ja pohifiltri hoidik tagasi eemaldamisele
vastupidises jarjekorras.

m  Vanad filtrid tuleb ladustada vastavalt kehtivatele

seadustele.

[MARKUS]

Kassetid peavad olema téielikult k&sitsi pingutatud.
Veenduge, et kasseti tihend oleks pingutatud vastu tlemist
tuge. Arge mingil juhul rakendage pingutusmomenti tile 12
Nm.

Vajadusel votke Uhendust tootja teeninduskeskusega.

Kasseti vahetamine (InfiniClean mudelid)

Joonis 17

Uhendus
Imemisvoolik
Puhuri voolik
Puhuri voolik
Vabastamiskangid
InfiniClean seade
Filterkassetid

A A —

Olge kokku panemisel ettevaatlik, véltige kéte
jatmist InfiniClean seadme ja kesta vahele. Kasutage
mehanilise ohu vastu méeldud Il kategooria
kaitseklassi kaitsekindaid (EN 388).

Noapwbh-=

HOIATUS!

Enne nende tegevustega jatkamist lllitage tolmuimeja valja ja

eemaldage pistik elektrikontaktist.

m  Demonteerige Ghendus (1).

m  Eemaldage imemisvoolik (2).

m  Eemaldage puhumisvoolik (3).

m  Kasutage Uihte kangidest (4), et demonteerida InfiniClean
seade (5) koos filtrikaitsetega.

m  Eemaldage vanad filtrid (6) kaitsetelt neid vastupaeva
pborates.

m  Paigaldage vanad filtrid (6) kaitsetele neid paripaeva
pborates.

m  Paigaldage InfiniClean seade mahutile protseduuri
vastupidises jarjestuses teostades.

m  Vanad filtrid tuleb ladustada vastavalt kehtivatele
seadustele.

[MARKUS]

Kassetid peavad olema téielikult késitsi pingutatud.
Veenduge, et kasseti tihend oleks pingutatud vastu lemist
tuge. Arge mingil juhul rakendage pingutusmomenti (le 12
Nm.
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Ulesvoolu absoluutse filtri vahetamine

Allavoolu absoluutse filtri vahetamine

A HOIATUS! A

Selle tegevuse kdigus ei tohi tolmu kergitada. Kandke
P3 maski ja muud kaitseriietust ning kindaid (DPI),
mis sobivad kogutud tolmu ohtlikkusega, vaadake
kehtivaid seaduseid.

A HOIATUS! A

Selle tegevuse kdigus ei tohi tolmu kergitada. Kandke
P3 maski ja muud kaitseriietust ning kindaid (DPI),
mis sobivad kogutud tolmu ohtlikkusega, vaadake
kehtivaid seaduseid.

A HOIATUS! A

Arge kasutage absoluutset filtrit peale tolmuimejast
eemaldamist uuesti.

A HOIATUS! A

Arge kasutage absoluutset filtrit peale tolmuimejast
eemaldamist uuesti.

Joonis 17 Joonis 19
1. Nupp 1.  Nupp
2. Kasi 2. Mahuti
3. Nupp 3. Absoluutne filter
4. Mahuti
5. Absoluutne filter A HOIATUS! A
6. Kotiréngas Olge kokku panemisel ettevaatlik, viltige kéte jatmist
7. Filtri kott imemisseadme ja kesta vahele. Kasutage mehanilise
ohu vastu méeldud Il kategooria kaitseklassi
A HOIATUS! A kaitsekindaid (EN 388).

Olge kokku panemisel ettevaatlik, véltige kéte jatmist
imemisseadme ja kesta vahele. Kasutage mehanilise
ohu vastu méeldud Il kategooria kaitseklassi
kaitsekindaid (EN 388).

Enne nende tegevustega jatkamist lilitage tolmuimeja vélja ja
eemaldage pistik elektrikontaktist.

m  Mahuti (4) masinast eemaldamiseks vabastage nupp (1)
ja podrake katt (2) vastupaeva ning lukustage see nupu
(1) pingutamise teel.

Absoluutse filtri (5) vabastamiseks vabastage nupp (3).

Laske absoluutsel filtril koti (7) péhja kukkuda.

Sulgege kott vastavate klambritega ja Idigake.

Paigaldage uus absoluutne filter (5) uude kotti (7)

aarikuga Ulespoole.

Kinnitage uus kott (7) uue koti rongaga (6) mahutile (4).

m  Eemaldage vana koti rongas (6) koos kotiga (7) mahutilt
(4) ja viige see filtri darikule.

m  Pdodrake absoluutne filter (5) kotis (7) Umber, et viia vana
koti alumine osa ja vastav kummiréngas koti péhja.

m  Tostke absoluutne filter (5) koti pdhjast Ules ja asetage
see mahutisse (4), seejarel pingutage nupp (3) kergelt,
nii et absoluutne