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Промышленный пылесос ADS330
1. ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
ADS 330 — промышленный пылесос повышенной мощности, предназначенный для интенсивной уборки сухих и влажных загрязнений в строительстве и на производстве.

Модель занимает промежуточную позицию между компактными решениями (ADS 322/328) и более тяжёлыми промышленными установками, обеспечивая увеличенную производительность при сохранении мобильности.

Основные задачи:

· сбор цементной, бетонной и древесной пыли;

· работа с электроинструментом (шлифовка, резка, штробление);

· уборка производственных помещений;

· сбор жидкостей и технологических загрязнений;

· обслуживание средних по площади объектов.



2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Электропитание
· Напряжение: 220 В / 50 Гц
· Мощность: ≈3,0–3,3 кВт
· Количество турбин: 2–3 (в зависимости от конфигурации)
Производительность
· Воздушный поток: до ≈350–450 м³/ч
· Разрежение: до ≈240–260 мбар
Фильтрация
· Класс пыли: L (базово)
· Картриджный фильтр

· Возможность установки HEPA

· Система очистки фильтра: ручная или полуавтоматическая

Пылесборник
· Объём бака: ≈50–60 л
· Работа с мешками и без мешков

· Быстрая выгрузка отходов

Конструкция
· Металлический бак

· Усиленная мобильная база

· Возможность подключения электроинструмента

· Уровень шума: ≈68–72 дБ(A)


3. ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
Стоимость ADS 330 определяется:

· повышенной мощностью по сравнению с компактными моделями;

· увеличенным объёмом бака;

· более устойчивой тягой при длительной работе;

· промышленной конструкцией корпуса;

· универсальностью применения (сухая + влажная уборка).

Модель ориентирована на регулярную эксплуатацию и более высокую нагрузку, чем младшие версии.



4. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
· строительные площадки;

· шлифование бетонных поверхностей;

· деревообработка;

· производственные участки;

· склады и логистика;

· клининговые компании.

Подходит для средних и крупных объектов с постоянной нагрузкой.



5. КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ / ЦЕННОСТЬ
Масштаб
· до 450 м³/ч воздушного потока;

· уборка 200–500 м² за смену;

· обслуживание 1–2 рабочих зон одновременно.

Практический эффект
· стабильное удаление пыли и мусора;

· снижение времени на уборку;

· уменьшение вторичного запыления;

· повышение качества работ и безопасности.



6. ЗАМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭКОНОМИЯ
Заменяет:
· 3–4 бытовых или полупрофессиональных пылесоса;

· ручную уборку;

· частично мобильные системы аспирации.

Экономия:
· снижение трудозатрат на 50–60 %;

· сокращение персонала на 1–2 человека;

· ускорение производственных процессов.



7. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
· интуитивное управление;

· обучение: 1–2 часа;

· базовое обслуживание без сложных операций;

· быстрая замена оператора.



8. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструкция
· турбинный блок (2–3 двигателя);

· металлический бак;

· фильтрационная система;

· рама с колесами;

· промышленное исполнение корпуса.

Комплектация
· всасывающий шланг;

· удлинительные трубки;

· набор насадок;

· фильтр;

· пылесборные мешки (при необходимости);

· адаптер для инструмента.



9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Эксплуатация
· питание от сети 220 В;

· работа с сухими и жидкими загрязнениями;

· регулярная очистка фильтра.

Расходники
· фильтры;

· мешки;

· уплотнения;

· шланги и насадки.

Сервис
· контроль состояния фильтрации;

· проверка турбин;

· плановое техническое обслуживание.



10. КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ДЛЯ ТЗ / ТЕНДЕРА)
· Тип: промышленный пылесос

· Модель: ADS 330

· Питание: 220 В

· Мощность: до 3,3 кВт

· Производительность: до 450 м³/ч

· Разрежение: до 260 мбар

· Объём бака: до 60 л

· Класс пыли: L

· Режим: сухая + влажная уборка



11. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Подходит ли для строительной пыли?

Да, модель рассчитана на работу с цементной и древесной пылью.

Можно ли собирать жидкость?

Да, поддерживается режим пылеводососа.

Можно ли подключить электроинструмент?

Да, конструкция предусматривает такую возможность.

Подходит ли для непрерывной работы?

Да, при соблюдении регламентов обслуживания.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



