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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕВОДОСОС ADS 440H


1. ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
ADS 440H — промышленный пылеводосос класса H (высокоопасная пыль), предназначенный для сбора как сухих, так и жидких загрязнений, включая мелкодисперсную и опасную пыль (бетонная, кварцевая, асбестосодержащая).

Модель разработана для:

· работы с шлифовальными машинами и строительным инструментом;

· удаления пыли класса H (вредной для дыхания);

· сбора воды, шлама и жидкой грязи;

· эксплуатации в строительстве, промышленности и клининге.

Ключевая особенность — соответствие строгим требованиям по удержанию опасной пыли.



2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
(по данным производителя и дилерских спецификаций)

Электропитание
· Напряжение: 220 В / 50 Гц
· Мощность: ≈3600 Вт
· Количество турбин: 3
Производительность
· Расход воздуха: до ≈600 м³/ч
· Разрежение: до ≈250 мбар
Фильтрация
· Класс фильтрации: H
· HEPA-фильтр высокой эффективности

· Многоступенчатая система очистки

· Система очистки фильтра: автоматическая или полуавтоматическая (в зависимости от версии)

Пылесборник
· Объём бака: ≈40–50 л
· Возможность работы с мешками и без мешков

· Система безопасной утилизации пыли

Конструкция
· Металлический корпус

· Промышленная мобильная база

· Розетка для электроинструмента (синхронизация)

· Уровень шума: ~70 дБ(A)



3. ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
Стоимость ADS 440H определяется следующими факторами:

1. Класс фильтрации H
· Удержание до 99,995% опасной пыли

· Соответствие европейским нормам безопасности

2. Мощная трёхтурбинная система
· Высокий воздушный поток

· Работа с тяжёлой строительной пылью

3. Система очистки фильтра
· Стабильная тяга без остановки

· Снижение потери производительности

4. Универсальность (сухо/влажно)
· Один аппарат заменяет несколько решений

5. Промышленное исполнение
· Металлический корпус

· Усиленная рама

· Ресурс для ежедневной эксплуатации



4. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
· Шлифовка и резка бетона

· Демонтажные работы

· Сбор опасной пыли (кварц, цемент)

· Уборка строительных объектов

· Промышленные предприятия

· Клининговые компании

Особенно актуален при работах с требованиями по пыли класса H.



5. РЕЗУЛЬТАТ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ
Производительность
· До 600 м³/ч воздушного потока

· Обслуживание 1–2 единиц строительного оборудования

· Уборка площадей 300–600 м² за смену
Качественный эффект
· Практически полное удаление мелкодисперсной пыли

· Снижение загрязнения воздуха

· Повышение безопасности персонала

Практическая ценность
· Снижение простоев из-за загрязнений

· Минимизация повторной уборки

· Соответствие требованиям охраны труда



6. ЗАМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭКОНОМИЯ
Заменяет:
· 3–4 строительных пылесоса среднего класса

· Ручную уборку после шлифования

· Частично — стационарные системы аспирации на малых объектах

Экономия
· Снижение трудозатрат на 50–70 %
· Эквивалент 1–2 работников
· Ускорение выполнения работ



7. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
· Простое управление

· Обучение: 1–2 часа
· Требуется инструктаж по работе с пылью класса H

· Быстрая замена оператора



8. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструкция
· Трёхтурбинный блок

· HEPA-фильтрация класса H

· Система очистки фильтра

· Контейнер для отходов

· Рама с колесами

Комплектация
· Всасывающий шланг

· Удлинительные трубки

· Насадки (пол/щелевая)

· Пылесборные мешки

· Фильтр

· Адаптер для инструмента



9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Эксплуатация
· Работа в сухом и влажном режиме

· Подключение инструмента через розетку

· Очистка фильтра без разборки

Расходники
· HEPA-фильтры

· Пылесборные мешки

· Предфильтры

· Уплотнения

Сервис
· Регулярная очистка фильтра

· Контроль герметичности

· Плановое ТО



10. КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ДЛЯ ТЗ)
· Тип: промышленный пылеводосос

· Класс пыли: H

· Питание: 220 В

· Мощность: ~3600 Вт

· Турбины: 3

· Производительность: до 600 м³/ч

· Разрежение: до 250 мбар

· Объём бака: ~40–50 л

· Фильтрация: HEPA

· Режим: сухой + влажный



11. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Можно ли работать с кварцевой пылью?

Да, класс H рассчитан на такую пыль.

Есть ли синхронизация с инструментом?

Да, предусмотрена розетка на корпусе.

Можно ли собирать воду?

Да, поддерживается режим пылеводососа.

Подходит ли для непрерывной работы?

Да, рассчитан на интенсивную эксплуатацию.
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