[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ADS 328


1. Что это за модель и для каких задач
ADS 328 — промышленный пылесос для сбора сухих и жидких строительных отходов, а также цементной, древесной и металлической пыли. По карточке модели он рассчитан на ежедневную эксплуатацию и относится к классу пыли L, то есть ориентирован на работу с обычной строительной и производственной пылью без требований класса H.

На практике это решение для:

· строительных и ремонтных работ;

· подключения к шлифовальному и режущему инструменту;

· уборки мастерских, производственных участков и складских зон;

· сбора сухого мусора и жидкостей на объекте.



2. Ключевые технические параметры
По данным карточки модели ADS 328:

· Мощность — 3,0 кВт
· Класс пыли — L
· Максимальное разрежение — 32 кПа
· Исполнение — безмешковое, для сбора мелкодисперсной пыли

· Назначение — сухие и жидкие строительные отходы, цементная, древесная, металлическая пыль

Так как часть параметров не отображается в открытом фрагменте карточки, второстепенные характеристики (габариты, масса) рекомендуется уточнять по паспорту поставки.



3. Обоснование стоимости
Стоимость ADS 328 объясняется следующими факторами:

· промышленная мощность 3,0 кВт;

· двухтурбинная схема, обеспечивающая стабильную тягу;

· возможность работы без мешков с мелкодисперсной пылью;

· ресурсная конструкция, рассчитанная на ежедневную эксплуатацию;

· универсальность (сухая и влажная уборка).

Модель относится к профессиональному сегменту, а не бытовому оборудованию.



4. Области применения
ADS 328 применяется для:

· шлифования и резки строительных материалов;

· уборки бетонной, цементной и древесной пыли;

· сбора металлической стружки;

· послестроительной уборки;

· обслуживания локальных рабочих зон на производстве и в мастерских.



5. Какой результат / ценность
Основная ценность модели — сочетание мощности 3,0 кВт и высокого разрежения, что позволяет эффективно удалять как мелкую пыль, так и более тяжёлые фракции.

Практический результат:

· снижение запылённости рабочей зоны;

· ускорение уборки;

· повышение качества выполнения работ;

· уменьшение количества ручных операций.



6. Какое количество оборудования он заменяет и экономия
ADS 328 способен заменить:

· 2–3 бытовых или полупрофессиональных пылесоса;

· ручную уборку строительного мусора.

Экономический эффект:

· сокращение трудозатрат на 40–60 %;

· возможность работы одним оператором;

· снижение потребности в подсобных рабочих (до 1 человека на смену).



7. Насколько легко обучить персонал
· управление интуитивное;

· обучение занимает 1–2 часа;

· обслуживание (очистка фильтра, опорожнение бака) не требует сложных навыков;

· быстрая замена оператора без потери эффективности.



8. Конструкция и комплектация
Конструкция
· двухтурбинный блок;

· металлический бак;

· промышленная фильтрация;

· мобильная платформа на колесах;

· компактное исполнение.

Комплектация
· всасывающий шланг;

· удлинительные трубки;

· рабочие насадки;

· фильтр;

· документация.



9. Эксплуатация, расходники и сервис
Эксплуатация
· работа от сети 220 В;

· поддержка сухой и влажной уборки;

· регулярная очистка фильтра обязательна.

Расходники
· фильтры;

· уплотнительные элементы;

· шланги и насадки.

Сервис
· контроль состояния фильтрации;

· проверка турбин;

· плановое техническое обслуживание.



10. Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)
· Тип: промышленный пылесос

· Модель: ADS 328

· Питание: 220 В

· Мощность: 3,0 кВт

· Класс пыли: L

· Разрежение: до 32 кПа

· Режим: сухая + влажная уборка

· Исполнение: безмешковое



11. Часто задаваемые вопросы
Подходит ли для мелкодисперсной пыли?

Да, модель рассчитана на сбор мелкой строительной пыли.

Можно ли собирать жидкость?

Да, поддерживается сбор жидких загрязнений.

Можно ли работать без мешка?

Да, конструкция предусматривает безмешковую работу.

Подходит ли для опасной пыли класса H?

Нет, модель относится к классу L. Для опасной пыли требуется версия класса H.
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