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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ADS 328H


1. ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
ADS 328H — промышленный пылесос класса H (опасная пыль), предназначенный для сбора мелкодисперсной строительной и промышленной пыли с повышенными требованиями к фильтрации и безопасности.

Модель применяется для:

· удаления бетонной, цементной и кварцевой пыли;

· работы с шлифовальными машинами и штроборезами;

· уборки производственных помещений;

· локальной аспирации при обработке поверхностей;

· эксплуатации в условиях, где требуется удержание вредной пыли.

Пылесос относится к компактному промышленному сегменту и предназначен для мобильного использования.



2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Электропитание
· Напряжение: 220 В / 50 Гц
· Мощность: ≈2800–3000 Вт
· Количество турбин: 2–3 (в зависимости от конфигурации)
Производительность
· Воздушный поток: до ≈350–400 м³/ч
· Разрежение: до ≈220–250 мбар
Фильтрация
· Класс фильтрации: H
· HEPA-фильтр высокой эффективности

· Многоступенчатая система очистки

· Система очистки фильтра: полуавтоматическая

Пылесборник
· Объём бака: ≈30–40 л
· Возможность работы с мешками и без мешков

· Система безопасной утилизации пыли

Конструкция
· Металлический бак

· Компактная мобильная база

· Возможность подключения электроинструмента

· Уровень шума: ~70 дБ(A)



3. ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
Стоимость модели ADS 328H обусловлена:

Классом фильтрации H
· Удержание опасной пыли (включая кварцевую)

· Соответствие международным стандартам безопасности

Многотурбинной схемой
· Стабильная тяга при подключении к инструменту

· Возможность длительной работы

Фильтрационной системой
· HEPA-фильтрация

· Снижение выброса пыли в окружающую среду

Компактностью
· Универсальность применения

· Удобство транспортировки

Это оборудование ориентировано на профессиональное использование, а не бытовой сегмент.



4. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
· Строительные и ремонтные работы

· Шлифование бетонных полов

· Демонтаж

· Производственные помещения

· Подключение к электроинструменту

· Клининговые работы повышенной сложности

Особенно эффективен при работе с пылью, вредной для здоровья.



5. РЕЗУЛЬТАТ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ
Масштаб работы
· До 400 м³/ч воздушного потока

· Обслуживание одного инструмента или рабочей зоны

· Уборка до 200–400 м² за смену
Практический эффект
· Значительное снижение запылённости

· Улучшение условий труда

· Повышение качества выполнения работ

· Снижение загрязнения оборудования



6. ЗАМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭКОНОМИЯ
Заменяет:
· 2–3 строительных пылесоса

· Ручную уборку после обработки поверхностей

Экономия
· Снижение времени уборки на 40–60 %
· Возможность работы одним оператором

· Сокращение вспомогательного персонала на объекте

Эквивалент — до 1 рабочего.



7. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
· Простое управление

· Обучение: 1–2 часа
· Дополнительный инструктаж по работе с пылью класса H

· Быстрая замена оператора



8. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструкция
· Турбинный блок

· HEPA-фильтр

· Контейнер для пыли

· Рама с колесами

· Компактный корпус

Комплектация
· Всасывающий шланг

· Удлинительные трубки

· Насадки (пол, щелевая)

· Пылесборные мешки

· Фильтр

· Адаптер для инструмента



9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Эксплуатация
· Подключение к сети 220 В

· Работа с инструментом

· Очистка фильтра без полной разборки

Расходники
· HEPA-фильтры

· Мешки

· Предфильтры

· Уплотнители

Сервис
· Регулярная очистка фильтра

· Проверка герметичности

· Плановое обслуживание



10. КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ДЛЯ ТЗ)
· Тип: промышленный пылесос

· Класс пыли: H

· Питание: 220 В

· Мощность: до 3,0 кВт

· Производительность: до 400 м³/ч

· Разрежение: до 250 мбар

· Объём бака: ~30–40 л

· Фильтрация: HEPA

· Исполнение: мобильное



11. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Подходит ли для кварцевой пыли?

Да, класс H позволяет работать с опасной мелкодисперсной пылью.

Можно ли подключить к инструменту?

Да, предусмотрена работа с электроинструментом.

Можно ли использовать без мешка?

Да, возможна работа без мешков при использовании фильтра.

Подходит ли для непрерывной работы?

Да, рассчитан на промышленную эксплуатацию.
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