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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ADS 455H


1. ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
ADS 455H — промышленный пылесос тяжёлого класса с асинхронным двигателем, предназначенный для непрерывной работы с опасной мелкодисперсной пылью и промышленными загрязнениями.

Модель применяется для:

· удаления кварцевой, цементной и строительной пыли;

· работы на производственных линиях;

· подключения к промышленному оборудованию;

· сбора мелких и средних фракций отходов;

· эксплуатации в режиме 24/7 на крупных объектах.

Это оборудование уровня стационарной или полустационарной промышленной аспирации.



2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Электропитание и двигатель
· Напряжение: 380 В
· Мощность: 5,5 кВт
· Тип двигателя: асинхронный
· Режим работы: непрерывный, круглосуточный
Производительность
· Номинальный поток воздуха: 513 м³/ч
· Разрежение: промышленный уровень (для данного класса оборудования)

Фильтрация
· Класс пыли: H
· Эффективность очистки: 99,9%
· Система самоочистки фильтра: есть
Пылесборник
· Объём бака: 55 л
· Диаметр бака: 380 мм
Конструкция
· Материал корпуса: сталь
· Покрытие: полимерное
· Диаметр шланга: 50 мм
· Максимальная длина шланга: до 30 м
Эксплуатационные параметры
· Уровень шума: 70 дБ
· Длина кабеля: 10 м
· Габариты (Д×Ш×В): 900×500×1200 мм
· Вес: 110 кг


3. ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
Стоимость ADS 455H обусловлена:

· мощным асинхронным двигателем 5,5 кВт;

· возможностью работы в режиме 24/7;

· системой самоочистки фильтра;

· соответствием классу пыли H;

· увеличенной производительностью;

· работой на длинных магистралях до 30 м;

· усиленной промышленной конструкцией (110 кг).

Модель относится к тяжёлому промышленному сегменту.



4. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
· крупные промышленные предприятия;

· производство строительных материалов;

· шлифование бетонных полов;

· дерево- и металлообработка;

· сбор опасной пыли;

· интеграция в технологические линии.



5. РЕЗУЛЬТАТ / ЦЕННОСТЬ
Масштаб работы
· до 513 м³/ч воздушного потока;

· обслуживание нескольких рабочих зон;

· работа на магистралях до 30 м.

Практический эффект
· стабильная работа без потери тяги;

· снижение концентрации вредной пыли;

· повышение производительности предприятия;

· минимизация простоев оборудования.



6. ЗАМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭКОНОМИЯ
Заменяет:
· 5–7 строительных пылесосов;

· ручную уборку;

· часть стационарных аспирационных систем.

Экономия:
· снижение трудозатрат на 60–70 %;

· сокращение персонала на 1–3 человека;

· ускорение производственных процессов.



7. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
· простое управление;

· обучение: 1–2 часа;

· автоматическая очистка фильтра;

· подходит для сменной работы.



8. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструкция
· асинхронный двигатель;

· система самоочистки фильтра;

· металлический корпус;

· усиленная рама;

· контейнер 55 л.

Комплектация
· всасывающий шланг;

· трубки;

· насадки;

· фильтр;

· кабель питания;

· документация.



9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Эксплуатация
· питание от сети 380 В;

· непрерывная работа;

· сбор сухих и (при необходимости) влажных загрязнений.

Расходники
· HEPA-фильтры;

· мешки;

· уплотнения;

· аксессуары.

Сервис
· контроль состояния фильтра;

· проверка двигателя;

· регулярное техническое обслуживание.



10. КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ДЛЯ ТЗ)
· Тип: промышленный пылесос

· Модель: ADS 455H

· Класс пыли: H

· Мощность: 5,5 кВт

· Питание: 380 В

· Производительность: 513 м³/ч

· Объём бака: 55 л

· Диаметр шланга: 50 мм

· Длина кабеля: 10 м

· Вес: 110 кг

· Режим: непрерывный



11. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Подходит ли для круглосуточной работы?

Да, рассчитан на непрерывную эксплуатацию.

Можно ли использовать длинный шланг?

Да, до 30 метров.

Подходит ли для опасной пыли?

Да, класс H обеспечивает безопасную фильтрацию.

Есть ли очистка фильтра?

Да, предусмотрена система самоочистки.
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