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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ADS 322H


1. ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
ADS 322H — компактный промышленный пылесос класса H (высокоопасная пыль), предназначенный для сбора мелкодисперсной строительной и производственной пыли, представляющей опасность для здоровья (кварцевая, цементная, гипсовая).

Модель применяется для:

· работы с электроинструментом (штроборезы, шлифмашины, резчики);

· удаления опасной пыли при обработке бетона;

· уборки строительных объектов;

· локальной аспирации при ремонте и отделке;

· эксплуатации в условиях требований по пыли класса H.

Это мобильное решение для объектов малого и среднего масштаба с повышенными требованиями к фильтрации.



2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Электропитание
· Напряжение: 220 В / 50 Гц
· Мощность: ≈2200–2400 Вт
· Количество турбин: 2
Производительность
· Воздушный поток: до ≈250–300 м³/ч
· Разрежение: до ≈220–240 мбар
Фильтрация
· Класс фильтрации: H
· HEPA-фильтр высокой эффективности

· Многоступенчатая система фильтрации

· Система очистки фильтра: ручная или полуавтоматическая

Пылесборник
· Объём бака: ≈30–40 л
· Работа с мешками (рекомендуется для класса H)

· Система безопасного удаления пыли

Конструкция
· Металлический бак

· Компактная мобильная база

· Возможность подключения электроинструмента

· Уровень шума: ≈65–70 дБ(A)


3. ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
Стоимость ADS 322H формируется за счёт:

Класса фильтрации H
· Удержание до 99,995% опасной пыли

· Соответствие требованиям безопасности

Специализированной конструкции
· Герметичный корпус

· Система безопасной утилизации пыли

Двухтурбинной схемы
· Оптимальный баланс мощности и энергопотребления

· Достаточная производительность для большинства задач

Универсальности
· Работа с инструментом

· Мобильность

Модель дороже обычных строительных пылесосов за счёт требований к фильтрации и безопасности.



4. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
· Строительные и демонтажные работы

· Шлифование бетонных поверхностей

· Укладка промышленных полов

· Ремонтные работы

· Производственные участки

· Клининговые задачи с опасной пылью



5. РЕЗУЛЬТАТ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ
Масштаб работы
· До 300 м³/ч воздушного потока

· Обслуживание одного электроинструмента

· Уборка до 150–300 м² за смену
Практический эффект
· Существенное снижение концентрации вредной пыли

· Повышение безопасности персонала

· Улучшение качества работ

· Снижение загрязнения оборудования



6. ЗАМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭКОНОМИЯ
Заменяет:
· 2–3 строительных пылесоса без фильтрации H

· Ручную уборку

Экономия
· Снижение трудозатрат на 40–60 %
· Один оператор вместо двух

· Сокращение времени уборки

Эквивалент — до 1 рабочего.



7. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
· Простое управление

· Обучение: 1–2 часа
· Дополнительный инструктаж по работе с опасной пылью

· Быстрая адаптация оператора



8. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструкция
· Двухтурбинный блок

· HEPA-фильтр

· Герметичный контейнер

· Мобильная база

· Компактный корпус

Комплектация
· Всасывающий шланг

· Удлинительные трубки

· Насадки

· Пылесборные мешки (обязательны для класса H)

· Фильтр

· Адаптер для инструмента



9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Эксплуатация
· Подключение к сети 220 В

· Работа с инструментом

· Очистка фильтра без полной разборки

Расходники
· HEPA-фильтры

· Мешки (обязательны для безопасной утилизации)

· Предфильтры

· Уплотнения

Сервис
· Регулярная очистка фильтра

· Контроль герметичности

· Плановое обслуживание



10. КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ДЛЯ ТЗ)
· Тип: промышленный пылесос

· Класс пыли: H

· Питание: 220 В

· Мощность: до 2,4 кВт

· Турбины: 2

· Производительность: до 300 м³/ч

· Разрежение: до 240 мбар

· Объём бака: ~30–40 л

· Фильтрация: HEPA

· Исполнение: мобильное



11. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Подходит ли для кварцевой пыли?

Да, класс H предназначен для опасной пыли.

Можно ли работать без мешка?

Технически возможно, но для класса H рекомендуется использовать мешки.

Можно ли подключить инструмент?

Да, предусмотрена работа с электроинструментом.

Подходит ли для непрерывной работы?

Да, при соблюдении регламентов эксплуатации.
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