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Промышленный пылесос AIRBOX S3 A0006
1. Обзор модели и целевое назначение
AIRBOX S3 A0006 — это мощный промышленный пылесос, предназначенный для интенсивной сухой и влажной уборки на крупных объектах. Модель относится к классу профессионального оборудования для строительных площадок, производственных цехов и складских помещений, где требуется высокая производительность, большой объем бака и способность работать с пылью класса опасности Н.

Основное назначение:
Агрегат предназначен для эффективного сбора больших объемов сухого мусора (строительная пыль, цемент, песок, стружка) и жидкостей (проливы воды, технических эмульсий). Ключевая особенность — высокая мощность (3600 Вт) и разрежение (240 мбар) позволяют собирать тяжелый мусор на значительном удалении от самого пылесоса. Класс пыли Н (высокоопасная) и наличие фильтра тонкой очистки HEPA делают его безопасным для работы с вредными веществами.

2. Ключевые технические параметры
Ниже представлены характеристики, строго соответствующие данным из спецификации производителя на фото:

	Параметр
	Значение
	Примечание

	Тип уборки
	Сухая + влажная уборка
	Комбинированный режим

	Тип пылесоса
	Промышленный
	

	Модель
	S3 A0006
	

	Тип пылесборника
	Контейнер (бак)
	

	Тип питания
	Сеть
	380В (промышленная)

	Потребляемая мощность
	3 600 Вт (3.6 кВт)
	

	Объем бака
	60 л
	

	Разрежение
	240 мбар (24 000 Па)
	

	Система очистки фильтра
	Полуавтоматическая
	

	Диаметр всасывающего шланга
	50 мм
	

	Возможность сбора жидкости
	Есть
	Влажная уборка

	Фильтр тонкой очистки
	Есть (HEPA)
	

	Класс пыли
	Н
	Высокоопасная пыль

	Длина всасывающего шланга
	5 м
	

	Длина кабеля
	3 м
	

	Габариты (ДхШхВ)
	630 x 840 x 1470 мм
	

	Вес нетто
	65 кг
	

	Розетка для электроинструмента
	Нет
	

	Ранцевый
	Нет
	


3. Обоснование стоимости
Стоимость данной модели (ориентировочно от 120 000 руб.) обусловлена ее промышленными характеристиками, ориентированными на высокую интенсивность эксплуатации и безопасность.

1. Высокая мощность и производительность: Двигатель 3.6 кВт создает разрежение 240 мбар, достаточное для подъема тяжелых материалов (песок, гравий, стружка) и работы на длинных магистралях. Это позволяет быстро убирать огромные объемы мусора.

2. Класс защиты Н и фильтр HEPA: Возможность работы с пылью класса Н (высокоопасная) и наличие фильтра HEPA означает, что конструкция пылесоса герметична и задерживает частицы, опасные для здоровья человека. Это обязательное требование на многих производствах (химическая, фармацевтическая, лакокрасочная промышленность) и существенно влияет на стоимость.

3. Полуавтоматическая очистка фильтра: Наличие системы полуавтоматической очистки фильтра (в отличие от ручной) упрощает обслуживание, продлевает ресурс фильтра и поддерживает высокую мощность всасывания в течение всей смены. Это повышает эффективность работы и снижает трудозатраты.

4. Универсальность: Возможность сбора жидкости и сухого мусора в сочетании с классом Н делает агрегат многофункциональным, заменяя необходимость в нескольких специализированных устройствах.

4. Области применения
Благодаря своим характеристикам, AIRBOX S3 A0006 эффективен на следующих объектах:

· Крупные строительные площадки: Уборка бетонной пыли, песка, щебня, строительного мусора после бетонных работ, шлифовки, штробления.

· Химическая и фармацевтическая промышленность: Сбор токсичной и опасной пыли (класс Н) с обеспечением полной герметичности процесса.

· Производственные цеха: Локальная уборка у станков, сбор проливов, обеспыливание рабочих мест.

· Цементные заводы и производство стройматериалов: Сбор цемента, гипса, песка, гранул.

· Деревообрабатывающие комбинаты: Сбор крупных объемов опилок и стружки.

· Склады и логистические центры: Уборка больших площадей от пыли и просыпей.

5. Эффективность: Результат и масштаб
Использование данного пылесоса позволяет решать задачи промышленной уборки на высоком уровне.

· Количественный результат: Мощность 3.6 кВт и разрежение 240 мбар позволяют собирать до нескольких тонн мусора в смену. Бак 60 л требует опорожнения реже, чем у аналогов, что сокращает простои.

· Качественный результат: Фильтр HEPA класса Н гарантирует, что опасная мелкодисперсная пыль (асбест, свинец, плесень, токсичные вещества) не попадет обратно в воздух, защищая здоровье работников и окружающую среду. Это критически важно для соблюдения санитарных норм на опасных производствах.

· Снижение трудозатрат: Полуавтоматическая очистка фильтра сокращает время на обслуживание по сравнению с ручной очисткой.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда
Инвестиции в AIRBOX S3 A0006 быстро окупаются за счет ускорения уборочных работ и сокращения количества занятого персонала.

· Количество заменяемых рабочих: Один оператор с пылесосом AIRBOX S3 A0006 по производительности заменяет от 3 до 4 уборщиков с обычными промышленными пылесосами (мощностью 1.5-2 кВт) или работающих вручную с лопатами и тележками.

· Экономия времени: Задача по уборке крупной просыпи цемента или песка, на которую у бригады из 3 человек с лопатами ушел бы час, будет выполнена одним оператором за 15-20 минут. Благодаря высокой мощности, можно быстро обеспылить большое помещение после ремонта.

· Снижение рисков: Эффективная фильтрация HEPA класса Н снижает риски профессиональных заболеваний и затраты на СИЗ.

7. Обучение персонала и безопасность
Управление мощным промышленным пылесосом требует базовых технических знаний и соблюдения правил безопасности.

· Технический инструктаж: Оператору необходимо пройти инструктаж по подключению к трехфазной сети, правильному выбору насадок и работе с длинными шлангами. Важно понимать разницу между режимами сухой и влажной уборки.

· Низкий порог входа при смене: При наличии инструкции новый оператор может освоить базовые функции за 30-60 минут. Полуавтоматическая очистка фильтра упрощает обслуживание.

· Безопасность: Критически важно обучить персонал работе с отходами класса Н — процедуре замены фильтра и утилизации собранной пыли в соответствии с нормативными требованиями.

8. Конструкция и комплектация
Конструктивные особенности:
· Бак: Стальной, объем 60 л, устойчив к механическим повреждениям и коррозии.

· Двигатель: Трехфазный, мощностью 3.6 кВт, создающий разрежение 240 мбар.

· Система фильтрации: Двухступенчатая. Основной фильтр + фильтр тонкой очистки HEPA класса Н. Оснащена полуавтоматической системой очистки.

· Входной патрубок: Диаметр 50 мм позволяет подключать длинные магистрали шлангов.

· Мобильность: Вес 65 кг, колесная база и ручка для транспортировки позволяют перемещать агрегат по объекту.

Базовая комплектация (ориентировочно):
· Пылесосный агрегат с баком 60 л

· Всасывающий шланг 5 м (диаметр 50 мм)

· Набор насадок

· Фильтрующий элемент (HEPA класса Н)

· Инструкция по эксплуатации

9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Расходные материалы:
· Фильтры: Основной расходный элемент. Фильтр HEPA класса Н требует периодической замены.

· Уплотнители и прокладки: Могут изнашиваться со временем.

· Регламентное обслуживание:
· Ежесменно: Опорожнение бака, активация полуавтоматической очистки фильтра, визуальный осмотр шланга и кабеля.

· Еженедельно: Проверка состояния фильтра, очистка корпуса двигателя от пыли.

· По мере загрязнения: Замена фильтрующих элементов.

· Гарантия: Типичные условия: гарантия на пылесос — 1 год, на фильтры гарантия не распространяется.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
Для включения в конкурсную документацию:

	Параметр
	Требуемое значение
	Примечание

	Модель
	S3 A0006 или аналог
	

	Тип
	Промышленный пылесос
	Для сухой и влажной уборки

	Тип питания
	Сеть 380В (трехфазное)
	

	Потребляемая мощность
	не менее 3.6 кВт
	

	Объем бака
	не менее 60 л
	Стальной бак

	Разрежение
	не менее 240 мбар
	

	Класс пыли
	Н
	

	Фильтр тонкой очистки
	HEPA
	

	Система очистки фильтра
	Полуавтоматическая
	

	Диаметр шланга
	50 мм
	

	Длина шланга в комплекте
	не менее 5 м
	

	Вес
	65 кг
	

	Габариты (ДхШхВ)
	630x840x1470 мм
	Допуск +/- 20 мм


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В: Что означает класс пыли Н?
О: Класс пыли Н (High) означает, что пылесос сертифицирован для сбора высокоопасных веществ (канцерогенных, токсичных, например, асбест, свинец, кадмий, плесень). Конструкция таких пылесосов обеспечивает практически полную герметичность (коэффициент пропускания менее 0.005%), что защищает оператора и окружающую среду от контакта с опасной пылью.

В: Чем отличается полуавтоматическая очистка фильтра от ручной?
О: При ручной очистке оператор останавливает работу и вручную встряхивает фильтр (иногда специальным рычагом). При полуавтоматической очистке система (обычно воздушная или механическая) очищает фильтр по нажатию кнопки или автоматически, без остановки всасывания или с кратковременной остановкой. Это удобнее, быстрее и продлевает срок службы фильтра.

В: Можно ли использовать пылесос для сбора воды?
О: Да, в характеристиках указана возможность влажной уборки и сбора жидкости. Однако перед влажной уборкой необходимо убедиться, что фильтр подходит для влажного режима, и после сбора жидкости тщательно просушить бак и фильтр.

В: Нужна ли специальная утилизация для пыли класса Н?
О: Да, обязательно. Процедура утилизации должна строго соответствовать правилам, принятым на предприятии для данного класса отходов. Обычно это предполагает использование специальных герметичных мешков внутри бака пылесоса и их последующую передачу специализированным организациям. Обычный выброс в контейнер для ТБО недопустим.

В: Где можно найти инструкцию на русском языке?
О: Инструкция по эксплуатации на русском языке должна предоставляться дилером при покупке оборудования. Также ее можно запросить в электронном виде у официальных дистрибьюторов бренда AIRBOX в России.
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