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Трехфазный промышленный пылесос AIRBOX T3000 (380В, 3кВт)
1. Обзор модели и целевое назначение
AIRBOX T3000 — это тяжелый промышленный пылесос, специально разработанный для сбора больших объемов мелкой и легкой пыли в условиях высоких нагрузок. Его ключевое отличие — наличие надежного турбинного двигателя, рассчитанного на непрерывную работу 24/7, что выводит его в класс оборудования для стационарной установки или интенсивного мобильного использования.

Основное назначение:
Модель позиционируется как специализированное решение для промышленной уборки, где требуется эффективное удаление мелкодисперсной пыли, просыпей на складах, а также интеграция со станками для пылеудаления. Благодаря большому диаметру шланга (70 мм) и мощному двигателю (3 кВт), T3000 способен работать с большими объемами легкой пыли, обеспечивая чистоту на производстве и соответствие санитарным нормам.

2. Ключевые технические параметры
Ниже представлены характеристики, строго соответствующие данным из предоставленного файла:

	Параметр
	Значение
	Примечание

	Тип уборки
	Сухая уборка
	Только сухие отходы

	Тип пылесоса
	Промышленный
	Стационарный / передвижной

	Тип пылесборника
	Контейнер (бак)
	

	Модель
	T3000
	

	Тип питания
	Сеть
	Трехфазное 380 (400) В

	Потребляемая мощность
	3 000 Вт (3 кВт)
	

	Объем бака
	100 л
	Для сбора пыли и мусора

	Система очистки фильтра
	Ручная
	(Ручная продувка фильтра)

	Диаметр всасывающего шланга
	70 мм
	Большой диаметр для высокого расхода воздуха

	Фильтр тонкой очистки
	Есть (HEPA)
	Для улавливания мелкодисперсной пыли

	Возможность работы без мешка
	Нет
	Требуется использование мешка

	Вес нетто
	126 кг
	

	Напряжение
	380 (400) В
	

	Регулировка мощности
	Нет
	Работа на полной мощности

	Возможность сбора жидкости
	Нет
	Только сухая уборка

	Возможность влажной уборки
	Нет
	


3. Обоснование стоимости
Стоимость AIRBOX T3000 (ориентировочно от 300 000 руб.) обусловлена его специализацией на сборе мелкодисперсной пыли, промышленной надежностью и производительностью.

1. Режим работы 24/7: Турбинный двигатель, способный работать круглосуточно без остановки, является ключевым фактором стоимости. Это оборудование для непрерывных технологических процессов, а не для периодической уборки.

2. Специализация на мелкой пыли: Наличие фильтра тонкой очистки HEPA и конструктивные особенности, оптимизированные для сбора мелкодисперсной пыли, делают эту модель эффективной там, где обычные пылесосы быстро теряют производительность.

3. Потенциал централизованных систем: Большой диаметр шланга (70 мм) и мощный двигатель позволяют использовать T3000 в качестве ядра для небольшой централизованной системы пылеудаления, обслуживающей несколько станков или рабочих зон.

4. Фильтрация HEPA: Наличие фильтра HEPA гарантирует высокий уровень очистки воздуха, что критически важно для соблюдения санитарных норм на производствах с повышенными требованиями к чистоте воздуха.

4. Области применения
Благодаря своей специализации и возможности круглосуточной работы, T3000 эффективен на следующих объектах:

· Производства с мелкодисперсной пылью: Уборка цементной, мучной, сахарной пыли, сажи, порошковых красителей.

· Деревообрабатывающие комбинаты: Сбор мелких опилок и древесной пыли с возможностью подключения к станкам.

· Склады сыпучих материалов: Уборка просыпей муки, сахара, цемента, песка и других сыпучих грузов.

· Химическая и фармацевтическая промышленность: Сбор пыли и порошков при производстве и фасовке.

· Интеграция со станками: Подключение к деревообрабатывающим, упаковочным и другим станкам для удаления пыли непосредственно в процессе работы.

5. Эффективность: Результат и масштаб
· Количественный результат: Объем бака 100 литров позволяет собирать большие объемы пыли без частого опорожнения. Большой диаметр шланга (70 мм) обеспечивает высокий расход воздуха, что позволяет быстро убирать большие площади и обслуживать несколько точек всасывания.

· Качественный результат: Фильтр HEPA гарантирует, что мелкодисперсная пыль не попадет обратно в воздух, защищая здоровье работников и окружающую среду. Ручная система продувки фильтра позволяет поддерживать мощность всасывания на протяжении всей смены.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда
· Количество заменяемых рабочих: Один оператор с пылесосом AIRBOX T3000 по производительности заменяет от 4 до 6 уборщиков с маломощными пылесосами или работающих вручную с метлами и совками, особенно при уборке больших объемов легкой пыли.

· Экономия времени: Благодаря высокой мощности и большому диаметру шланга, уборка больших складских помещений или производственных цехов выполняется в 3-5 раз быстрее по сравнению со стандартным оборудованием.

· Снижение простоев: Возможность работы 24/7 и интеграции со станками позволяет удалять пыль в реальном времени, предотвращая остановку оборудования из-за засорения.

7. Обучение персонала и безопасность
· Интуитивное управление: Управление сводится к включению/выключению и контролю наполнения бака. Ручная система продувки фильтра активируется простым движением.

· Низкий порог входа при смене: Новый оператор может освоить работу за 30-40 минут. Инструктаж включает правила подключения к трехфазной сети, технику безопасности при работе с мелкодисперсной пылью и процедуру очистки фильтра.

· Безопасность: Фильтр HEPA защищает персонал от вдыхания мелкодисперсной пыли. При работе с особо опасными веществами необходимо использовать дополнительные средства индивидуальной защиты и соблюдать правила утилизации отходов.

8. Конструкция и комплектация
Конструктивные особенности:
· Двигатель: Надежный турбинный двигатель, рассчитанный на непрерывную работу 24/7.

· Бак: Объемом 100 л, устойчив к механическим повреждениям.

· Система фильтрации: Картриджный фильтр большой площади + фильтр HEPA. Оснащена ручной системой продувки фильтра, что позволяет поддерживать мощность всасывания.

· Входной патрубок: Диаметр 70 мм для высокого расхода воздуха и подключения к станкам.

· Мобильность: Вес 126 кг, наличие транспортировочных колес позволяет перемещать агрегат по цеху.

Базовая комплектация (ориентировочно):
· Пылесосный агрегат с баком 100 л

· Всасывающий шланг (диаметр 70 мм)

· Набор насадок

· Картриджный фильтр

· Фильтр HEPA

· Инструкция по эксплуатации

9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Расходные материалы:
· Фильтры: Картриджный фильтр и фильтр HEPA. Требуют периодической замены.

· Мешки для сбора пыли: Обязательны к использованию (возможность работы без мешка отсутствует).

· Шланги и насадки: Подлежат замене при износе.

· Регламентное обслуживание:
· Ежесменно: Опорожнение бака (замена мешка), активация ручной продувки фильтра.

· Еженедельно: Проверка состояния фильтров и шлангов.

· По мере загрязнения: Замена фильтров.

· Гарантия: Типичные условия: 1 год на пылесос.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Требуемое значение
	Примечание

	Тип
	Промышленный пылесос для сухой уборки
	Трехфазный, 380В

	Модель
	AIRBOX T3000 или аналог
	

	Потребляемая мощность
	не менее 3 кВт
	

	Объем бака
	не менее 100 л
	

	Наличие фильтра HEPA
	Есть
	

	Система очистки фильтра
	Ручная продувка
	

	Диаметр шланга
	70 мм
	

	Тип питания
	380 В
	

	Режим работы
	24/7
	

	Вес
	126 кг
	


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В: В чем отличие T3000 от модели T4000?
О: T3000 специализируется на сборе мелкой и легкой пыли (оптимизирован для этого), тогда как T4000 является универсальной моделью для широкого спектра задач (от пыли до стружки и мокрого песка). T3000 оснащен фильтром HEPA и имеет диаметр шланга 70 мм, что обеспечивает высокий расход воздуха для сбора легкой пыли.

В: Можно ли использовать T3000 для сбора жидкости?
О: Нет. Технические характеристики указывают только на сухую уборку. Возможность сбора жидкости отсутствует.

В: Нужно ли использовать мешки для сбора пыли?
О: Да, согласно характеристикам, возможность работы без мешка отсутствует. Использование мешков обязательно и упрощает утилизацию собранной пыли.

В: Для чего нужна ручная продувка фильтра?
О: Ручная продувка позволяет очищать фильтр от налипшей пыли, не прерывая работу надолго. Это поддерживает высокую мощность всасывания и продлевает срок службы фильтра.

В: Где можно найти инструкцию на русском языке?
О: Инструкция по эксплуатации на русском языке должна предоставляться дилером при покупке оборудования. Также ее можно запросить в электронном виде у официальных дистрибьюторов бренда AIRBOX в России.
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