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Трехфазный промышленный пылесос IVC100/55 (380В, 5.5 кВт)
1. Обзор модели и целевое назначение

IVC100/55 — это мощный трехфазный промышленный пылесос, предназначенный для интенсивной работы в сложных производственных условиях. Модель относится к классу тяжелого промышленного оборудования, рассчитанного на бесперебойную эксплуатацию и удаление тяжелых отходов с больших площадей. Высокая мощность, надежность и продуманная конструкция делают его идеальным решением для самых требовательных задач.

Основное назначение:
Агрегат предназначен для сухой и влажной уборки на крупных промышленных объектах. Благодаря мощному трехфазному мотору 5,5 кВт и возможности подключения шлангов общей длиной до 50 метров, пылесос способен эффективно удалять тяжелые отходы и обслуживать удаленные участки без потери производительности. Бак из нержавеющей стали объемом 100 л устойчив к агрессивным средам и не требует частого опорожнения. Встроенный циклонный сепаратор продлевает срок службы фильтра, а ручной шейкер позволяет очищать фильтр прямо во время работы.

2. Ключевые технические параметры

Ниже представлены характеристики, строго соответствующие данным из предоставленного файла:

	Параметр
	Значение
	Примечание

	Тип уборки
	Сухая + сбор влажного мусора
	Комбинированный режим

	Тип пылесоса
	Промышленный
	Передвижной

	Тип пылесборника
	Контейнер (бак)
	

	Модель
	IVC100/55
	

	Тип питания
	Сеть
	380 (400) В, трехфазное

	Потребляемая мощность
	5 500 Вт (5.5 кВт)
	Мощный трехфазный мотор

	Объем бака
	100 л
	Из нержавеющей стали

	Расход воздуха
	194 л/с (≈ 698 м³/ч)
	Очень высокий показатель

	Разрежение
	280 мбар (28 000 Па)
	

	Система очистки фильтра
	Ручная
	Ручной шейкер фильтра

	Возможность сбора жидкости
	Есть
	

	Площадь фильтра
	2,8 м²
	Фильтр большой площади

	Возможность работы без мешка
	Есть
	

	Габариты без упаковки
	1140 x 600 x 1430 мм
	

	Вес нетто
	137 кг
	

	Напряжение
	380 (400) В
	

	Длина кабеля
	5 м
	

	Регулировка мощности
	Да
	

	Макс. длина шлангов
	50 м
	Позволяет обслуживать удаленные участки


3. Обоснование стоимости

Стоимость IVC100/55 (ориентировочно от 250 000 руб.) обусловлена ее промышленной мощностью, надежностью и производительностью.

1. Мощный трехфазный мотор (5.5 кВт): Способен работать без перерывов длительное время, обеспечивая высокую производительность и возможность удаления тяжелых отходов.

2. Бак из нержавеющей стали (100 л): Устойчив к агрессивным средам, механическим повреждениям и коррозии. Большой объем минимизирует частоту опорожнения.

3. Циклонный сепаратор: Встроенный циклон отделяет крупные частицы до того, как они попадут на фильтр. Это значительно продлевает срок службы фильтра (площадью 2,8 м²) и снижает затраты на его замену.

4. Возможность работы с длинными шлангами: Максимальная длина шлангов до 50 метров позволяет обслуживать удаленные участки и большие площади без перемещения самого пылесоса.

5. Высокая производительность: Расход воздуха 194 л/с и разрежение 280 мбар обеспечивают эффективную уборку даже самых тяжелых отходов и больших площадей.

6. Ручной шейкер фильтра: Позволяет оператору очищать фильтр прямо во время работы, без разборки пылесоса, поддерживая высокую мощность всасывания.

4. Области применения

Благодаря своим характеристикам, IVC100/55 эффективен на следующих объектах:

· Тяжелое машиностроение и металлообработка: Сбор чугунной и стальной стружки, окалины, обрезков металла.

· Литейное производство: Сбор песка, окалины, пыли.

· Цементные заводы и производство стройматериалов: Уборка цемента, песка, гранул, пыли от упаковочных линий.

· Деревообрабатывающие комбинаты: Сбор крупных объемов опилок, стружки и древесной пыли.

· Крупные строительные площадки: Уборка бетонной пыли, песка, щебня, строительного мусора.

· Склады и логистические центры: Уборка больших площадей от пыли и просыпей.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Расход воздуха 194 л/с и разрежение 280 мбар позволяют собирать до нескольких тонн отходов в смену. Бак 100 л требует опорожнения реже, чем у аналогов. Возможность подключения шлангов до 50 м позволяет убирать площади в сотни квадратных метров без перемещения агрегата.

· Качественный результат: Циклонный сепаратор и фильтр площадью 2,8 м² обеспечивают эффективное улавливание даже мелкой пыли. Ручной шейкер позволяет поддерживать высокую мощность всасывания на протяжении всей смены.

· Удобство работы: Большие транспортировочные колеса облегчают перемещение по объекту. Регулировка мощности позволяет адаптировать режим работы под конкретные задачи.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Один оператор с пылесосом IVC100/55 по производительности заменяет от 5 до 7 уборщиков с маломощными пылесосами или работающих вручную, особенно при уборке тяжелых отходов и больших площадей.

· Экономия времени: Уборка цеха площадью 1000 м² с тяжелыми отходами может занимать 2-3 часа ручного труда бригады из 3 человек. С применением пылесоса эта задача выполняется одним оператором за 30-40 минут.

· Снижение простоев: Возможность работы с длинными шлангами (до 50 м) позволяет обслуживать удаленные участки без перемещения пылесоса, экономя время на переезды.

7. Обучение персонала и безопасность

· Интуитивное управление: Управление включает регулировку мощности и ручной шейкер фильтра. Процесс понятен после короткого инструктажа.

· Низкий порог входа при смене: Новый оператор может освоить работу за 30-40 минут. Инструктаж включает правила подключения к трехфазной сети, процедуру использования ручного шейкера и опорожнения бака.

· Безопасность: Бак из нержавейки устойчив к агрессивным средам. При работе с опасными веществами необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать правила утилизации отходов.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Двигатель: Мощный трехфазный мотор 5.5 кВт, рассчитанный на длительную работу без перерывов.

· Бак: Объемом 100 л, из нержавеющей стали, устойчив к агрессивным средам.

· Циклонный сепаратор: Встроенный, продлевает срок службы фильтра.

· Фильтр: Площадью 2,8 м². Оснащен ручным шейкером для очистки прямо во время работы.

· Мобильность: Вес 137 кг, большие транспортировочные колеса для удобства перемещения по объекту.

· Возможность подключения длинных шлангов: Максимальная длина 50 м.

Базовая комплектация:
· Пылесосный агрегат с баком 100 л из нержавейки

· Всасывающий шланг

· Набор насадок

· Фильтр площадью 2,8 м²

· Инструкция по эксплуатации

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Фильтры: Основной фильтр площадью 2,8 м². Требует периодической замены, но благодаря циклону и ручному шейкеру служит дольше.

· Уплотнители и прокладки: Могут изнашиваться со временем.

· Регламентное обслуживание:
· Ежесменно: Опорожнение бака, очистка фильтра ручным шейкером.

· Еженедельно: Проверка состояния фильтра и шлангов, очистка корпуса.

· По мере загрязнения: Замена фильтра.

· Гарантия: Типичные условия: 1 год на пылесос.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Требуемое значение
	Примечание

	Тип
	Промышленный пылесос для сухой и влажной уборки
	С циклонным сепаратором

	Модель
	IVC100/55 или аналог
	

	Тип питания
	Сеть 380В (трехфазное)
	

	Потребляемая мощность
	не менее 5.5 кВт
	

	Объем бака
	не менее 100 л
	Нержавеющая сталь

	Расход воздуха
	не менее 194 л/с
	

	Разрежение
	не менее 280 мбар
	

	Площадь фильтра
	не менее 2,8 м²
	

	Система очистки фильтра
	Ручной шейкер
	

	Циклонный сепаратор
	Есть
	

	Максимальная длина шлангов
	не менее 50 м
	

	Регулировка мощности
	Да
	

	Вес
	137 кг
	

	Габариты (ДхШхВ)
	1140x600x1430 мм
	


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: В чем преимущество трехфазного питания (380 В)?
О: Трехфазные двигатели мощностью 5.5 кВт и выше более эффективны, надежны и рассчитаны на длительную непрерывную работу в промышленных условиях. Они обеспечивают более высокий крутящий момент и производительность по сравнению с однофазными двигателями аналогичной мощности.

В: Для чего нужен циклонный сепаратор?
О: Циклонный сепаратор создает воздушный вихрь, под действием которого крупные и тяжелые частицы мусора отделяются от воздушного потока и оседают в баке, не достигая фильтра. Это значительно продлевает срок службы основного фильтра и сохраняет высокую мощность всасывания.

В: Что такое ручной шейкер фильтра и как им пользоваться?
О: Ручной шейкер — это механическое устройство для очистки фильтра. Оператор периодически (например, при снижении мощности всасывания) приводит в движение рычаг, который встряхивает фильтр, стряхивая накопившуюся пыль. Это позволяет очищать фильтр прямо во время работы, без разборки пылесоса.

В: Можно ли использовать пылесос для сбора воды?
О: Да, технические характеристики указывают на возможность сбора влажного мусора. Пылесос может собирать жидкости в пределах объема бака.

В: Какова максимальная длина шлангов?
О: Пылесос позволяет подключать шланги общей длиной до 50 метров, что дает возможность обслуживать удаленные участки без перемещения самого агрегата.

В: Где можно найти инструкцию на русском языке?
О: Инструкция по эксплуатации на русском языке должна предоставляться дилером при покупке оборудования. Также ее можно запросить в электронном виде у официальных дистрибьюторов.
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