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Промышленный пылесос AVENTIZ IVC 80/36 Wn (с насадкой для дорожного полотна)
1. Обзор модели и целевое назначение

AVENTIZ IVC 80/36 Wn — это мощный промышленный пылесос на 220 В, оснащенный тремя высокоточными двигателями общей мощностью 3,6 кВт. Модель относится к классу профессионального оборудования, способного справляться с самыми тяжелыми загрязнениями на производстве, складе или в больших коммерческих помещениях. Ключевая особенность — наличие специальной насадки для дорожного полотна, что делает его идеальным инструментом для уборки пола на предприятиях.

Основное назначение:
Агрегат предназначен для сухой и влажной уборки, включая сбор металлической стружки, цементной пыли, песка, древесных отходов, разлитой воды и других загрязнений. Благодаря трем двигателям общей мощностью 3,6 кВт, он одинаково эффективно удаляет как сухую пыль, так и большие объемы жидкости. Удобные передние колеса позволяют легко управлять устройством одной рукой, а широкая насадка для дорожного полотна собирает большое количество мусора за один проход. Продуманная система фильтрации с нетканым звездообразным фильтром площадью 26 800 см² обеспечивает высокую эффективность очистки воздуха.

2. Ключевые технические параметры

Ниже представлены характеристики, строго соответствующие данным из предоставленного файла:

	Параметр
	Значение
	Примечание

	Тип уборки
	Сухая + сбор влажного мусора
	Комбинированный режим

	Тип пылесоса
	Промышленный
	Вертикальная компоновка

	Тип пылесборника
	Контейнер (бак)
	Откидная конструкция

	Модель
	IVC 80/36 Wn
	

	Тип питания
	Сеть
	220 (230) В, однофазное

	Потребляемая мощность
	3 600 Вт (3.6 кВт)
	Три двигателя

	Объем бака
	80 л
	

	Расход воздуха
	159 л/с (≈ 572 м³/ч)
	Высокий показатель

	Разрежение
	205 мбар (20 500 Па)
	

	Диаметр всасывающего шланга
	40 мм
	

	Возможность сбора жидкости
	Есть
	

	Уровень шума
	67 дБ
	Относительно низкий

	Фильтр тонкой очистки
	Класс M
	

	Площадь фильтра
	26 800 см² (2,68 м²)
	Звездообразный фильтр из нетканого материала

	Возможность работы без мешка
	Есть
	

	Габариты без упаковки
	900 x 570 x 1090 мм
	

	Вес нетто
	28 кг
	

	Напряжение
	220 (230) В
	

	Длина всасывающего шланга
	5 м
	

	Длина кабеля
	8 м
	

	Класс пыли
	M
	

	Регулировка мощности
	Да
	


3. Обоснование стоимости

Стоимость AVENTIZ IVC 80/36 Wn (ориентировочно от 140 000 руб.) обусловлена ее мощностью, специализированной насадкой и конструктивными особенностями.

1. Три двигателя (3.6 кВт): Обеспечивают мощное всасывание для любых типов загрязнений — от легкой пыли до тяжелых жидкостей и стружки. Пылесос работает без перегрузок и простоев даже в экстремальных условиях.

2. Насадка для дорожного полотна: Специальная широкая насадка в комплекте позволяет эффективно убирать большие площади пола за один проход. Удобные передние колеса обеспечивают легкое управление одной рукой.

3. Фильтр большой площади (26 800 см²): Звездообразный фильтр из нетканого материала обеспечивает высокую эффективность очистки воздуха и предотвращает засорение двигателя. Фильтр класса M подходит для сбора среднеопасной пыли.

4. Корпус из нержавеющей стали: Прочный корпус выдерживает удары, коррозию и суровые условия эксплуатации, обеспечивая долгий срок службы.

5. Объем бака 80 л и откидная конструкция: Большой бак позволяет реже прерывать работу для опорожнения, а откидная конструкция обеспечивает быстрое и удобное удаление собранного мусора.

6. Ручная обратная промывка фильтра: Функция позволяет моментально восстанавливать производительность без разборки пылесоса — достаточно потянуть ручку вперед-назад.

4. Области применения

Благодаря своим характеристикам и наличию насадки для дорожного полотна, AVENTIZ IVC 80/36 Wn эффективен на следующих объектах:

· Заводы и промышленные предприятия: Уборка производственных цехов, сбор металлической стружки, цементной пыли, песка.

· Склады и логистические центры: Уборка больших площадей, сбор пыли и просыпей.

· Гостиницы и рестораны: Уборка больших холлов, коридоров, складских помещений.

· Клининговые и санитарные службы: Профессиональная уборка коммерческих и промышленных объектов.

· Деревообрабатывающие производства: Сбор опилок, стружки и древесной пыли.

· Предприятия, работающие с мелкими частицами: Сбор керамического и пластикового порошка, тонера, металлической пыли.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Расход воздуха 159 л/с и разрежение 205 мбар обеспечивают быструю уборку больших объемов отходов. Объем бака 80 л позволяет собирать до 80 кг отходов за цикл. Широкая насадка для дорожного полотна позволяет убирать большие площади за один проход, значительно повышая производительность.

· Качественный результат: Звездообразный фильтр площадью 26 800 см² класса M обеспечивает эффективное улавливание даже мельчайших частиц (керамический порошок, тонер, металлическая пыль). Функция ручной обратной промывки позволяет поддерживать высокую мощность всасывания на протяжении всей смены.

· Удобство работы: Управление одной рукой благодаря удобным передним колесам. Откидная конструкция бака для быстрого опорожнения. Регулировка мощности для адаптации к разным задачам.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Один оператор с пылесосом IVC 80/36 Wn по производительности заменяет от 3 до 4 уборщиков с обычными пылесосами или работающих вручную, особенно при уборке больших площадей.

· Экономия времени: Благодаря широкой насадке для дорожного полотна, уборка больших помещений выполняется в 2-3 раза быстрее по сравнению со стандартными насадками. Уборка цеха площадью 500 м² займет 20-30 минут.

· Снижение простоев: Мощные двигатели и эффективная система фильтрации позволяют быстро устранять любые загрязнения, предотвращая их накопление и влияние на производственные процессы.

7. Обучение персонала и безопасность

· Интуитивное управление: Управление включает регулировку мощности и ручку обратной промывки фильтра. Удобные передние колеса обеспечивают легкое маневрирование.

· Низкий порог входа при смене: Новый оператор может освоить работу за 20-30 минут. Инструктаж включает правила включения, процедуру обратной промывки фильтра и опорожнения бака.

· Безопасность: Корпус из нержавеющей стали устойчив к коррозии и механическим повреждениям. Класс пыли M обеспечивает безопасность при работе с умеренно опасными веществами.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Три двигателя: Общей мощностью 3.6 кВт, с регулировкой мощности.

· Насадка для дорожного полотна: Специальная широкая насадка в комплекте для эффективной уборки пола.

· Передние колеса: Удобные, для легкого управления одной рукой.

· Бак: Объемом 80 л, из нержавеющей стали, с откидной конструкцией для быстрого опорожнения.

· Фильтр: Звездообразный, из нетканого материала, площадью 26 800 см², класс M.

· Система очистки: Ручная обратная промывка фильтра.

· Входной патрубок: Диаметр 40 мм.

· Мобильность: Вес 28 кг, транспортировочные колеса.

Базовая комплектация (ориентировочно):
· Пылесосный агрегат с баком 80 л из нержавеющей стали

· Насадка для дорожного полотна

· Всасывающий шланг (5 м, диаметр 40 мм)

· Набор дополнительных насадок

· Звездообразный фильтр класса M (26 800 см²)

· Инструкция по эксплуатации

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Фильтры: Звездообразный фильтр класса M. Требует периодической замены, но благодаря возможности промывки служит дольше.

· Уплотнители и прокладки: Могут изнашиваться со временем.

· Регламентное обслуживание:
· Ежесменно: Опорожнение бака, обратная промывка фильтра.

· Еженедельно: Проверка состояния фильтра и шлангов, очистка корпуса.

· По мере загрязнения: Замена фильтра.

· Гарантия: Типичные условия: 1 год на пылесос.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Требуемое значение
	Примечание

	Тип
	Промышленный пылесос для сухой и влажной уборки
	С насадкой для пола

	Модель
	AVENTIZ IVC 80/36 Wn или аналог
	

	Количество двигателей
	не менее 3
	

	Потребляемая мощность
	не менее 3.6 кВт
	

	Объем бака
	не менее 80 л
	Нержавеющая сталь, откидная конструкция

	Расход воздуха
	не менее 159 л/с
	

	Разрежение
	не менее 200 мбар
	

	Площадь фильтра
	не менее 26 000 см²
	Звездообразный фильтр

	Класс пыли
	M
	

	Наличие насадки для пола
	Да
	Широкая насадка для дорожного полотна

	Система очистки фильтра
	Ручная обратная промывка
	

	Диаметр шланга
	40 мм
	

	Регулировка мощности
	Да
	

	Вес
	28 кг
	

	Напряжение
	220 В
	


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Что означает наличие насадки для дорожного полотна?
О: Это специальная широкая насадка, предназначенная для эффективной уборки больших площадей пола. Она позволяет собирать большое количество мусора за один проход, значительно повышая производительность труда. Удобные передние колеса обеспечивают легкое управление одной рукой.

В: В чем преимущество трех двигателей?
О: Три двигателя общей мощностью 3.6 кВт обеспечивают мощное и стабильное всасывание для любых типов загрязнений — от легкой пыли до тяжелых жидкостей и стружки. Регулировка мощности позволяет адаптировать режим работы под конкретные задачи, экономя энергию при выполнении легких работ.

В: Что такое звездообразный фильтр и в чем его преимущество?
О: Звездообразный фильтр имеет значительно большую площадь фильтрации (26 800 см²) по сравнению с обычными фильтрами при тех же габаритах. Это обеспечивает длительную работу без потери производительности и увеличивает интервалы между очистками. Фильтр класса M подходит для сбора среднеопасной пыли (цементная, древесная, кварцевая).

В: Для чего нужна ручная обратная промывка фильтра?
О: Ручная обратная промывка позволяет оператору быстро очистить фильтр от накопившейся пыли, просто потянув ручку вперед-назад. Это восстанавливает проходимость фильтра и мощность всасывания без разборки пылесоса и без остановки работы.

В: Как опорожняется бак?
О: Бак объемом 80 л имеет откидную конструкцию, что позволяет быстро и удобно удалять собранный мусор без необходимости снимать и переворачивать тяжелый контейнер.

В: Какие типы загрязнений может собирать пылесос?
О: Пылесос эффективно собирает широкий спектр загрязнений: металлическую стружку, цементную пыль, песок, древесные отходы, керамический и пластиковый порошок, тонер, металлическую пыль, а также жидкости (вода, масла, эмульсии).

В: Где можно найти инструкцию на русском языке?
О: Инструкция по эксплуатации на русском языке должна предоставляться дилером при покупке оборудования. Также ее можно запросить в электронном виде у официальных дистрибьюторов.
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