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Промышленный пылесос AVENTIZ IVC 100/55 (WX100/55): Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение
AVENTIZ IVC 100/55 — это мощный стационарный промышленный пылесос, предназначенный для интенсивной сухой уборки и сбора жидкостей на крупных производственных объектах. Модель относится к классу тяжелого промышленного оборудования, рассчитанного на круглосуточную эксплуатацию в самых агрессивных условиях. Она позиционируется как альтернатива централизованным системам аспирации или как мобильный агрегат для сбора больших объемов отходов непосредственно от станков и технологических линий.

Основное назначение:
Агрегат предназначен для эффективного сбора больших объемов сухого мусора (металлическая и деревянная стружка, гранулы, песок, цементная пыль, строительный мусор) и жидкостей (вода, технические эмульсии, СОЖ). Ключевая особенность — исключительно высокая производительность: расход воздуха 194 л/с (почти 700 м³/ч) и разрежение 280 мбар позволяют собирать тяжелые отходы на значительном удалении от самого пылесоса и обслуживать несколько точек всасывания одновременно. Бак из нержавеющей стали объемом 100 литров минимизирует простои на опорожнение.

2. Ключевые технические параметры
Ниже представлены характеристики, строго соответствующие данным из спецификации производителя на фото:

	Параметр
	Значение
	Примечание

	Тип уборки
	Сухая + сбор влажного мусора
	Комбинированный режим

	Тип пылесоса
	Промышленный
	Вертикальная компоновка

	Тип пылесборника
	Контейнер (бак)
	

	Модель
	IVC 100/55 (WX100/55)
	

	Тип питания
	Сеть
	380 (400) В

	Потребляемая мощность
	5 500 Вт (5.5 кВт)
	

	Объем бака
	100 л
	Нержавеющая сталь

	Расход воздуха
	194 л/с (698 м³/ч)
	Исключительно высокий показатель

	Разрежение
	280 мбар (28 000 Па)
	

	Система очистки фильтра
	Отсутствует
	Требуется внешняя система или регулярная замена

	Диаметр всасывающего шланга
	50 мм
	

	Возможность сбора жидкости
	Есть
	Влажная уборка (только сбор, без моющего режима)

	Уровень шума
	65 дБ
	Относительно низкий для такой мощности

	Фильтр тонкой очистки (HEPA)
	Нет
	Фильтрация базовым фильтром

	Возможность работы без мешка
	Есть
	Загрузка непосредственно в бак

	Длина всасывающего шланга
	5 м
	

	Длина кабеля
	5 м
	

	Габариты (ДхШхВ)
	1140 x 600 x 1430 мм
	

	Вес нетто
	137 кг
	

	Регулировка мощности
	Нет
	Работа на полной мощности

	Индикация заполнения
	Нет
	Контроль визуальный

	Функция выдувания
	Нет
	Только всасывание


3. Обоснование стоимости
Стоимость данной модели (ориентировочно от 250 000 до 350 000 руб.) обусловлена ее промышленными характеристиками, ориентированными на экстремальные нагрузки и долговечность.

1. Экстремальная производительность: Расход воздуха 194 л/с (почти 700 м³/ч) и разрежение 280 мбар — это показатели, характерные для мощных централизованных систем. Это позволяет:

· Обслуживать несколько точек всасывания одновременно (несколько станков или рабочих мест).

· Собирать тяжелые отходы (металлическая стружка, гранулы) на расстоянии до десятков метров.

· Обеспечивать высокую скорость уборки больших площадей.

2. Мощность двигателя и надежность: Двигатель 5.5 кВт, работающий от сети 380В, рассчитан на круглосуточную работу без перегрева. Это промышленный стандарт надежности.

3. Бак из нержавеющей стали: Бак объемом 100 л из нержавейки устойчив к коррозии, механическим повреждениям и агрессивным средам (кислоты, щелочи, СОЖ), что значительно продлевает срок службы и позволяет использовать пылесос в самых тяжелых условиях.

4. Вес и конструкция: Вес 137 кг говорит об усиленной конструкции, толстостенном баке и мощном двигателе. Это оборудование не для переноски, а для установки в одной точке или перемещения по цеху с помощью погрузчика.

5. Низкий уровень шума: При такой мощности уровень шума всего 65 дБ — отличный показатель, позволяющий работать без дополнительной защиты слуха и не создавать дискомфорт для персонала.

4. Области применения
Благодаря своим характеристикам, AVENTIZ IVC 100/55 эффективен на следующих объектах:

· Тяжелое машиностроение и металлообработка: Сбор чугунной и стальной стружки, окалины, обрезков металла непосредственно от станков (токарных, фрезерных, сверлильных). Подключение нескольких станков к одному пылесосу.

· Литейное производство: Сбор песка, окалины, пыли.

· Деревообрабатывающие комбинаты: Сбор крупных объемов опилок, стружки, древесной пыли от нескольких станков через систему трубопроводов.

· Цементные заводы и производство стройматериалов: Уборка цемента, песка, гранул, пыли от упаковочных линий.

· Химическая промышленность: Сбор пыли и гранул (с учетом требований к взрывобезопасности, если применимо). Бак из нержавейки устойчив к агрессивным средам.

· Крупные строительные площадки: Уборка бетонной пыли, песка, щебня, строительного мусора после бетонных работ, шлифовки, штробления.

5. Эффективность: Результат и масштаб
Использование данного пылесоса позволяет решать задачи промышленной уборки на принципиально новом уровне.

· Количественный результат: Расход воздуха 194 л/с и разрежение 280 мбар позволяют собирать до нескольких тонн отходов в смену. Бак 100 л требует опорожнения реже, чем у аналогов (например, с баком 50-70 л), что сокращает простои. Высокий расход воздуха также означает, что пылесос может обслуживать несколько точек всасывания одновременно (например, 3-4 станка).

· Качественный результат: Мощный поток воздуха гарантирует полное удаление даже мелкой пыли и тяжелой стружки. Отсутствие фильтра тонкой очистки (HEPA) означает, что пылесос оптимален для сбора крупных и средних фракций, где не требуется сверхвысокая фильтрация (например, в машиностроении или деревообработке).

6. Экономика труда: Замещение ручного труда
Инвестиции в AVENTIZ IVC 100/55 быстро окупаются за счет ускорения уборочных работ и сокращения количества занятого персонала.

· Количество заменяемых рабочих: Один оператор с пылесосом IVC 100/55 по производительности заменяет:

· от 4 до 6 уборщиков с обычными промышленными пылесосами (мощностью 1.5-2 кВт).

· Бригаду из 5-7 человек с ручным инвентарем (лопаты, тележки, метлы) при уборке тяжелой стружки или сыпучих материалов.

· Экономия времени: Задача по уборке крупной просыпи металлической стружки или песка, на которую у бригады из 3 человек с лопатами ушел бы час, будет выполнена одним оператором за 5-10 минут. Благодаря высокому расходу воздуха, можно быстро обеспылить большое помещение после ремонта.

· Снижение простоев оборудования: Возможность подключения нескольких станков к одному пылесосу позволяет удалять отходы непосредственно в процессе обработки, сокращая время на очистку станков и предотвращая поломки из-за засорения.

7. Обучение персонала и безопасность
Управление мощным промышленным пылесосом требует базовых технических знаний и соблюдения правил безопасности.

· Технический инструктаж: Оператору необходимо пройти инструктаж по подключению к трехфазной сети, правильному выбору насадок и работе с длинными магистралями шлангов. Важно понимать разницу между режимами сухой и влажной уборки, а также следить за уровнем наполнения бака визуально, так как индикация заполнения отсутствует.

· Низкий порог входа при смене: При наличии инструкции новый оператор может освоить базовые функции за 30-60 минут. Ключевые навыки: включение/выключение, смена насадок, опорожнение бака.

· Безопасность: Отсутствие системы очистки фильтра означает, что оператор должен регулярно проверять состояние фильтра и заменять его при необходимости, чтобы избежать падения производительности и перегрева двигателя. Низкий уровень шума (65 дБ) позволяет работать без дополнительной защиты слуха.

8. Конструкция и комплектация
Конструктивные особенности:
· Бак: Высококачественная нержавеющая сталь, объем 100 л, устойчив к коррозии, механическим повреждениям и агрессивным средам. Вертикальная компоновка экономит место.

· Двигатель: Трехфазный, мощностью 5.5 кВт, создающий исключительно высокий расход воздуха 194 л/с и разрежение 280 мбар. Рассчитан на круглосуточную работу.

· Система фильтрации: Базовая (стандартный фильтр). Система очистки фильтра отсутствует, что требует регулярного контроля и замены фильтра. Фильтр HEPA не предусмотрен.

· Входной патрубок: Диаметр 50 мм позволяет подключать длинные магистрали шлангов.

· Мобильность: Вес 137 кг, колесная база и ручка для транспортировки позволяют перемещать агрегат по цеху, хотя для перемещения на большие расстояния может потребоваться погрузчик или два человека.

Базовая комплектация (согласно описанию):
· Пылесосный агрегат с баком 100 л из нержавеющей стали

· Всасывающий шланг 5 м (диаметр 50 мм)

· Стандартный набор аксессуаров (насадки для пола, щелевые, для труб и т.д.)

· Фильтрующий элемент

· Инструкция по эксплуатации

9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Расходные материалы:
· Фильтры: Основной расходный элемент. Требуют периодической замены в зависимости от загрязненности. Отсутствие системы очистки означает более частую замену.

· Уплотнители и прокладки: Могут изнашиваться со временем.

· Шланги и насадки: Подлежат замене при износе или механических повреждениях.

· Регламентное обслуживание:
· Ежесменно: Опорожнение бака, визуальный осмотр фильтра, шланга и кабеля.

· Еженедельно: Проверка состояния фильтра (при необходимости — замена), очистка корпуса двигателя от пыли для предотвращения перегрева.

· Ежемесячно: Проверка состояния колес, креплений, герметичности соединений.

· Гарантия: Типичные условия: гарантия на пылесос — 1 год, на фильтры гарантия не распространяется.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
Для включения в конкурсную документацию:

	Параметр
	Требуемое значение
	Примечание

	Модель
	IVC 100/55 или аналог
	Вертикальная компоновка

	Тип
	Промышленный пылесос
	Для сухой и влажной уборки

	Тип питания
	Сеть 380В (трехфазное)
	

	Потребляемая мощность
	не менее 5.5 кВт
	

	Объем бака
	не менее 100 л
	Нержавеющая сталь

	Расход воздуха
	не менее 190 л/с
	

	Разрежение
	не менее 280 мбар
	

	Диаметр шланга
	50 мм
	

	Длина шланга в комплекте
	не менее 5 м
	

	Вес
	137 кг
	

	Габариты (ДхШхВ)
	1140x600x1430 мм
	Допуск +/- 50 мм

	Уровень шума
	не более 65 дБ
	

	Материал бака
	Нержавеющая сталь
	


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В: Чем отличается модель IVC 100/55 от более компактных промышленных пылесосов?
О: Главные отличия — экстремальная производительность (расход воздуха 194 л/с, разрежение 280 мбар), объем бака 100 л из нержавеющей стали и мощность 5.5 кВт. Это позволяет ему обслуживать несколько точек всасывания одновременно и собирать тяжелые отходы в промышленных масштабах, что недоступно маломощным моделям.

В: Почему у пылесоса отсутствует система очистки фильтра?
О: Это конструктивное решение, ориентированное на простоту и надежность. При высоких нагрузках система очистки может быть дополнительным источником поломок. В данной модели предполагается регулярный визуальный контроль и своевременная замена фильтра. Для задач с очень высокой запыленностью это может потребовать более частой замены, но обеспечивает бесперебойную работу самого агрегата.

В: Можно ли использовать пылесос для сбора токсичной или опасной пыли (класс H)?
О: В характеристиках не указан класс пыли и отсутствует фильтр HEPA. Это означает, что пылесос не сертифицирован для работы с высокоопасной пылью (класс H). Он оптимален для сбора обычных производственных отходов (стружка, песок, цемент, опилки), где не требуется сверхвысокая фильтрация.

В: Для чего нужен такой высокий расход воздуха (194 л/с)?
О: Высокий расход воздуха позволяет:

1. Собирать мусор с большой площади одновременно.

2. Работать с длинными шлангами (до 20-30 метров и более) без потери мощности.

3. Подключать несколько точек всасывания (например, к нескольким станкам или рабочим местам) через систему тройников.

4. Эффективно собирать легкий, объемный мусор (опилки, упаковку, крупную стружку).

В: Как часто нужно менять фильтр?
О: Это зависит от интенсивности использования и типа собираемой пыли. При ежедневной 8-часовой работе с цементом или мелкой пылью фильтр может требовать замены каждые 1-3 месяца. При сборе крупной стружки — реже. Рекомендуется иметь запасной фильтр и менять его при заметном падении мощности всасывания.

В: Где можно найти инструкцию на русском языке?
О: Инструкция по эксплуатации на русском языке должна предоставляться дилером при покупке оборудования. Также ее можно запросить в электронном виде у официальных дистрибьюторов бренда AVENTIZ в России.
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