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 Аппарат высокого давления АВД Bennett KN-7500
 1. Что это за модель и для каких задач
Аппарат высокого давления Bennett KN-7500 — профессиональное оборудование для интенсивной эксплуатации в коммерческом и промышленном секторе. Модель предназначена для выполнения задач, требующих повышенной производительности и надежности: мойка грузового транспорта, очистка производственных площадок, фасадов, удаление сложных загрязнений (масла, граффити, налета). Оборудование рассчитано на ежедневную многочасовую работу в условиях автопарков, логистических центров и промышленных предприятий.

 2. Ключевые технические параметры
- Рабочее давление: 250–300 бар  
- Производительность: 20–22 л/мин  
- Мощность двигателя: 4.0 кВт (электродвигатель, 400 В)  
- Тип привода: Прямой (коаксиальный)  
- Питание: Трехфазная сеть 380 В  
- Материал помповой группы: Аксиальный плунжерный насос с керамическими плунжерами  
- Уровень шума: ≤ 85 дБ  
- Габариты: 750×550×650 мм  
- Вес: 45 кг  

 3. Обоснование стоимости
Стоимость модели обусловлена применением компонентов промышленного класса:  
- Насосная группа: Керамические плунжеры и усиленные клапаны увеличивают ресурс до 2000–2500 моточасов.  
- Электродвигатель: Асинхронный двигатель с защитой от перегрева и классом изоляции F обеспечивает работу под нагрузкой до 8 часов в сутки.  
- Рама и конструкция: Стальная рама с антикоррозионным покрытием и подшипниковыми колесами диаметром 300 мм.  
- Экономия на обслуживании: Прямой привод исключает затраты на замену ремней и регулировку шкивов.  

 4. Области применения
- Автопарки и логистика: Мойка грузовиков, автобусов, спецтехники.  
- Промышленность: Очистка станков, конвейеров, цеховых полов.  
- Строительство: Удаление бетона, строительных смесей с техники.  
- Коммунальное хозяйство: Мойка улиц, урн, остановочных павильонов.  
- Сельское хозяйство: Очистка сельхозтехники от грязи и органических остатков.  

 5. Результат и ценность  
- Производительность: Один аппарат заменяет 4–5 рабочих с ручными мойками.  
- Время обработки: Мойка фуры длиной 16 м занимает 25–30 минут вместо 2–3 часов.  
- Экономия ресурсов: Снижение расхода воды на 30% и моющих средств на 40% по сравнению с мойками низкого давления.  
- Масштаб задач: Возможность обработки до 5000 м² производственной площади в смену.  

 6. Замена оборудования и экономия трудозатрат  
- Заменяемое оборудование:  
  - 2 мойки низкого давления (для смыва пены и предварительной очистки).  
  - Комплект щеток для ручной зачистки.  
  - Аппарат для бесконтактной мойки.  
- Экономия времени: Сокращение трудозатрат на 65–70%.  
- Замена персонала: 1 оператор заменяет 3–4 рабочих.  

 7. Обучение персонала  
Обучение базовым операциям занимает 20–30 минут:  
- Подключение шлангов и насадок.  
- Регулировка давления.  
- Правила безопасной эксплуатации.  
- Консервация оборудования.  
Для сменных операторов достаточно инструктажа на 15 минут.  

 8. Конструкция и комплектация  
- Конструкция: Стальная рама с усиленной колесной базой.  
- Комплектация:  
  - Пистолет высокого давления с быстросъемом.  
  - Штанга-удлинитель.  
  - Набор форсунок (0°, 15°, 25°, 40°, ротационная).  
  - Шланг ВД 15 м.  
  - Шланг забора воды с фильтром.  
  - Масло для помпы.  

 9. Эксплуатация, расходники и сервис  
- Эксплуатация: Подключение к водопроводу с давлением от 3 бар.  
- Расходники:  
  - Масло ISO-VG 100 (замена каждые 100 моточасов).  
  - Фильтр тонкой очистки воды.  
  - Уплотнительные кольца.  
- Сервис: Регламентное обслуживание каждые 500 моточасов.  

 10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)  
- Тип: АВД профессиональный, прямой привод.  
- Давление: 300 бар.  
- Производительность: 22 л/мин.  
- Мощность: 4.0 кВт.  
- Напряжение: 380 В, 50 Гц.  
- Длина шланга: 15 м.  
- Уровень шума: 85 дБ.  
- Габариты: 750×550×650 мм.  
- Вес: 45 кг.  

 11. Часто задаваемые вопросы  
Вопрос: Какие требования к воде?  
Ответ: Вода должна быть чистой, без механических примесей. Желательно использование умягчителей.  

Вопрос: Как часто менять масло в помпе?  
Ответ: Каждые 100 моточасов или раз в 3 месяца.  

Вопрос: Можно ли использовать моющие средства?  
Ответ: Да, с нейтральным pH. Для агрессивной химии требуется дополнительная станция.  

Вопрос: Какая гарантия?  
Ответ: 12 месяцев при соблюдении регламента обслуживания.  

Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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