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Аккумуляторная поломоечная машина Bennett Smart S510b PRO (с гелевыми АКБ 113 а/ч)

Что это за оборудование и для каких задач

Bennett Smart S510b PRO — аккумуляторная толкаемая поломоечная машина среднего класса с дисковой щёткой Ø510 мм и задней балкой-водосгоном 800 мм. Версия PRO отличается от Basic поддержкой Eco-режима (энергосбережение/пониженный шум) и «мягкого пуска» приводов, что особенно полезно для уборки в присутствии людей и на акустически чувствительных объектах. Машина рассчитана на ежедневное обслуживание гладких твёрдых полов (ПВХ/линолеум, керамогранит, упрочнённый бетон, эпоксид/ПУ-покрытия) в ритейле, офисно-деловой недвижимости, логистике, медицине, HoReCa и транспорте. Комплект с гелевыми АКБ 24 В, 113 А·ч обеспечивает несколько часов непрерывной работы без дозаправки/подзаряда.

Ключевые технические параметры

· Рабочая ширина / балка-сгон: 510 мм / 800 мм.

· Теоретическая производительность: 1 750–1 850 м²/ч (в зависимости от источника/комплектации).

· Бак чистой / грязной воды: 50 л / 60 л.

· Привод щётки / турбина: ~500–550 Вт / ~500–550 Вт; скорость щётки 150 об/мин.

· Разрежение турбины: до ~160 мбар.

· Прижим щётки: 25–30 кг (по дилерским листам последних поставок).

· Питание: 24 В; АКБ: 2×12 В гелевые, 113 А·ч (C5).

· Шум: до ~65 дБ(A) (в Eco — тише).

· Габариты/масса (ориентир): порядка 1115–1240×530–540×1030 мм; масса без АКБ ~85 кг; комплект АКБ ≈70 кг.

· PRO-функции: Eco-режим (энергосберегающий/малошумный), «soft-start» приводов.

Обоснование стоимости

1. Стабильная выработка на смену. Баки 50/60 л + АКБ 113 А·ч дают длинные циклы уборки с минимумом простоев на дозаправки/заряд, что критично на распределённых залах и коридорах.

2. Низкий акустический след. Eco-режим и мягкий пуск уменьшают шум/рывки привода — можно убирать в часы присутствия посетителей (торговый зал/клиника/фитнес).

3. Простая механика — низкий TCO. Отсутствие привода хода (толкаемая), отдельные моторы на щётку и всасывание, доступные узлы и взрыв-схемы в РЭ → меньше сервисных рисков, быстрая замена расходников.

Области применения

· Ритейл, ТЦ, DIY-форматы: проходы, кассовые зоны, фуд-корты (ночь/день в Eco).

· Логистика/склады, коридоры БЦ: длинные «прогоны», где важна автономность.

· Производство/цеха: шлифованный бетон, упрочнённые промполы.

· Медицина/HoReCa/спорт: низкий шум, быстрый сбор влаги — меньше риска скольжения.

Результат/ценность (количественно)

· Реальная производительность: от теоретических 1 750–1 850 м²/ч берём 65–70 % → ~1 150–1 300 м²/ч в нормальном графике (корректно для «пеша» без привода). За 3–3,5 ч автономной работы — ~3 500–4 500 м² на один заряд.

· Качество покрытия: прижим 25–30 кг + балка 800 мм дают низкую остаточную влагу и минимум «допротирки» руками.

Чем заменяет ручной труд и экономия по труду

· Ручная уборка шваброй: ~250–300 м²/ч.

· S510b PRO: ~1 150–1 300 м²/ч → в 4–5 раз быстрее.

· Участок 4 000 м²:

· Ручная уборка: 14–16 ч (2 смены по 1 чел. либо 2–3 чел. в смену).

· S510b PRO: ~3,3 ч 1 оператором.
Экономия: ~10–12 чел-ч/день на таком участке при сопоставимом качестве → 220–260 чел-ч/мес (22 смены). Эти часы можно перераспределить на витрины/санузлы/входные группы.

Обучение персонала

Панель с пиктограммами, раздельные клавиши щётка/всасывание/подача раствора, бак-в-баке, предсказуемое управление. Типовой ввод в эксплуатацию (проверка узлов, запуск, траектория, слив/промывка, заряд/хранение) занимает 30–60 мин на оператора. Руководства и видеоинструкции доступны на русском языке.

Конструкция и комплектация

· Дисковая щётка Ø510 мм (есть падодержатель 20"), задняя балка-водосгон 800 мм.

· Турбина до ~500–550 Вт, «сухой старт»; шланги с индикатором потока; датчик бака грязной воды с автоотключением всасывания.

· Баки 50/60 л с широкими люками для промывки; наклонная конструкция бака грязной воды для доступа к узлам.

· Питание 24 В; 2×12 В гель 113 А·ч (C5) в комплекте; внешнее ЗУ 24 В/15 А.

· Версия PRO: Eco-режим/пониженный шум; мягкий пуск приводов; акцент на эргономике и повышенной «вежливости» к покрытию.

Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменно:
· Полный слив/промывка бака грязной воды и фильтра; осмотр/протирка сквиджей; ополаскивание щётки/пада; дозалив раствора.

· Подзарядка АКБ до 100 % (гелевые тяговые батареи лучше хранить полными; избегать глубоких разрядов).

Расходники: щётка Ø510 мм, падодержатель 20", пады под задачу, резинки водосгона (двусторонние), фильтры/уплотнения.

Планово: проверка щёточного узла и балки, состояние шлангов/клемм АКБ, тест емкости батареи раз в 6–12 мес, обновление резинок по износу. В РЭ — взрыв-схемы и перечни ЗИП.

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: аккумуляторная поломоечная машина, толкаемая (без привода хода), дисковая.

· Ширина щётки / балка: 510 мм / 800 мм.

· Производительность теоретическая: 1 750–1 850 м²/ч.

· Баки (чист/грязь): 50 л / 60 л.

· Скорость щётки / прижим: 150 об/мин / 25–30 кг.

· Моторы (щётка/вакуум): ~500–550 Вт / ~500–550 Вт; разрежение до ~160 мбар.

· Питание/АКБ: 24 В; 2×12 В гелевые, 113 А·ч (C5); внешнее ЗУ 24 В/15 А.

· Шум: до ~65 дБ(A) (в Eco — сниженный).

· Габариты/масса: ориентир 1115–1240×530–540×1030 мм; масса без АКБ ~85 кг; АКБ ~70 кг.

· Особенности PRO: Eco-режим, мягкий пуск приводов.

Часто задаваемые вопросы

1) Чем PRO отличается от Basic на практике?
Eco-режим (энергосбережение/меньше шум) и мягкий пуск. В остальном — тот же шасси/баки/рабочие размеры; производительность и выработка зависят от режима и покрытия.

2) Насколько долго работает комплект 113 А·ч?
Ориентир — 3–3,5 ч непрерывной уборки с реальной выработкой около 3,5–4,5 тыс. м² за один заряд при нормальном темпе.

3) Можно ли перейти на Li-ion?
Да, для серии S510 доступны литиевые комплектации (80/100/150 А·ч). Требуется совместимое ЗУ и учёт массы/баланса.

4) Есть ли русская документация/видео?
Да, доступны русскоязычные руководства и видеоинструкции для Smart S510B.

5) Подходит ли для уклонов/рамп?
Толкаемая машина без привода — комфортно на ровных полах; на длинных уклонах/рампах предпочтителен вариант с приводом (S510BT) либо райдер.

Конец формы

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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