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 Аккумуляторная поломоечная машина с приводом на колёса Bennett Clever C510bt Basic (с литиевым АКБ 150 а/ч)
Что это за оборудование и для каких задач

Bennett Clever C510bt Basic — самоходная поломоечная машина среднего класса с дисковой щёткой Ø510 мм и раздельными баками 60/70 л. Предназначена для регулярной и периодической мойки твёрдых покрытий (ПВХ, керамогранит, бетон, наливные полы) на объектах с протяжёнными маршрутами: ритейл, склады и РЦ, паркинги, учреждения образования и здравоохранения, бизнес-центры и т. п. Привод хода (тяговый мотор) снижает утомляемость оператора и стабилизирует темп уборки на длинных трассах. Конфигурация с литий-ионным аккумулятором 24 В 150 А·ч увеличивает автономность (до ~4 ч) и сохраняет тягу ближе к разряду.

Ключевые технические параметры

· Рабочая ширина щётки — 510 мм; ширина водосборной балки — ~800 мм.

· Баки (чист./грязн.), л: 60/70.

· Питание: 24 В; литиевая АКБ 150 А·ч (С5); время работы от одного заряда — ориентировочно до 4 часов (зависит от режима и покрытия).

· Теоретическая производительность: ~1 850–1 950 м²/ч (зависит от методики и скорости прохода). Практическая за смену — ~3 800–4 200 м².

· Частота вращения щётки — ~150 об/мин; прижим — ~25 кг; уровень шума — ~68 дБ(А).

· Скорость хода (самоход) — до ~5 км/ч.

· Габариты/масса (вариативно по карточкам и ревизиям): ~1240–1320 × 540 × 1030–1060 мм, масса зависит от типа АКБ (литий легче GEL).

Обоснование стоимости

· Производительность труда. В реальных условиях достигается 65–75 % от теории, то есть порядка 1 200–1 450 м²/ч, что в 3–5 раз быстрее ручной уборки (250–400 м²/ч).

· Преимущества Li-150 А·ч. Большая ёмкость даёт до ~4 ч непрерывной работы; литий лучше держит напряжение под нагрузкой — меньше «просадка» тяги и качества сушки в конце смены.

· Сервисопригодность и ЗИП. Стандартные расходники (щётка 510 мм/падодержатель 20", резины балки ~800 мм), доступ к фильтрам и ревизионным люкам — предсказуемая стоимость владения.

Области применения

· Торговые залы 800–3 000 м², коридоры ТЦ, фуд-корт/бек-офис.

· Склады/РЦ с длинными проходами, паркинги (бетон).

· Образовательные и медучреждения, офисные и общественные пространства.

Какой результат/ценность (количество/масштаб)

· За один заряд: ориентир ~3 800–4 200 м² при корректной логистике дозаправок/слива, маршрутах и состоянии пола. На ровных покрытиях возможна «сухая нога» за один проход при исправной резине и правильной регулировке балки.

Сколько оборудования/людей заменяет и экономия времени

· Эквивалент ручной уборки: 1 200–1 450 м²/ч против ~300 м²/ч шваброй — это ~4–5 работников при равном качестве.

· Объект 4 000 м²: машиной ~3–4 ч против ~10–14 ч вручную; меньше утомляемость и риски при перемещении тары/кабеля (оборудование автономно). Основано на паспортной зоне 510 мм, самоходе и типовой доле реализации производительности.

Насколько легко обучить персонал

· Простая панель, индикация уровней, автоматические блокировки (переполнение бака, защита по питанию). Для уверенной работы и ЕТО (промывка баков, фильтров; уход за щёткой/падом и сквиджами) достаточно ~30–60 минут наставничества на объекте. Наличие русскоязычного руководства упрощает ввод.

Конструкция и комплектация

· Узлы: дисковый модуль Ø510 мм; водосборная балка ~800 мм со сменными сквиджами; баки 60/70 л; турбина всасывания; тяговый привод колёс; внешнее ЗУ 24 В; литиевая АКБ 150 А·ч (в данной конфигурации).

· Эргономика: регулируемая рукоять, широкие заливные горловины, ревизионный люк бака грязной воды, удобный доступ к фильтрам.

Эксплуатация, расходники и сервис

· Ежесменно: промывка баков/шлангов, очистка фильтров раствора и грязной воды, ополаскивание щётки/падодержателя, осмотр и сушка сквиджей.

· Периодически: замена резин балки (ориентир 200–400 моточасов или по износу), щёток/падов (по остатку ворса/абразиву), проверка клемм и состояния БМС АКБ.

· Расходники: щётка 510 мм, падодержатель 20", комплект резин балки ~800 мм, фильтры, предохранители, зарядный кабель — широкая доступность у дилеров Bennett.

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: аккумуляторная поломоечная машина, самоход (привод на колёса).

· Рабочая ширина / балка: 510 мм / ~800 мм.

· Производительность (теор.): ~1 850–1 950 м²/ч; практическая за заряд — ~3 800–4 200 м².

· Баки (чист./грязн.): 60/70 л.

· Питание/АКБ: 24 В; Li-ion 150 А·ч (С5); автономность до ~4 ч.

· Обороты/прижим/шум: ~150 об/мин / ~25 кг / ~68 дБ(А).

· Скорость хода: до ~5 км/ч.

· Габариты/масса (ориентир): ~1240–1320 × 540 × 1030–1060 мм, масса зависит от АКБ.

· Базовая комплектация: щётка Ø510 мм, водосборная балка (резины в комплекте), внешнее ЗУ 24 В, литиевая АКБ 150 А·ч.

Часто задаваемые вопросы

Чем Li-150 А·ч лучше GEL-113 А·ч на практике?
Литий легче и допускает частые дозаряды без «эффекта памяти», дольше держит напряжение — машина меньше теряет тягу и качество сушки к концу смены; при этом автономность больше за счёт ёмкости 150 А·ч. GEL дешевле на старте и широко доступен, но тяжелее и сильнее «садится» под нагрузкой.

Реально ли получить «сухую ногу» за один проход?
Да, при исправных сквиджах, корректной регулировке балки и подходящей химии. Балка ~800 мм перекрывает след щётки и собирает раствор по траектории машины.

Сколько убирает за одну сессию на Li-150 А·ч?
Ориентируйтесь на ~3 800–4 200 м²; диапазон зависит от планировки, подготовки пола и частоты дозаправок/слива.

Конец формы

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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