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 Аккумуляторная поломоечная машина с местом оператора Bennett Dragoon D100b Plus (с гелевыми АКБ 226 а/ч)

Что это за модель и для каких задач
Bennett Dragoon D100b Plus — аккумуляторная поломоечная машина с местом оператора (райдер), рассчитанная на интенсивную уборку больших площадей. Рабочий узел — две дисковые щётки суммарной шириной 1000 мм, тяговый привод на переднее колесо, баки 180/200 л и набор из шести гелевых тяговых АКБ ёмкостью 226 А·ч (C5) при напряжении 36 В.

Модель относится к классу «1 м рабочей полосы» и по производительности и автономности закрывает задачи регулярной и генеральной уборки площадей порядка 5 000–15 000 м²: гипермаркеты, распределительные центры, производственные цеха, паркинги, склады, терминалы, аэропорты, логистические комплексы, крупные ТРЦ.

В версии Plus с гелевыми АКБ 226 А·ч основной упор сделан на максимальную автономность без подзарядки и стабильные характеристики в тяжёлом режиме эксплуатации (несколько смен подряд, ночные уборки).



Ключевые технические параметры

· Класс / тип: аккумуляторная поломоечная машина с местом оператора (ride-on)

· Рабочая часть: 2× дисковые щётки Ø510 мм

· Рабочая ширина щёток: 1000 мм

· Ширина всасывающей балки: ~1300 мм

· Производительность (теоретическая): 6000–7000 м²/ч

· Реалистичная выработка: ≈ 3500–4500 м²/ч

· Скорость движения: до 7 км/ч

· Электропитание: 36 В, тяговый АКБ-блок 6×6 В

· Тип АКБ: гелевые, 226 А·ч (C5)

· Время работы от заряда: до 5–6 часов

· Бак чистой воды: 180 л

· Бак грязной воды: 200 л

· Общая установленная мощность: ≈ 2.1–2.4 кВт

· Прижим щёток: 45–75 кг

· Частота вращения щёток: ~150 об/мин

· Разрежение вакуума: ~190 мбар, мощность вакуумного мотора ~670 Вт

· Габариты (Д×Ш×В): ~1750×940×1450 мм

· Масса: ~580–600 кг с АКБ



Обоснование стоимости

1. Высокая производительность и широкая рабочая полоса
Полоса 1000 мм и производительность до 6000–7000 м²/ч выводят машину в класс крупных промышленных райдеров.

2. Ёмкий аккумуляторный блок
Шесть гелевых тяговых АКБ 226 А·ч обеспечивают до 6 часов автономной работы.

3. Промышленный ресурс узлов
Приводное колесо, узел щёток, вакуумный мотор, редукторы рассчитаны на многосменную эксплуатацию.

4. Снижение операционных затрат
Благодаря широкой полосе, большим бакам и автономности сокращается количество циклов дозаправки, увеличивается зона покрытия одним оператором.



Области применения

· Торговые площади: гипермаркеты, ТРЦ, DIY-центры

· Склады и логистические комплексы

· Производственные цеха

· Паркинги (включая пандусы)

· Аэропорты, вокзалы, транспортные хабы

· Спортивные объекты, арены, выставочные центры

Машина особенно эффективна там, где необходима уборка больших непрерывных участков.



Результат и ценность (количество/масштаб)

1. Скорость уборки

Реальная производительность: 3 500–4 500 м²/ч.
Уборка 10 000 м² занимает 2,5–3 часа одним оператором.

Для сравнения:

· Мопы: 250–350 м²/ч → 30–40 человеко-часов

· Пешеходная поломоечная 50–60 см: 1500–2200 м²/ч → 4,5–6,5 ч

2. Сколько оборудования заменяет

· 1 D100b Plus = 2–3 пешеходные машины 50–60 см
· 1 D100b Plus = 4–6 уборщиков с мопами
3. Экономия трудозатрат

Для 10 000 м²:

· Было: 32 человеко-часа (ручной труд)

· Стало: 4 человеко-часа (1 оператор × 3 ч + обслуживание)

Экономия: 85–90% трудозатрат.



Насколько легко обучить персонал

Машина имеет интуитивное управление: минимум кнопок, понятная панель, логика «сел — опустил узлы — нажал педаль».

· Первичное обучение: 1–2 часа
· Выход на уверенную работу: 1–3 смены
Машина подходит для эксплуатации персоналом с минимальным опытом.



Конструкция и комплектация

Шасси и привод

· Прочная рама

· Приводное переднее мотор-колесо

· Регулируемое сиденье

· Педали движения и торможения

· Освещение и звуковая сигнализация в расширенных комплектациях

Щёточный узел

· 2 дисковые щётки Ø510 мм

· Регулируемый прижим

· Возможность установки падов

Система подачи и сбора воды

· Чистый бак 180 л

· Грязный бак 200 л с поплавковым датчиком

· Сгонная балка ~1300 мм

· Вакуумный мотор ~670 Вт, ~190 мбар

Электрика и АКБ

· 6×6 В гелевых АКБ, 226 А·ч

· Внешнее зарядное устройство 36 В, 30 А

· Панель управления с индикацией заряда

· Счётчик моточасов

Стандартная комплектация

· Машина в сборе

· 2 щётки Ø510 мм

· Всасывающая балка с резиновыми лезвиями

· Комплект гелевых АКБ 226 А·ч

· Зарядное устройство 36 В

· Руководство пользователя



Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменное обслуживание

· Проверка уровней баков

· Промывка фильтров

· Очистка балки и резин

· Промывка щёток

Регулярное обслуживание

· Осмотр АКБ

· Контроль состояния щёток

· Замена резин балки

· Контроль состояния вакуумного узла

Основные расходники

· Щётки Ø510 мм

· Пады

· Резина балки

· Фильтры

· Гелевые АКБ (ресурс 600–800 циклов)



Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)

· Тип: райдерная аккумуляторная поломоечная машина

· Модель: Bennett Dragoon D100b Plus (Gel 226 А·ч)

· Рабочая ширина: 1000 мм

· Ширина балки: ~1300 мм

· Производительность: до 6000 м²/ч

· Баки: 180/200 л

· Электропитание: 36 В

· АКБ: 226 А·ч (6×6 В)

· Время работы: до 5–6 часов

· Тип щёток: дисковые

· Давление щёток: 45–75 кг

· Скорость: до 7 км/ч

· Габариты: ~1750×940×1450 мм

· Масса: ~580–600 кг

· Комплектация: машина, щётки, лезвия, АКБ, ЗУ, документация



Часто задаваемые вопросы

1. Чем версия Plus отличается от стандартной?
Увеличенной ёмкостью АКБ и расширенной комплектацией.

2. Почему гель, а не литий?
Гелевые АКБ дешевле, устойчивее к ошибкам эксплуатации и дают стабильную работу, но тяжелее и дольше заряжаются.

3. Что делать при сложных покрытиях?
Использовать подходящую жёсткость щёток или пад-диски, корректировать подачу раствора.

4. Срок службы щёток и резины?
Щётки — 9–12 месяцев, резины — 3–6 месяцев (в среднем режиме).

5. Можно ли работать на пандусах?
Да, на уклонах до 10–15%.

6. Требования к зарядке?
Вентиляция, отдельный пост, полный цикл зарядки после смены.

Конец формы

Условия оплаты и поставки:
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	Наименование Товара и его характеристики
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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