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Аккумуляторная поломоечная машина с местом оператора Bennett Hussar H120-76d Pro (с гелевыми АКБ 226 а/ч)

Что это за модель и для каких задач

Bennett Hussar H120-76d Pro — аккумуляторная поломоечная машина с местом оператора (ride-on), класс «75–76 см» по рабочей ширине. Два дисковых узла формируют полосу уборки 760 мм, теоретическая производительность — до 4 560 м²/ч. Модель рассчитана на регулярную и генеральную уборку средних и крупных площадей: ритейл и торговые центры, склады и логистические комплексы, цеха, паркинги, объекты социальной сферы.

Ключевые технические параметры

· Энергетика: 24 В; тяговый гелевый комплект 226 А·ч (типовой для версии H120-76d). В ряде комплектаций встречаются и литиевые пакеты 150/200/300 А·ч (альтернатива).

· Рабочая часть: 2×дисковые щётки; рабочая ширина 760 мм; частота вращения ≈ 180 об/мин; ширина всасывающей балки ≈ 1 160 мм.

· Баки: чистая/грязная вода 120/130 л.

· Моторы (типовые для H120-76d): щётки 2×0,55 кВт, вакуум ≈ 0,6 кВт; привод — тяговый.

· Скорость/шум: до 6 км/ч, ≈ 68 дБ(A).

· Габариты/масса (по дилерским картам): ≈ 1 690×970×1 320 мм, ≈ 300 кг (вариативно по АКБ).

Обоснование стоимости

· Производительность без «лишних» остановок. Связка «рабочая ширина 760 мм + баки 120/130 л» позволяет проходить длинные маршруты с редкими дозаправками и сливами — меньше простоев, ниже стоимость часа.

· Надёжная компоновка узлов. Типовые щёточные модули и сквидж с доступными лезвиями, унифицированные моторы (2×0,55 кВт щётки, ~0,6 кВт вакуум) — быстрая доступность ЗИП и расходников на рынке.

· АКБ-пакет 226 А·ч (GEL). Необслуживаемый, устойчивый к влажной эксплуатации, не требует долива электролита, предсказуем в режимах ежедневной работы.

Области применения

· Ритейл и торговые центры: дневная поддерживающая уборка в трафик благодаря умеренному шуму (≈ 68 дБ(A)).

· Склады и логистика: 760 мм — компромисс между проходами и манёвренностью; тяговый привод снижает утомляемость на больших маршрутах.

· Паркинги и цеха: балка ≈ 1 160 мм и мощная турбина обеспечивают стабильный сбор раствора за один проход.

Результат и ценность (количественно)

· Реальная сменная выработка. При «чистом коэффициенте» 65–75 % от теории (4 560 м²/ч) ожидаемо 2 960–3 420 м²/ч. За 3,5–4,5 ч активной работы: 10 000–15 000 м² (зависит от планировки, логистики дозаправок и квалификации оператора).

· Качество высыхания. Балка ≈ 1 160 мм и вакуум ~0,6 кВт формируют сухой след, снижают риски скольжения и рекламации.

Сколько оборудования и людей заменяет

· Вместо ручной уборки. Норматив моп-систем: ~600–1 000 м²/ч на оператора; одна H120-76d Pro заменяет 3–5 человек на площадях 3–6 тыс. м² и выше.

· Вместо толкаемых машин 50–60 см. Прирост сменной выработки в 2–3 раза за счёт большей ширины, скорости райдера и меньшей утомляемости.

Насколько легко обучить персонал

Интерфейс интуитивный: ключ, понятные пиктограммы, отдельные клавиши узлов; автоматическое включение вакуума и щёток при опускании модулей. Для безопасного ввода в эксплуатацию достаточно 30–60 минут инструктажа и контрольного прохода. Базовые процедуры полностью аналогичны другим моделям серии Hussar.

Конструкция и комплектация

· Щёточный модуль: 2×диск; рабочая ширина 760 мм; совместимость с пад-держателями соответствующего диаметра (тип. Ø380/390).

· Сквидж: ≈ 1 160 мм, сменные лезвия (переднее/заднее).

· Баки: 120/130 л, широкая горловина, сервисные люки, шланги слива.

· Привод: тяговый на переднее колесо; моторы — 2×0,55 кВт (щётки), ~0,6 кВт (вакуум).

· АКБ/ЗУ: 24 В, GEL 226 А·ч; зарядное устройство согласовано по типу и ёмкости.

Эксплуатация, расходники и сервис

· Ежесменка (10–15 мин): промывка сквиджа и шлангов, слив и промывка бака грязной воды, очистка фильтров, осмотр щёток и пэдов; постановка на заряд в режиме GEL.

· Расходники: щётки (PP разных жёсткостей), пад-держатели и пэды для ширины 760 мм, лезвия сквиджа 1 160 мм, фильтры, уплотнения.

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: аккумуляторная поломоечная машина ride-on

· Питание/АКБ: 24 В; GEL 226 А·ч (комплект с машиной)

· Рабочая ширина: 760 мм (2×дисковые)

· Теоретическая производительность: до 4 560 м²/ч

· Баки (чист./гряз.), л: 120/130

· Частота вращения щёток: ≈ 180 об/мин

· Ширина всасывающей балки: ≈ 1 160 мм

· Скорость (макс.): до 6 км/ч; шум ≈ 68 дБ(A)

· Габариты/масса (ориентир): ≈ 1 690×970×1 320 мм; ≈ 300 кг

· Базовая комплектация: машина, щётки (2 шт.), балка со сменными лезвиями, комплект GEL 226 А·ч, ЗУ 24 В, ЗИП по паспорту.

Часто задаваемые вопросы

1) Можно ли поставить литий вместо GEL 226 А·ч?
Да, заводом или дилерами предлагаются литиевые комплектации (150/200/300 А·ч). Для корректной работы требуется соответствующее ЗУ и учёт массы и баланса.

2) Какие расходники ходовые и как часто их менять?
Щётки и пэды — по износу и задаче (ежедневка — средняя жёсткость; интенсив — жёсткие; финиш — пэды). Лезвия сквиджа обычно 150–300 м/ч в зависимости от покрытия и химии.

3) Реальная площадь за смену?
При 65–75 % от теории и 3,5–4,5 ч «чистой» работы — ≈ 10–15 тыс. м²; на маршрутах с частыми доливами или узкими проходами — ближе к нижней границе.

Начало формы

Конец формы

Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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