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Поломоечная машина с местом оператора Bennett Hussar H760b 

Что это за модель и для каких задач

Bennett Hussar H760b — аккумуляторная поломоечная машина с местом оператора (ride-on) и дисковым узлом 2×Ø390 мм (рабочая ширина 760 мм). Класс — компактный райдер для регулярной и генеральной уборки средних и больших площадей: ритейл, логистика, производственные цеха, паркинги, медицинские и образовательные учреждения. Теоретическая производительность — до 4 560 м²/ч, автономность от гелевого комплекта до 4–5 часов.

Ключевые технические параметры

· Питание / АКБ: 24 В

· Щётки: 2×Ø390 мм; частота вращения до 180 об/мин; давление щёток до 25–60 кг.

· Ширина уборки/всасывания: 760 мм / ~1000 мм. Теоретическая производительность до 4 560 м²/ч.

· Баки: чистая/грязная вода 110/125 л.

· Моторы: щётки 2×0,55 кВт, вакуум 0,6 кВт, привод ~0,4 кВт.

· Шум: ~68–70 дБ(A).

· Габариты/масса: 1560×840×1450 мм, масса ~220–225 кг.

Обоснование стоимости

· Выработка класса “compact ride-on”. Пара 2×Ø390 мм + ширина 760 мм и бак 110/125 л дают стабильную часовую выработку и длинные проходки без частых дозаливов и сливов, что снижает простои и TCO.

· Энергоёмкость и непрерывность. 

· Живучесть узлов. Типовой сквидж, щёточный модуль и защитные системы (поплавок, датчики) — доступные расходники и быстрый сервис.

Области применения

· Ритейл и торговые центры: длинные маршруты, дневная поддерживающая уборка; низкий шум позволяет работать в часы трафика.

· Склады и логистика: ширина 760 мм и компактная база удобны между стеллажами; бак 110/125 л уменьшает количество технологических остановок.

· Паркинги и цеха: высокая производительность по твёрдым покрытиям, качественный сбор раствора за один проход.

Результат и ценность

· Реальная сменная выработка: при 65–75 % от теории — 2 950–3 420 м²/ч; за 3,5–4 ч активной работы — 10–13,5 тыс. м².

· Качество высыхания: ширина всасывающей балки ~1000 мм и вакуум до 0,6 кВт обеспечивают «сухой след» и снижение рисков скольжения.

Сколько оборудования и людей заменяет

· Против ручной уборки: норматив для моп-систем 600–1 000 м²/ч на человека; одна H760b заменяет 3–5 операторов на площадях 3–6 тыс. м², экономия фонда времени до 60–80 %.

· Против толкаемой машины 50–60 см: рост сменной выработки в 2–3 раза за счёт ширины, тягового привода и скорости райдера.

Насколько легко обучить персонал

Интерфейс интуитивен: ключ-выключатель, отдельное включение узлов, преднастройки подачи воды и химии. Базовый инструктаж 30–60 минут достаточно для безопасного запуска в смену. Нюансы по заряду, ЕТО, чистке фильтров и сквиджа подробно прописаны в руководстве.

Конструкция и комплектация

· Дисковый модуль 2×Ø390 мм, давление до 25–60 кг; пад-держатели совместимы с Ø390 мм.

· Сквидж ~1000 мм с лезвиями, доступен ремкомплект.

· Баки 110/125 л, широкие горловины, шланги слива, сервисные люки.

· АКБ зарядное устройство 24 В соответствует типу и ёмкости АКБ.

· Привод/трансмиссия: тяговый электропривод колёс (ride-on), вакуум до 0,6 кВт, щёточные моторы 2×0,55 кВт.

Эксплуатация, расходники и сервис

· Ежесменные действия: промыть сквидж и шланги, слить и промыть бак грязной воды, очистить фильтры, проверить щётки и пэды, поставить на заряд.

· Расходники: щётки Ø390 мм (PP разной жёсткости), пад-держатели и пэды Ø390 мм, лезвия сквиджа, фильтры.

· АКБ: соблюдайте профиль зарядного устройства для GEL, не допускайте глубокого разряда, утилизация по нормам.

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: аккумуляторная поломоечная машина ride-on

· Питание/АКБ: 24 В

· Рабочая ширина: 760 мм (2×Ø390 мм)

· Ширина балки всасывания: ~1000 мм

· Теоретическая производительность: до 4 560 м²/ч

· Баки (чист./гряз.): 110/125 л

· Частота вращения щёток: до 180 об/мин

· Моторы: щётки 2×0,55 кВт, вакуум 0,6 кВт, привод ~0,4 кВт

· Уровень шума: ~68–70 дБ(A)

· Габариты/масса: 1560×840×1450 мм; ~220–225 кг

· Базовая комплектация: машина, комплект гелевых АКБ, 2 щётки Ø390 мм, всасывающая балка с лезвиями, ЗИП по паспорту.

Часто задаваемые вопросы

1) Можно ли использовать литиевый аккумулятор вместо GEL 226 А·ч?
Да, у части дилеров доступны литиевые комплектации (200–300 А·ч). 

2) Какой реальный прирост к производительности в сравнении с толкаемыми 50–60 см машинами?
В типовых условиях — в 2–3 раза по сменной выработке за счёт большей ширины, скорости райдера и меньшей утомляемости оператора.

3) Щётки или пэды?
Для ежедневной уборки — РР-щётки средней жёсткости; для поддерживающей или финишной — пэды Ø390 мм (белый, красный, зелёный, чёрный).

4) На сколько хватает лезвий сквиджа?
Обычно 150–300 моточасов в зависимости от покрытия и химии; лезвия — типоразмер для балки ~1000 мм, доступны как ремкомплекты.

Начало формы

Конец формы

Условия оплаты и поставки:
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	Наименование Товара и его характеристики
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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