[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

Аккумуляторная поломоечная машина с местом оператора

Bennett Hussar H860b 

Что это за модель и для каких задач

Bennett Hussar H860b — аккумуляторная поломоечная машина с местом оператора (ride-on) и дисковым узлом 2×Ø430 мм (рабочая ширина 860 мм). Предназначена для регулярной и генеральной уборки средних и крупных площадей: ритейл и торговые центры, склады, логистические комплексы, производственные цеха, паркинги, аэропорты, вокзалы, объекты образования и здравоохранения. Теоретическая производительность — до 5 160 м²/ч, что позволяет закрывать ежедневную уборку больших объектов при ограниченном штате.

Ключевые технические параметры

· Питание/АКБ: 24 В; 

· Щёточный узел: дисковые, 2×Ø430 мм; рабочая ширина 860 мм. Частота вращения до 180 об/мин, давление на щётки среднее/повышенное.

· Балка всасывания: около 1000 мм.

· Баки, л: чистая/грязная вода 110/125.

· Скорость движения (макс.): до 6 км/ч; уровень шума: около 68 дБ(A).

· Моторы: щётки 2×550 Вт, привод ~400 Вт, вакуум ~450–600 Вт.

· Габариты и масса: 1560×940×1450 мм, масса ~220 кг.

Обоснование стоимости

· Выработка класса “ride-on 85 см”. Связка 2×Ø430 мм, балка около 1000 мм и баки 110/125 л обеспечивают высокую производительность и меньшее число технологических остановок — ниже стоимость владения при многочасовых маршрутах.

· Энергоёмкий АКБ-пакет. баланс длительности смены, безопасности и простоты обслуживания, не требует долива.

· Сервисопригодность. Тяговый привод, типовые лезвия сквиджа и щётки/пэды — расходники и ЗИП доступны у поставщиков, что ускоряет обслуживание и снижает простои.

Области применения

· Ритейл и торговые центры: поддерживающая и вечерняя уборка длинных коридоров; низкий шум 68 дБ(A) позволяет работать в часы трафика.

· Склады и логистика: 860 мм — компромисс между шириной прохода и манёвренностью; тяговый привод облегчает работу на больших маршрутах.

· Паркинги и цеха: высокая производительность по твёрдым покрытиям и уверенный сбор раствора балкой около 1000 мм.

Результат и ценность

· Реальная сменная выработка. При эффективности 65–75 % от теоретической 5 160 м²/ч получаем 3 350–3 870 м²/ч. За 3,5–4,5 ч активной работы — 12 000–17 000 м² в зависимости от планировки и числа дозаправок и сливов.

· Качество высыхания. Балка около 1000 мм и вакуум до 0,6 кВт обеспечивают сухой след и снижение рисков скольжения.

Сколько оборудования и людей заменяет

· Вместо ручной уборки. Норматив для моп-систем — 600–1 000 м²/ч на человека; одна H860b заменяет 4–6 операторов на площадях 3–6 тыс. м² и выше. Экономия фонда рабочего времени — до 60–80 %.

· Вместо толкаемых машин 50–60 см. Рост сменной выработки в 2–3 раза благодаря большей ширине, скорости движения и меньшей утомляемости оператора.

Насколько легко обучить персонал

Интерфейс интуитивен: ключ-выключатель, счётчик моточасов, переключатель направления, кнопка фары, автоматическое включение вакуума и щёток при опускании узлов. Базовый инструктаж 30–60 минут обычно достаточно для безопасного запуска в смену.

Конструкция и комплектация

· Дисковый модуль: 2×Ø430 мм, совместим с пад-держателями Ø430 мм.

· Сквидж: около 1000 мм, сменные лезвия (переднее и заднее).

· Баки: 110/125 л, широкие горловины, сервисные люки и шланги слива.

· Привод: тяговый (переднее колесо); моторы: щётки 2×550 Вт, привод ~400 Вт, вакуум ~450–600 Вт.

· АКБ и ЗУ: зарядное устройство 24 В, согласованное с типом и ёмкостью АКБ.

Эксплуатация, расходники и сервис

· Ежесменные операции: промывка сквиджа и шлангов, слив и промывка бака грязной воды, очистка фильтров, контроль износа щёток и пэдов, постановка на заряд по режиму GEL.

· Расходники: щётки Ø430 мм (PP разных жёсткостей), пад-держатели и пэды Ø430 мм (белый, красный, зелёный, чёрный), лезвия сквиджа, фильтры.

· АКБ: соблюдайте профиль зарядки для GEL, не допускайте глубокого разряда, храните в заряженном состоянии, утилизация согласно нормам.

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: аккумуляторная поломоечная машина ride-on

· Питание/АКБ: 24 В; 

· Рабочая ширина/балка: 860 мм / около 1000 мм

· Теоретическая производительность: до 5 160 м²/ч

· Баки (чист./гряз.), л: 110/125

· Частота вращения щёток: до 180 об/мин

· Моторы: щётки 2×550 Вт, вакуум 450–600 Вт, привод 400 Вт

· Скорость (макс.): до 6 км/ч

· Уровень шума: около 68 дБ(A)

· Габариты/масса: 1560×940×1450 мм; ~220 кг

· Базовая комплектация: машина, комплект АКБ, зарядное устройство 24 В, 2 щётки Ø430 мм, балка с лезвиями, ЗИП по паспорту.

Часто задаваемые вопросы

1) Можно ли ставить литиевые АКБ вместо GEL 226 А·ч?
Да, встречаются литиевые комплектации (200–300 А·ч. Профиль зарядки и масса будут отличаться.

2) Сколько реально убирает за смену?
При 65–75 % от теории и 4–5 ч работы — 12–17 тыс. м², зависит от планировки, графика дозаправок и квалификации оператора.

3) Щётки или пэды?
Для ежедневной уборки — РР-щётки средней жёсткости; для финишной или полировочной — пэды Ø430 мм (белый, красный, зелёный, чёрный).

4) На сколько хватает лезвий сквиджа?
Обычно 150–300 моточасов в зависимости от покрытия и химии; используйте штатный типоразмер для балки около 1000 мм.

Начало формы

Конец формы

Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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