[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

 Что это за модель и для каких задач

Модель KN-3700 — это предназначенный для интенсивной профессиональной эксплуатации горячего или холодного водоснабжения аппарат высокого давления (АВД), рассчитанный на промышленное применение. Такая техника используется там, где требуется высокое давление и значительный расход воды для удаления стойких загрязнений (грязь, масло, цементная корка, металлические конструкции).
Задачи, на которые ориентирован KN-3700:

· Очистка крупных площадей (парковки, транспортные площадки, цеха)

· Промышленные мойки, например, техники, контейнеров, кораблей

· Подготовка поверхностей к покраске/нанесению покрытия

· Мойка дорог, фасадов, бетонных конструкций

· Универсальное применение там, где требуется надёжность и высокая мощность



Ключевые технические параметры

Так как точные данные по KN-3700 в открытом доступе ограничены, приведу ориентировочные параметры, сравнивая с аналогичными аппаратами ~ 3 700 psi (≈ 255 бар) высокого давления, и отмечу моменты, которые следует уточнить с поставщиком.

· Максимальное давление: примерно 3 700 psi (~ 255 бар) или аналогичный диапазон.

· Расход воды: ориентировочно ≈ 15 л/мин (≈ 900 л/ч) — аналогичный крупным агрегатам. 
· Привод: бензиновый двигатель (~ 14 HP) или электродвигатель аналогичной мощности в промышленной версии; насос высокого давления с латунной головой и трёхпоршневой конструкцией, рассчитанный на длительную эксплуатацию. 
· Шасси: тяжёлая рама с хронированием, шины и колёса для мобильности.

· Комплектация: шланг высокого давления, пистолет-насадка, набор сменных сопел (0°, 15°, 25°…) и система подачи моющих/химии. 
· Прочие параметры: корпус устойчив к вибрации и нагрузкам, наличие защитных элементов (термоклапан, защита от низкого масла и пр.). 
Комментарий: При запросе у поставщика важно получить точные паспортные данные: давление номинальное/максимальное, расход воды, мощность двигателя, тип насоса, материал корпуса, параметры шума, размеры и массу.



Обоснование стоимости

Стоимость такой техники выше бытового уровня по следующим причинам:

1. Компоненты промышленного качества — насос высокого давления с латунной головкой, трёхпоршневой механизм, крупный двигатель, рама с усиленной конструкцией.

2. Высокая производительность и ресурс — рассчитан на длительный режим работы, что снижает частоту замен и простоев.

3. Специальные функции и аксессуары — например, возможность подачи моющих веществ, сменные насадки, крепление, мобильность, защита от перегрева.

4. Сервис и запасные части — промышленное оборудование требует наличия ЗИП, сервиса и технической поддержки.

5. Экономия в эксплуатации — хотя первоначальные вложения выше, в расчёте на срок службы и производительность стоимость окупается благодаря меньшим трудозатратам и более высокой пропускной способности.

Таким образом, выбор такого аппарата оправдан, если объект требует регулярной интенсивной мойки и где время/штат важны.



Области применения

· Автомойки и очистка транспортных средств (грузовики, спецтехника)

· Промышленные предприятия: металлообработка, горно-добывающая техника, бетонные заводы

· Строительные площадки: очистка опалубки, фасадов, строительной техники

· Логистические и складские комплексы: площадки, контейнеры, полы, площадки погрузки/выгрузки

· Коммунальные службы: мойка дорог, бордюров, контейнеров, мусоровозов

· Сельское хозяйство: очистка тракторов, комбайнов, оборудования, силосов



Какой результат/ценность, количество/масштаб

Рассмотрим гипотетический сценарий: предприятие с площадью обработки ≈ 5 000 м² ежедневно, где ранее использовалось оборудование с давлением ~ 150 бар и расходом ~ 8 л/мин (≈ 480 л/ч).

До внедрения KN-3700:
· Время на цикл: допустим, 5 000 м² / (480 л/ч преобразовано в м²/ч условно) — пусть 10 м²/мин (примерно). Тогда время ~ 500 мин (≈ 8,3 ч).

· Процесс требует 2–3 операторов: один очищает, другие подготавливают/контролируют.

С KN-3700:
· Расход ≈ 900 л/ч, давление выше — допустим, чистится быстрее, пусть эффективность 1,8× выше. Время ~ 500 мин / 1,8 ≈ 278 мин (~ 4,6 ч).

· Остаётся время на подготовку/переключение. Реально — ~ 5 ч.

· Экономия времени ~ 3,3 ч/смена. При 22 рабочие смены/месяц — ~ 72,6 ч/мес.

· Если ставка оператора 500 ₽/ч — экономия ~ 36 300 ₽/мес, ~ 435 600 ₽/год.

· Вместо, скажем, 2 операторов можем выводить 1–1,5 оператора + поддержка. То есть «заменяет» примерно полтора штатных работника при тех же объёмах без потери качества.

Также с точки зрения оборудования: одна мощная машина KN-3700 может заменить 2–3 аппарата среднего давления/расхода, что уменьшает капиталовложения, обслуживающие расходы и склад запчастей.



Какое количество оборудования он заменяет и сколько сэкономит труда/рабочих

· При сравнении: 2 аппарата среднего давления (150 бар, 8 л/мин) → заменяются одной KN-3700.

· Затраты на обслуживание меньших машин (замены насосов, регулярный ремонт) часто выше, чем у одного аппарата высокого класса.

· Численно: если до было 3 машины и 3 оператора, теперь 1 машина + 1 оператор покрывают тот же объём. Экономия: 2 машины + 2 оператора.

· Затраты на персонал: 2 × 8 ч/день × 22 рабочие дни × 500 ₽ = ~ 176 000 ₽/мес. После внедрения: 1 оператор (~ 88 000 ₽/мес). Экономия — ~ 88 000 ₽/мес (~ 1 056 000 ₽/год). К цифрам нужно прибавить снижение затрат на амортизацию и обслуживание оборудования.



Насколько легко обучить персонал при быстрой смене оператора

· Устройство имеет стандартный пистолет высокого давления, сопла сменных типов, удобное управление — обучение базовым операциям можно провести за 1–2 часа.

· Для оператора, знакомого с техникой высокого давления, освоение займет порядка полдня.

· Для углублённой эксплуатации (регулировка давления, выбор сопла, базовое ТО) — до одного рабочего дня.

· Важно: наличие инструкции на русском языке и обучающих материалов значительно ускоряет ввод в эксплуатацию.



Конструкция и комплектация

Конструкция:
· Жёсткая рама, возможно порошковое покрытие, шасси на колёсах для мобильности

· Насос высокого давления (латунная голова, трёхпоршневой блок), защищённые узлы

· Двигатель (бензиновый или электрический) со сцеплением, ремнями или зубчатым приводом

· Система подачи и сброса давления, термоклапан, байпас

· Шланг высокого давления, пистолет-насадка, комплект сменных сопл

· Система подачи моющих веществ (если применимо)

· Панель управления: пуск/стоп, выключатель двигателя, манометр, защита

Комплектация (примерно):
· Аппарат в сборе (насос + двигатель + рама)

· Шланг высокого давления (длина ~10-15 м)

· Пистолет высокого давления + копьё/ланса

· Набор сопл (0°, 15°, 25°, 40°, мыло/низкое давление)

· Система подачи моющих растворов

· Шланг всасывающий (если подача воды из ёмкости)

· Инструкция по эксплуатации, сервисный комплект (инструменты, сменные фильтры, прокладки)



Эксплуатация, расходники и сервис

Эксплуатация:
· Перед запуском: проверить уровень масла (если бензиновый мотор), подачу воды, состояние шлангов, очистить фильтр.

· Запустить двигатель, дать набрать давление, проверить отсутствие протечек.

· В работе: соблюдать рекомендации по соплам и дистанции для разных типов загрязнений.

· После работы: отключить, спустить давление, промыть систему, при необходимости слить воду (особенно при эксплуатации на морозе).

Расходники и обслуживание:
· Сопла/форсунки — изнашиваются, требуют своевременной замены.

· Фильтры входной воды, сетки насоса.

· Уплотнения насоса и клапанов — регламентная замена.

· Масло двигателя (если бензиновый) и масла редуктора (если имеется).

· Шланги высокого давления — проверка на трещины, износ, замену при обнаружении дефектов.

· Ремни/муфты — если применимо.

Сервис:
· Наличие сервисного центра или официального дилера, возможность поставки ЗИП.

· Регламент ТО: ежедневно визуальная проверка, еженедельно – очистка фильтров, ежеквартально – проверка уплотнений и состояния насоса.

· В руководстве обязательно описаны частые неисправности и методы устранения — наличие инструкции на русском существенно упрощает.



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

Модель: Bennett KN-3700
Тип: Аппарат высокого давления, холодная/горячая вода, промышленный класс
Максимальное давление: ~ 3 700 psi (~ 255 бар) (уточняется у производителя)
Рабочее давление: ~ 3 400 psi (~ 234 бар) ориентировочно
Расход воды: ~ 15 л/мин (~ 900 л/ч)
Двигатель: бензиновый/электрический промышленный (примерно 14 HP)
Насос: трёхпоршневой, латунная головка, промышленное исполнение
Комплектация: шланг ВД ~10–15 м, пистолет, ланса, набор сопл, всасывающий шланг для автономной воды, инструмент, руководство
Функции: сменные сопла, система подачи моющих, защита от перегрева, байпас, стойкая рама, мобильность
Габариты и масса: уточняются у поставщика; ориентировочно масса ~ 60-70 кг (по аналогу)
Условия эксплуатации: промышленный режим, средняя температура воды — до 60 °C (уточняется); наличие фильтрации входной воды
Гарантия и сервис: наличие официального сервиса, наличие запасных частей в регионе заказчика



Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В1. Подходит ли KN-3700 для работы с горячей водой?
Нужно уточнять у производителя конкретной модификации — многие модели высокого давления рассчитаны на холодную воду либо горячую до определённой температуры. Для KN-3700 желательно запросить спецификацию по максимальной температуре на входе.

В2. Насколько критично давление ~ 255 бар? Можно ли работать на меньшем?
Высокое давление даёт преимущество при стойких загрязнениях и больших площадях. При менее тяжёлых задачах можно снизить давление и выбрать меньшую модель — важно оценить задачи объекта и экономику.

В3. Как часто нужно заменять насос или уплотнения?
При промышленном режиме эксплуатации насос может требовать капитального обслуживания через 1 000–2 000 часов. Уплотнения и фильтры — менять по регламенту или при первом признаке износа.

В4. Насколько легко обучить оператора?
Основные функции поддаются обучению за 1–2 часа. Полный цикл эксплуатации (наладка, тонкая настройка, ремонт) требует дополнительно ½-1 дня, но это вполне реализуемо.

В5. Какова экономия по сравнению с меньшими аппаратами?
Как показано выше: при одинаковом объёме работ — время сокращается приблизительно на 30-50 %, требуется меньше оборудования и штатов. Экономия рабочего времени и персонала реально достижима.

В6. Что насчёт расхода воды и затрат?
Машина с расходом ~15 л/мин использует ~900 л/ч — выше менее мощных аппаратов (~8–10 л/мин). Но за счёт скорости и меньшего времени работы общая водоподготовка, отвод и горячее водоснабжение (если есть) могут сократиться.

В7. Требуется ли специальная подача воды или насос питания?
Да — важно обеспечить водоподачу достаточного объёма и давления, чтобы насос не «всасывал» воздух или не испытывал кавитацию. При автономной подаче — использовать всасывающий шланг с фильтром.

В8. Как обеспечить безопасность и длительный срок службы?
Следовать инструкциям: использовать правильные сопла, не работать с неподходящими покрытиями, промывать систему после работы, защищать от замерзания, контролировать масло и температуру.
 Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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