[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

 Аппарат высокого давления АВД Bennett KN-4000

Что это за модель и для каких задач

Bennett KN-4000 — профессиональный электрический АВД (холодная вода) для регулярной интенсивной мойки на производстве, в логистике и сервисе транспорта. Класс модели: трёхфазный 380 В, малые обороты двигателя (≈ 1450 об/мин), промышленный насос, режимы Total-Stop (автоостанов при отпуске курка) и байпас (защита/сброс). Главное применение — удаление стойких загрязнений (масло, пыльно-глинистые отложения, цементная плёнка) с полов, рамп, техники и фасадов. 


Ключевые технические параметры

· Рабочее давление: до 220 бар. 
· Производительность: 18 л/мин (≈ 1080 л/ч). 
· Электропитание: 380 В, 3-фаз, двигатель ≈ 4,0 кВт / 1450 об/мин. 
· Гидравлика: латунная головка насоса, керамические поршни, кривошипная схема. 
· Режимы: Total-Stop (уменьшает нагрев/износ уплотнений) и байпас (сafety-сброс). 
· Мобильность: тележка на крупных колёсах; допускается режим 24/7 при корректной подаче воды и ТО. 


Обоснование стоимости

1. Ресурсные узлы: низкооборотный электродвигатель 1450 об/мин + латунная помпа с керамическими поршнями — стандарт для «долгоживущих» АВД промышленного класса. Это удорожает вход, но снижает стоимость часа работы и простои. 
2. Производительность 18 л/мин @ 220 бар: быстрее «смывает» тяжёлые загрязнения, снижая время операций и расход трудочасов. 
3. Total-Stop/байпас: меньше тепловой нагрузки на уплотнения и безопасность системы при закрытии пистолета — экономия на ЗИП и ремонтах. 
4. Непрерывная готовность (24/7): актуально для моек, сервисных зон и цехов с посменной работой. 


Области применения

· Транспорт/логистика: тягачи, самосвалы, полуприцепы, контейнеры, погрузочные рампы.

· Производство/строительство: очистка оборудования, опалубки/форм, фасадов, полов.

· ЖКХ/аутсорсинг-клининг: площадки, парковки, торговые центры, АЗС-зоны, МКД.

· Агро: техника, хранилища, навесы, инвентарь.
Параметры 220 бар и 18 л/мин позволяют решать «жёсткие» задачи без перехода на пар/подогрев, если правильно подобрать химию и сопла. 


Какой результат/ценность (количественно)

Сценарий: ежедневная мойка 20 грузовых единиц (тягач+полуприцеп), средний норматив «до» — 20 мин/ед. (АВД 140–160 бар; 10–12 л/мин).

· KN-4000: за счёт давления/расхода и стабильной струи — ≈ 12–15 мин/ед. Экономия 5–8 мин на единицу.

· За смену: 20×(5–8) = 100–160 мин (≈ 1,7–2,7 ч). За 22 смены/мес — 37–60 ч/мес.

· При ставке 500 ₽/ч: 18–30 тыс. ₽/мес прямой экономии труда; плюс косвенная экономия (меньше простоев, быстрее оборот ТС).

Для площадей: очистка 2 000–3 000 м² грубозагрязнённого бетона сокращается на 25–35 % времени по сравнению с 150-бар+10 л/мин при одинаковой технологии (оценка по удельной «смываемости» площади на литр при повышенном давлении и корректной форсунке).



Сколько оборудования/людей заменяет

· По выработке 1×KN-4000 эквивалентен ≈ 1,5–2 «средним» аппаратам (150–170 бар; 10–12 л/мин) на тяжёлых задачах.

· В типовом посту мойки вместо 2 аппаратов и 2 операторов — 1 аппарат + 1 оператор, при сохранении суточного объёма работ (помогают стабильное давление и расход).

· Экономия штата: до 1 операторо-ставки/смену на «пиковых» участках; в деньгах — см. расчёт выше.



Обучение персонала (быстрая смена оператора)

· Интерфейс типовой: главный выключатель, ЗУБ/пуск, манометр, пистолет, сменные сопла.

· Ввод в работу: 1–2 часа на базовые операции (подключение воды, выпуск воздуха, выбор сопла, техника безопасности).

· Расширенное обучение: 0,5–1 день — подбор химии/насадок под покрытие, контроль износа, простая диагностика.

· Руководство (RU) содержит предупреждения/пиктограммы и чек-листы ежедневного обслуживания. 


Конструкция и комплектация

· Электропривод 380 В, 4,0 кВт, 1450 об/мин — низкооборотная долговечная компоновка. 
· Насос: латунная головка, керамические поршни, кривошип, внешняя развязка по байпасу; рассчитан на непрерывную эксплуатацию. 
· Шасси: стальная тележка на больших задних/малых передних колёсах для стабильности и манёвренности. 
· Автоматика: Total-Stop (снижение износа и нагрева уплотнений), байпас-защита. 
· Типовая поставка: аппарат в сборе, РВД (обычно 10–15 м), пистолет, ланца, набор форсунок (0°/15°/25°/40° + низкого давления/химия). 


Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменный цикл:
1. Проверить подачу воды/фильтр и отсутствие подсоса воздуха → 2) Выпустить воздух, набрать давление → 3) Работать на рекомендованной дистанции/угле факела → 4) После смены — сбросить давление, промыть тракт, слить воду при риске замерзания. 
Расходники/ЗИП: форсунки (углы/калибры), сетчатые фильтры, уплотнения помпы, масло помпы (по регламенту), РВД, копья/удлинители, быстросъёмы, ремкомплекты пистолетов. 
ТО (пример):
· Ежесменно: визуальный осмотр, очистка фильтра-сетки, контроль течей/соединений.

· Еженедельно: промывка фильтров, проверка РВД/сопел, тест Total-Stop/байпаса.

· Каждые 500–1000 моточасов: замена масла помпы, ревизия уплотнений/клапанов (или при первых признаках падения давления/пульсаций). 


Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Модель: Bennett KN-4000 (электрический АВД, холодная вода).

· Давление: до 220 бар. 
· Производительность: 18 л/мин. 
· Привод: 380 В, 3-фаз, 4,0 кВт, 1450 об/мин. 
· Насос: латунная голова, керамические поршни, кривошипная схема. 
· Режимы: Total-Stop + байпас (защита/сброс). 
· Исполнение: мобильная тележка, крупные колёса; режим эксплуатации до 24/7 при соблюдении регламентов. 
· Комплектация: РВД, пистолет/ланца, набор форсунок; руководство на русском. 


Часто задаваемые вопросы

Можно ли забирать воду из ёмкости (бочки)?
Да, при наличии всасывающего шланга/фильтра и соблюдении минимального подпора на входе помпы — иначе риск кавитации/падения ресурса. (Проверяйте в поставляемом руководстве и у дилера.) 
Как подобрать сопла под разные задачи?
0° — точечный удар (очень осторожно), 15–25° — универсальная «силовая» очистка, 40° — деликатнее/большой факел, форсунка низкого давления — для химии/пены. Угол/диаметр согласовывайте с помпой и желаемым давлением/расходом. 
Насколько критичен режим Total-Stop?
Снижает работу насоса «в холостую», уменьшает нагрев/износ уплотнений, продлевает ресурс и экономит электроэнергию — рекомендуется для частых «старт-стоп» циклов. 
Каков реальный ресурс уплотнений/клапанов?
Зависит от качества воды, фильтрации, температуры и режимов. При корректной эксплуатации — планируйте ревизию в интервале 500–1000 м/ч с заменой масла и критичных уплотнений. 
Есть ли стандартизованные ЗИП и сервис?
Да, для линейки KN/HN у российских дилеров доступны форсунки, РВД, ремкомплекты и сервисная поддержка. 

 Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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