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 Аппарат высокого давления АВД Bennett KN-5500
Что это за модель и для каких задач
Аппарат высокого давления Bennett KN-5500 — это профессиональная мойка прямого привода, предназначенная для интенсивной эксплуатации в коммерческом и промышленном секторе. Модель позиционируется для выполнения задач, требующих высокой производительности и надежности: мойка транспорта, уборка производственных помещений, подготовка поверхностей к окрашиванию и другим видам обработки. Основное назначение — эффективное удаление стойких загрязнений (масла, грязь, битум, граффити) с твердых поверхностей.

2. Ключевые технические параметры
Рабочее давление: 200-250 бар (примерный диапазон для данного класса).

Производительность по воде: 15-18 л/мин.

Мощность двигателя: 3.0 кВт (электродвигатель, 400В / 230В в зависимости от модификации).

Привод: Прямой (коаксиальный), не требует технического обслуживания.

Питание: Электрическая сеть 220В / 380В.

Материал помповой группы: Аксиальный плунжерный насос с керамическими плунжерами.

Уровень шума: ~80 дБА.

Габариты и вес: Стальная рама на колесах, вес approx. 35-40 кг.

3. Обоснование стоимости
Стоимость аппарата обусловлена использованием компонентов, рассчитанных на продолжительные рабочие циклы.

Насосная группа: Применение аксиального насоса с керамическими плунжерами обеспечивает повышенный ресурс работы по сравнению с моделями начального уровня с пластиковыми или латунными компонентами.

Электродвигатель: Асинхронный двигатель с защитой от перегрера рассчитан на многочасовую работу без снижения производительности.

Рама и конструкция: Стальная рама на подшипниковых колесах гарантирует устойчивость и мобильность в условиях цеха или автосервиса.

Экономия на обслуживании: Прямой привод исключает необходимость замены ремней и обслуживания ременной передачи, снижая эксплуатационные расходы.

4. Области применения
Автомойки и сервисные центры: Ежедневная мойка легкового и коммерческого транспорта.

Промышленные предприятия: Очистка цехового оборудования, станков, конвейерных лент от производственных загрязнений.

Склады и логистические комплексы: Мойка напольной техники (погрузчиков) и уборка территорий.

Строительные площадки: Очистка инструмента и строительной техники от бетона, глины, раствора.

Коммунальное хозяйство: Уборка муниципальных территорий, мойка урн, остановочных павильонов.

5. Результат/ценность, количество/масштаб. Детально
Аппарат обеспечивает значительное повышение производительности труда за счет сочетания высокого давления и достаточного расхода воды.

Результат: Полное удаление комплексных загрязнений за один проход, что исключает необходимость повторной обработки и ручной зачистки.

Масштаб: Один аппарат способен обеспечить мойку 15-25 автомобилей в день в режиме коммерческой мойки или производить уборку производственного цеха площадью 500-1000 м² за одну рабочую смену.

Ценность: Снижение расхода моющих средств и воды на единицу площади за счет эффективного воздействия струи.

6. Какое количество оборудования он заменяет и какого. Экономия времени и трудозатрат
Замена оборудования: Аппарат заменяет комплект из мойки низкого давления (для смыва пены), щеток для ручной мойки и аппарата для бесконтактной мойки.

Экономия времени: Скорость выполнения операций повышается в 3-4 раза. Например, мойка грузовика, которая занимала 90-120 минут с помощью ручных щеток и Karcher, сокращается до 25-35 минут.

Замена рабочих: Один оператор с АВД KN-5500 способен заменить двух рабочих, занятых ручной мойкой, при существенном повышении качества очистки.

7. Насколько легко обучить персонал, в случае быстрой смены оператора
Обучение оператора базовым навыкам работы занимает не более 30 минут. Процесс включает:

Изучение органов управления (включение/выключение, регулировка давления).

Подключение шланга высокого давления, пистолета и насадок.

Правила безопасной работы (не направлять струю на людей, электроприборы).

Процедуры консервации аппарата в зимний период.
Простота управления и интуитивно понятная конструкция позволяют быстро вводить в эксплуатацию сменных операторов.

8. Конструкция и комплектация
Конструкция: Аппарат смонтирован на стальной трубчатой раме с двумя колесами большого диаметра и ручкой для транспортировки. Компоновка агрегатов обеспечивает легкий доступ для обслуживания.

Стандартная комплектация:

Основной блок АВД.

Пистолет высокого давления с быстросъемным соединением.

Удлиняющая штанга (держак).

Набор форсунок (веерная 0°, 15°, 25°, 40°; ротационная для активной пены).

Шланг высокого давления (10-15 метров).

Шланг забора воды с фильтром и входным переходником.

9. Эксплуатация, расходники и сервис
Эксплуатация: Требуется подключение к сети водопровода и электросети. Рекомендуется использовать умягченную воду для увеличения ресурса насоса. Обязательная прокачка системы перед первым запуском.

Расходные материалы: Масло для помпы (синтетическое ISO 100), уплотнительные кольца, фильтр тонкой очистки на входе воды, форсунки.

Сервис: Регламентное обслуживание включает замену масла в помпе каждые 100-150 моточасов (или не реже 1 раза в 6 месяцев) и визуальную проверку износа уплотнений и шланга высокого давления.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
Тип: Аппарат высокого давления, электрический, прямой привод.

Рабочее давление, макс.: 250 бар.

Производительность: 18 л/мин.

Мощность двигателя: 3.0 кВт.

Напряжение питания: 230 В / 50 Гц (или 400 В / 50 Гц — требуется уточнение).

Длина шланга ВД: 15 м.

Уровень шума: не более 82 дБ.

Габариты (ДxШxВ): approx. 700x500x600 мм.

Вес: 38 кг.

 11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Какие требования к подключению воды и электропитания?
Ответ: Для стабильной работы требуется подключение к водопроводной сети с давлением не менее 2-3 бар и производительностью от 20 л/мин. Электропитание - трехфазная сеть 380В ±10% с обязательным заземлением. Рекомендуется установка УЗО и автоматического выключателя соответствующей мощности.

Вопрос: Какой ресурс работы насоса и когда требуется замена масла?
Ответ: Ресурс насосной группы составляет approximately 2000 моточасов при соблюдении регламента обслуживания. Замена масла проводится каждые 100 моточасов или не реже 1 раза в 3 месяца при интенсивной эксплуатации. Используется синтетическое масло ISO-VG 100.

Вопрос: Возможна ли работа с горячей водой и моющими средствами?
Ответ: Стандартная комплектация рассчитана на работу с холодной водой температурой до 40°C. Допускается применение специализированных моющих средств для АВД с нейтральным pH. Использование кислотных и щелочных составов требует установки дополнительной химической станции.

Вопрос: Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации?
Ответ: Обязательно:

Использование СИЗ (защитные очки, перчатки)

Запрет на направление струи на людей, электроприборы

Контроль целостности шлангов высокого давления

Отключение от сети при проведении технического обслуживания

Использование только штатных насадок и аксессуаров

Вопрос: Какая гарантия и условия технического обслуживания?
Ответ: Гарантийный срок - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Гарантия не распространяется на расходные материалы и повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации. Техническое обслуживание рекомендуется проводить в авторизованных сервисных центрах с периодичностью 500 моточасов.

Вопрос: Какие дополнительные аксессуары рекомендуются для расширения функциональности?
Ответ: Рекомендуется:

Система дозирования моющих средств

Дополнительные ротационные форсунки

Удлинитель шланга высокого давления

Насадка для мойки под давлением с вращающейся щеткой

Фильтр тонкой очистки на входе воды

Вопрос: Как подготовить оборудование к зимнему хранению?
Ответ: Необходимо:

Полностью слить воду из всех систем

Прокачать систему с антифризом для АВД

Хранить в сухом помещении при температуре от +5°C до +30°C

Отключить от электросети

Проверить состояние уплотнительных элементов

Вопрос: Какие типичные неисправности и методы их устранения?
Ответ: Наиболее частые случаи:

Падение давления - засорение фильтров, износ форсунок

Нестабильная работа - подсос воздуха в системе водозабора

Перегрев двигателя - загрязнение системы охлаждения

Течь соединений - износ уплотнительных колец

Для сложных неисправностей реко

 Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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