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Аккумуляторная поломоечная машина с местом оператора Bennett Patrol P150-86d PRO (с гелевыми АКБ 226 а/ч)

Что это за модель и для каких задач

Bennett Patrol P150-86d PRO — аккумуляторная поломоечная машина с местом оператора (райдер) дискового типа для интенсивной повседневной уборки больших твёрдых полов (бетон, полимерные/эпоксидные покрытия, ПВХ, керамогранит). Рабочая ширина 860 мм (две щётки Ø430 мм), баки 150/165 л, питание 24 В от гелевых АКБ 226 А·ч. Теоретическая производительность заявляется до ~6000 м²/ч; практическая достигается на уровне ~60–70 % от теории в зависимости от маршрута, настроек воды/прижима и логистики дозаправок.



Ключевые технические параметры

· Питание/АКБ: 24 В; 4×6 В GEL, ёмкость 226 А·ч (C5).

· Щётки: 2×Ø430 мм; частота вращения ~180 об/мин.

· Рабочая ширина: 860 мм; ширина водосборной балки: ~1160 мм.

· Баки (раствор/грязная): 150/165 л.

· Двигатели (типично): вакуум ~600 Вт; привод хода — электронно управляемый.

· Габариты/масса: ≈1690×970×1320 мм; масса в сухом виде около 300 кг.

· Скорость движения: до ~6 км/ч.

· Теоретическая производительность: до 6000 м²/ч.

· Уровень шума: ~68 дБ(А).

· Радиус разворота: ~0,8–1,0 м.



Обоснование стоимости

1. Высокая выработка на бак/заряд. Пара «860 мм + 150/165 л» закрывает большие коридоры и залы без частых остановок; с АКБ 226 А·ч в реальном режиме получают 3–5 ч работы (до 6 ч — в щадящих настройках), что перекрывает 8–12 тыс. м² за смену на типовых объектах.

2. Надёжность узлов. Раздельные моторы щёток/вакуума, алюминиевая балка с широким «забором» (около 1160 мм), проверенная кинематика. Это снижает риск простоев и облегчает сервис.

3. Комфорт оператора и защита ресурса. Импульсная педаль хода реализует «мягкий пуск» привода — меньше ударных нагрузок и износ, легче дозировать скорость на поворотах и у стен.



Области применения

· Склады, логистика, цеха, гипермаркеты, аэропорты/вокзалы, паркинги ТЦ/БЦ. Там, где приоритет — скорость, стабильное подсушивание кромки и повторяемость результата на больших ровных площадях.



Какой результат/ценность (количественно)

· Объект 10 000 м². При эффективных 4 000–4 500 м²/ч чистого хода цикл займёт ~2,2–2,5 ч; с учётом дозаправок/сливов (каждые 30–45 мин работы на одном баке) — ~3–3,5 ч. Это укладывается в смену с резервом на локальные загрязнения/повторные проходы.

· Вода/химия. За счёт дозируемой подачи и полного сбора снижается «перелив» раствора против ручной уборки; по практике машин этого класса — минус 30–50 % по воде при стандартизированной эксплуатации.



Чем заменяет и сколько времени экономит

· Эквивалент по персоналу. Один P150-86d PRO заменяет ~3–5 операторов с пешеходными машинами 50–60 см либо ~8–12 работников при ручной уборке (швабра/скребок) при сохранении качества и скорости высыхания. Экономия трудозатрат на 10 000 м² — до 60–75 % относительно «пешеходных» решений и до 85–90 % против ручного метода.

· Снижение простоев. Бак 150/165 л и АКБ 226 А·ч уменьшают частоту остановок, экономя дополнительно ~20–40 мин на каждые 3–4 тыс. м² по сравнению с классом 70–90 л.



Насколько легко обучить персонал

Панель и рутинные операции интуитивны; базовый инструктаж 1–2 ч достаточен для оператора со стажем. Руководство подробно регламентирует пред-/постсменные действия (осмотр, промывка баков, чистка фильтров, слив/сушка), что ускоряет ввод в эксплуатацию и стандартизирует процедуры.



Конструкция и комплектация

· Тяговый привод с электронной педалью «soft-start» для плавного начала движения и точной дозировки скорости.

· Дисковая дека 2×Ø430 мм, регулируемый прижим; водосборная балка ~1160 мм с защитой при движении назад.

· Баки 150/165 л, фильтр на подаче и поплавковая защита по грязному баку.

· Аккумуляторы GEL 226 А·ч и зарядное устройство 24 В комплекте поставки у большинства дилеров.



Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходники: дисковые щётки Ø430 мм (или держатели с пад-дисками), лезвия балки (перед/зад), фильтры, уплотнения. Интервалы осмотра/замены — по мануалу и фактическому износу покрытия.

· АКБ GEL 226 А·ч: не требуют долива, но чувствительны к глубоким разрядам; соблюдать полный цикл заряд-разряд, проветривать место зарядки, использовать штатное ЗУ. Типичное время заряда 7–10 ч.

· Регламент ТО: ежедневно — промывка баков/фильтров, осмотр лезвий, шлангов; еженедельно — ревизия контактов АКБ/клемм; по пробегу — обслуживание турбины, проверка прижима/износа щёток, замена лезвий.



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: поломоечная машина-райдер, дисковая дека.

· Рабочая ширина: 860 мм (2×Ø430 мм).

· Ширина балки: ~1160 мм.

· Баки: 150 л (чистая) / 165 л (грязная).

· Питание: 24 В; комплект GEL 4×6 В 226 А·ч (C5).

· Скорость хода: до ~6 км/ч; производительность теоретическая до ~6000 м²/ч.

· Габариты: ≈1690×970×1320 мм.

· Уровень шума: ~68 дБ(А).

· Особенности: электронная педаль хода с «мягким пуском», раздельные моторы, скоординированная работа щёток/вакуумного контура.



Часто задаваемые вопросы

Сколько реально работает на одном заряде?
Ориентируйтесь на 3–5 ч непрерывной работы в типовых режимах; до 6 ч — при щадящих настройках и ровных покрытиях. На практике объектно-зависимо (скорость, прижим, маршрут, количество остановок).

Есть ли смысл ставить пад-держатели вместо щёток?
Да, для полимеров/ПВХ/каменных полов это даёт гибкость по «агрессивности» обработки (белые–чёрные пэды), но следите за износом и рекомендациями химии.

Какой уклон преодолевает?
Допустимый уклон для движения и работы в пределах, типичных для класса; уточняйте под задачу на объекте (чистота пола, нагрузка в баках, состояние лезвий).

Что влияет на качество подсушивания в «полосу»?
Состояние и правильная притирка лезвий балки, корректная скорость/угол атаки на поворотах, ровность покрытия, своевременная чистка фильтров и шлангов. Всё это регламентировано в мануале.

Конец формы

Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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