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Аккумуляторная поломоечная машина с местом оператора Bennett Patrol P150-85R Basic 

Что это за модель и для каких задач

Bennett Patrol P150-85R Basic — аккумуляторная поломоечная машина-райдер с цилиндрической (роликовой) декой 2×Ø180×785 мм и встроенным предподметанием в бункер ~5 л. Формат «моет + собирает + подметает мелкий сор» за один проход делает модель рациональной для больших ровных площадей и шероховатых/неровных покрытий (бетон, керамогранит с швами, эпоксидные/полимерные полы, грубый ПВХ), где дисковая дека часто оставляет крошки в швах. Рабочая ширина ~850 мм, баки 150/165 л, питание 24 В. Теоретическая производительность до 5 600–6 000 м²/ч; реальная в объектных режимах — ~60–70 % теории с учётом поворотов/дозаправок.



Ключевые технические параметры

· Тип деки: цилиндрическая (роликовая), 2×Ø180×785 мм, ~600 об/мин, прижим ~50 кг.

· Рабочая ширина: ~850 мм; водосборная балка ~1 160 мм.

· Баки (чистая/грязная): 150/165 л; мусорный бункер ~5 л.

· Питание/АКБ: 24 В

· Скорость хода: до ~6 км/ч; радиус разворота ~800 мм; макс. уклон ~10 %.

· Производительность (теор.): 5 600–6 000 м²/ч.

· Габариты/масса: ≈1690×970×1320 мм; масса «сухая» ~300 кг, полная в карточках до ~445 кг.

· Уровень шума: ~68 дБ(А).



Обоснование стоимости

1. Функция 2-в-1 (мытьё+подметание). Цилиндрическая дека с бункером собирает крошки, гайки, песок в швах в том же проходе, снижая отдельные циклы подметания и повторные проходы — экономия времени и химии на «сложных» покрытиях.

2. Производительность и автономность. Параметры 850 мм + 150/165 л дают устойчивые 3–5 ч работы (до ~6 ч в щадящих режимах), что на типовых планировках складывается в 8–12 тыс. м² за смену.

3. Манёвренность и контроль. Радиус ~0,8 м, педаль «мягкого пуска» и электронный привод хода уменьшают износ лезвий/щёток и риск «перелива» на поворотах.

4. Сервисопригодность. Быстрый доступ к фильтрам/шлангам, простая выгрузка бункера, два варианта заливки воды (заливная горловина/быстросъём от водопровода).



Области применения

· Склады, производственные цеха, логистические хабы, гипермаркеты, паркинги, ТЦ/БЦ, объекты с шершавыми полами и развитой сеткой швов. Там, где важно убрать и мелкий сор, и грязь за один проход, особенно на покрытиях с микрорельефом/неровностями.



Результат/ценность (количество/масштаб)

· Объект 10 000 м². При эффективных ~4 000–4 500 м²/ч чистого хода цикл займёт ~2,2–2,5 ч; с дозаправками/сливами (каждые 30–45 мин на одном баке) — ~3–3,5 ч. Резерв смены — под локальные загрязнения/повторные проходы.

· Снижение воды/химии и повторных проходов. За счёт роликовой деки и бункера −1 цикл подметания на маршрут + меньше «перелива» раствора, типично −30…−50 % воды при стандартизированной эксплуатации (для класса машин с цилиндрической декой).



Чем заменяет и сколько времени экономит

· Эквивалент персоналу. Один P150-85R Basic заменяет ~3–5 операторов с пешеходными машинами 50–60 см или ~8–12 работников при ручной уборке, сохраняя качество и скорость подсушивания. Экономия трудозатрат на 10 000 м² — до 60–75 % против «пешеходных» решений и до 85–90 % против ручной технологии.

· Меньше простоев. Баки 150/165 л сокращают частоту остановок на 20–40 мин на каждые 3–4 тыс. м² по сравнению с машинами баков 70–90 л.



Насколько легко обучить персонал

Интерфейс интуитивен; базовый инструктаж 1–2 ч покрывает предсменный осмотр, выбор режима, контроль уровня воды, выгрузку бункера и постсменную мойку баков/фильтров. Видео Bennett по P150-85R и пошаговые разделы в руководстве уменьшают «человеческий фактор» и ускоряют ввод.



Конструкция и комплектация

· Цилиндрическая дека 2×Ø180×785 мм, прижим ~50 кг, ~600 об/мин; бункер ~5 л для крупного мусора.

· Водосборная балка ~1 160 мм параболической формы для стабильного подсушивания в «одну полосу».

· Баки 150/165 л, большой люк/слив, фильтр чистой воды на подаче.

· Электрика 24 В, раздельные моторы щёток/вакуум/привод; комплект GEL 226 А·ч и ЗУ 24 В 
· Оснащение по безопасности/комфорту: звуковой сигнал, проблесковый маяк/освещение (по комплектации), эргономичное сиденье, авто-подъём щёток/балки при смене режимов.



Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходники: цилиндрические щётки Ø180×785 мм (жёсткость по задаче), лезвия сквиджа (перед/зад), фильтры, ремни/уплотнения. Ресурс зависит от покрытия/химии/давления прижима.

· АКБ G: не требуют долива, требовательны к недопущению глубокого разряда; цикл заряд-разряд, проветривание зоны зарядки, штатное ЗУ; типичное время заряда ~7–10 ч.

· Регламент ТО: ежедневно — промывка баков/фильтров, выгрузка бункера, осмотр лезвий; еженедельно — ревизия шлангов/клемм АКБ; по пробегу — замена лезвий, контроль износа щёток и притирка балки. Руководство содержит пошаговые процедуры.



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: поломоечная машина-райдер с цилиндрической декой (ролики).

· Рабочая ширина / балка: ~850 мм / ~1 160 мм.

· Щётки: 2×Ø180×785 мм, ~600 об/мин, прижим ~50 кг.

· Баки (чист./грязн.): 150/165 л; бункер ~5 л.

· Питание/АКБ: 24 В

· Скорость / уклон / радиус: до ~6 км/ч / ~10 % / ~800 мм.

· Производительность (теор.): 5 600–6 000 м²/ч.

· Габариты (Д×Ш×В): ≈1690×970×1320 мм; масса в зависимости от АКБ ~300–445 кг.

· Уровень шума: ~68 дБ(А).



Часто задаваемые вопросы

1) Чем «R» лучше «D» на объектах?
Цилиндрическая дека лучше подбирает сор в швах и на неровностях; дисковая — эффективнее на ровных «гладких» покрытиях. Для складов/паркингов с микрорельефом «R» сокращает повторные проходы.

2) Сколько реально отрабатывает на одном заряде?
При GEL 226 А·ч — ~3–5 ч непрерывной работы; до ~6 ч в «щадящих» режимах, что соответствует классическим маршрутам 8–12 тыс. м²/смену. Фактически зависит от скорости, прижима, маршрута и числа дозаправок.

3) Какой мусор берёт бункер?
Песок, крошки, мелкие крепёж-детали — всё, что проходит в окно цилиндрических щёток; объём ~5 л, выгрузка — без инструмента.

4) Можно ли ставить пэды?
Для цилиндрических дек применяют ролики разной жёсткости и/или специальные щётки под задачу; совместимость пэд-систем ограничена конструкцией роликов — подбирается по каталогу производителя.

5) Требуется ли отдельное подметание?
В большинстве сценариев — нет: ролики и бункер закрывают подметание в том же проходе, но для крупного мусора (стяжка, пакетики, тросики) нужен предварительный сбор.

Конец формы

Условия оплаты и поставки:
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	Наименование Товара и его характеристики
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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