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Аккумуляторная поломоечная машина с местом оператора Bennett Patrol P150-85R Pro (с гелевыми АКБ 226 а/ч)

Что это за модель и для каких задач
Bennett Patrol P150-85R Pro — аккумуляторная поломоечная машина-райдер с цилиндрической (роликовой) декой. Формат «моет + подбирает сор в бункер» за один проход особенно эффективен на шероховатых/шовных покрытиях (бетон, эпоксидные/полимерные полы, ПВХ, керамогранит с широкими швами), где дисковая дека часто оставляет крошку в рельефе. Рабочая ширина ~850 мм; баки 150/165 л; питание 24 В от GEL 226 А·ч. Теоретическая производительность — до ≈6000 м²/ч; практическая — ~60–70 % от теории в зависимости от маршрута и настроек.



Ключевые технические параметры

· Дека: цилиндрическая, 2×Ø180×785 мм; скорость роликов порядка сотен об/мин; прижим ~50 кг; встроенный бункер для мусора ≈5 л.

· Рабочая ширина / балка: ~850 мм / ~1160 мм.

· Баки (чист./грязн.): 150 / 165 л.

· Питание/АКБ: 24 В; комплект GEL 4×6 В 226 А·ч (C5).

· Скорость движения: до ~6 км/ч (типично для модели).

· Производительность (теор.): до ~6000 м²/ч.

· Габариты и масса: ≈1690×970×1320 мм; полная масса по карточкам — до ~450 кг (в зависимости от АКБ).



Обоснование стоимости

1. Функция 2-в-1 (мытьё + подметание). Цилиндрическая дека подбирает песок/крошку/мелкий крепёж в отдельный бункер, сокращая отдельные циклы подметания и повторные проходы.

2. Выработка и автономность. Пакет 850 мм + 150/165 л + GEL 226 А·ч стабильно даёт 3–5 ч работы (в щадящих режимах — дольше), что на типовых маршрутах укладывается в 8–12 тыс. м²/смену.

3. Контроль и комфорт (компл. Pro). У поставщиков описаны решения, повышающие удобство оператора: автоподъём деки/балки по режиму, параболическая балка для устойчивой сушки, «мягкий пуск» привода.



Области применения

Склады и РЦ, производственные цеха, ТЦ/ГМ с шовным керамогранитом, паркинги, транспортные хабы — любые большие ровные площади с микрорельефом/щелями, где нужно собрать сор и вымыть за один проход.



Результат/ценность (количественно)

· Маршрут 10 000 м². При эффективных ~4000–4500 м²/ч чистого хода маршрут займёт ≈2,2–2,5 ч; с дозаправками/сливами (каждые 30–45 мин на одном баке) — ~3–3,5 ч. Резерв смены остаётся на локальные загрязнения и «узкие места».

· Минус один цикл подметания. За счёт роликов и бункера часто полностью отпадает предварительное подметание — минус 1 проход и −30…−50 % расхода воды по сравнению с ручной технологией (по практике применения цилиндрических дек).



Чем заменяет и сколько времени экономит

· Эквивалент персоналу. Один P150-85R Pro заменяет ~3–5 операторов с пешеходными машинами 50–60 см либо ~8–12 работников при ручной уборке, удерживая качество и скорость подсушивания. Экономия трудозатрат на 10 000 м² — до 60–75 % против «пешеходных» решений и до 85–90 % против ручной технологии (расчёт по разнице ширины/скоростей и нормам выработки).

· Меньше простоев. Баки 150/165 л и GEL 226 А·ч уменьшают частоту остановок по сравнению с машинами с баками 70–90 л (экономия ~20–40 мин на каждые 3–4 тыс. м²).



Насколько легко обучить персонал

Интерфейс интуитивен; типовой ввод — 1–2 ч: предсменный осмотр, выбор режима, выгрузка бункера, промывка баков/фильтров. В руководстве даны пошаговые процедуры, есть русскоязычная версия.



Конструкция и комплектация

· Цилиндрическая дека 2×Ø180×785 мм, прижим ~50 кг; бункер ≈5 л для песка/крошки.

· Водосборная балка ~1160 мм параболической формы для стабильной сушки в одну полосу.

· Баки 150/165 л, крупные люки и слив; фильтр чистой воды.

· Электрика 24 В, раздельные моторы; комплект GEL 226 А·ч и ЗУ 24 В у российских поставщиков заявлен в базовой поставке.

· Особенности Pro: автоподъём щёток/балки по режиму, «soft-start» привода, удобная панель.



Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходники: цилиндрические щётки Ø180×785 мм (подбор жёсткости по покрытию), лезвия балки (перед/зад), фильтры, уплотнения/ремни. Ресурс зависит от покрытия, прижима, химии.

· АКБ GEL 226 А·ч: не требуют долива; важно не допускать глубоких разрядов, заряжать штатным ЗУ, проветривать зону зарядки.

· Регламент ТО: ежедневно — промывка баков/фильтров, выгрузка бункера, осмотр лезвий; еженедельно — ревизия шлангов/клемм; по пробегу — замена лезвий, контроль износа роликов, притирка балки. Все шаги — в руководстве.



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: аккумуляторная поломоечная машина-райдер, цилиндрическая дека.

· Рабочая ширина / балка: ~850 мм / ~1160 мм.

· Щётки: 2×Ø180×785 мм; прижим ~50 кг; бункер ≈5 л.

· Баки (чист./грязн.): 150 / 165 л.

· Питание/АКБ: 24 В; GEL 4×6 В 226 А·ч (C5).

· Скорость / производительность (теор.): до ~6 км/ч / до ~6000 м²/ч.

· Габариты (Д×Ш×В) / масса: ≈1690×970×1320 мм / до ~450 кг (по карточкам).



Часто задаваемые вопросы

Сколько работает на одном заряде?
Ориентир — 3–5 ч в стандартных режимах; больше при щадящих настройках, ровных полах и грамотной логистике дозаправок.

Чем “R” отличается от дисковой версии “D”?
Цилиндрическая дека лучше подбирает сор в швах и на неровных покрытиях; дисковая — быстрее на идеально ровных полах. Выбор — по типу покрытия и мусорообразованию.

Какой мусор берёт бункер?
Песок, крошку, мелкие крепёж-детали — всё, что проходит через окно роликов; объём ≈5 л, выгрузка без инструмента.

Нужны ли специальные моющие средства?
Используйте средства для поломоечных машин; не применяйте кислоты/щёлочи и растворители без прямого допуска производителя — это требование руководства.

Конец формы

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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