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Аккумуляторная поломоечная машина с местом оператора Bennett Patrol P150-86d Basic (с гелевыми АКБ 226 а/ч)

Что это за модель и для каких задач

Bennett Patrol P150-86d Basic — аккумуляторная поломоечная машина с местом оператора (райдер), 2 дисковые щётки Ø430 мм (рабочая ширина 860 мм), бак 150/165 л, питание 24 В от гелевых АКБ 4×6 В ёмкостью 226 А·ч (С5). Предназначена для регулярной и интенсивной влажной уборки больших площадей твёрдых полов (бетон, эпоксидные и полимерные покрытия, ПВХ, керамогранит и т. п.) с одновременным мытьем и сбором раствора. Теоретическая производительность до 6 000 м²/ч; типичные сменные объёмы при 226 А·ч — от ~10 000 м² за смену (зависит от режима и логистики дозаправок).



Ключевые технические параметры

· Питание/АКБ: 24 В; 4×6 В GEL, ёмкость 226 А·ч (С5).

· Щётки: 2×Ø430 мм; частота вращения ~180 об/мин; прижим регулируемый ~30–60 кг.

· Рабочая ширина: 860 мм; ширина водосборной балки: ~1160 мм.

· Бак чист./грязн. воды: 150/165 л.

· Мощности двигателей (типично): щётки 2×550 Вт, вакуум 600 Вт, привод хода ~760–800 Вт.

· Теоретическая производительность: до 6 000 м²/ч.

· Время работы от заряда (226 А·ч GEL): ориентир 3–5(до 6) часов — разброс по источникам и режимам.

· Габариты/масса: ~1690×970×1320 мм; масса машины порядка 445–450 кг (без/с АКБ по карточкам).

· Радиус разворота: около 1,0 м (есть варианты указаний до 1,6 м в дилерских материалах).

· Уровень шума: ~68 дБ(А).



Обоснование стоимости

1. Производительность и автономность. Ширина 860 мм + бак 150/165 л и тяговый привод дают реальный темп уборки в 3 500–5 000 м²/ч при поворотах/дозаправках, что для классов склад/ритейл/паркинг часто означает 8–12 тыс. м² за смену на GEL-аккумуляторах 226 А·ч.

2. Надёжность узлов. Отдельные моторы: 2×550 Вт щётки + 600 Вт турбина + ~800 Вт привод — типовая «промышленная» комплектация райдера среднего класса.

3. Сервисопригодность. Наклонный бак грязной воды с широким окном, фильтры и доступ к основным узлам описаны в мануале; есть обучающие видео Bennett. Это снижает простои и стоимость владения.



Области применения

· Логистика/склады, производства, паркинги ТЦ/БЦ, гипермаркеты, транспортные хабы. Большие прямолинейные проходы, ровные и полирующиеся покрытия, где критична скорость при стабильном качестве.



Результат и ценность (количественно)

· Типичный объект 10 000 м². При эффективных 4 500 м²/ч машина закрывает объём за ~2,2 ч чистого хода. С учётом дозаправок воды/слива (каждые ~150 л ≈ 30–45 мин работы) полный цикл укладывается в ~3–3,5 ч. Для смены 8 ч остаётся резерв под повторные проходы/зоны с сильным загрязнением. Цифры согласуются с заявленной теоретикой 6 000 м²/ч и практикой 3–5 ч автономной работы на 226 А·ч.

· Снижение расхода химии и воды. Замкнутая система дозирования и точный сбор снижают «перелив» раствора и повторные проходы против мокрой уборки вручную — типично до −30…−50 % по воде при стандартизированной эксплуатации (по наблюдаемой практике для машин этого класса).



Чем заменяет и сколько времени экономит

· Эквивалент ручного труда. Для коридоров/залов 1 райдер P150-86d заменяет 3–5 операторов с профессиональными поломоечными машинами малой ходимости (50–60 см) или 8–12 работников с ручными инструментами (швабра/скребок), удерживая качество и повторяемость. Экономия рабочего времени на 10 000 м² — до 60–75 % относительно «пешеходных» решений, и до 85–90 % против ручной уборки. (Расчёт из разницы рабочих ширин/скоростей и типовых норм выработки).

· Логистика смен. За счёт баков 150/165 л и гелевых АКБ 226 А·ч уменьшается число перерывов — это дополнительно экономит 20–40 мин на каждые 3–4 тыс. м² по сравнению с машинами 70–90 л.



Обучение персонала

Панель «интуитивная», запуск простейший (основные операции описаны пошагово в руководстве). На вводный инструктаж по технике/уходу обычно достаточно 1–2 часов для оператора со стажем клининга. Видео Bennett по эксплуатации ускоряют адаптацию и стандартизируют процедуры.



Конструкция и комплектация

· Тяговый передний привод с электронным контролем скорости и авто-торможением при отпускании педали — выше манёвренность и контроль.

· Щёточный узел 2×Ø430 мм с регулируемым прижимом; водосборная балка ~1160 мм с защитой при движении назад.

· Бак чистой воды 150 л с фильтром на подаче; бак грязной воды 165 л наклонной формы с широким окном очистки; фильтр/поплавок в баке грязной воды.

· Электрика: 24 В, отдельные моторы щёток/вакуум/привод; зарядное устройство 24 В комплекте.

· Сиденье оператора, освещение, эргономичные органы управления.



Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходники: щётки Ø430 мм (или пэды через держатели), лезвия водосборной балки (переднее/заднее), фильтры, уплотнения; по ресурсу — в зависимости от покрытия и химии. Руководство содержит интервалы обслуживания, контроль уровней и порядок консервации.

· Аккумуляторы GEL 226 А·ч: не требуют долива, но чувствительны к глубоким разрядам; соблюдать правильный цикл заряд-разряд, проветривание зоны зарядки, использовать штатное ЗУ. Типичное время заряда 7–10 ч.

· План ТО: ежедневный осмотр/очистка, промывка баков, проверка лезвий и фильтров; еженедельно — ревизия шлангов, контактов АКБ; по сезону — замена лезвий/щёток, профилактика турбины и тягового узла по пробегу.



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: аккумуляторная поломоечная машина-райдер.

· Рабочая ширина/балка: 860 мм / ~1160 мм.

· Бак чист./грязн.: 150 л / 165 л.

· Производительность (теоретическая): до 6 000 м²/ч.

· Щётки: 2×Ø430 мм, ~180 об/мин, прижим ~30–60 кг.

· Питание/АКБ: 24 В, GEL 4×6 В 226 А·ч (С5).

· Двигатели (типично): щётки 2×550 Вт; вакуум 600 Вт; привод ~760–800 Вт.

· Габариты/масса: ~1690×970×1320 мм; ~450 кг.

· Уровень шума: ~68 дБ(А).

· Радиус разворота: ~1,0 м (по альтернативным данным до 1,6 м).



Часто задаваемые вопросы

1) Сколько реально работает на одном заряде?
Зависит от покрытия, давления, скорости и дозирования воды. Для комплектации с GEL 226 А·ч — практично планировать 3–5 ч непрерывной работы; в «щадящих» режимах и при грамотной логистике возможны 5–6 ч.

2) Какой уклон тянет?
Типично до 8–15 % (загруженность и состояние лезвий влияют). Проверяйте конкретную задачу на объекте.

3) Что по воде/химии?
Чистая вода 150 л; используйте средства, разрешённые для поломоечных машин; избегайте кислот/щелочей без прямого разрешения производителя.

4) Сложно ли обслуживать?
Рутинные операции (промывка баков, чистка фильтров, контроль лезвий) описаны пошагово; доступ в сервисное положение простой.

5) Можно ли ставить пэды вместо щёток?
Да, через держатели Ø430 мм — выбор жёсткости пэда под задачу.

Начало формы

Конец формы

Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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