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Аккумуляторная поломоечная машина с местом оператора Bennett Hussar H120-76d Pro GT 

Что это за модель и для каких задач

Bennett Hussar H120-76d Pro GT — аккумуляторная самоходная поломоечная машина с местом оператора, разработанная для профессиональной уборки средних и больших площадей. Индекс GT (Grand Traction) указывает на усиленный тяговый привод и оптимизированную систему контроля тяги и расхода энергии.

Модель входит в серию Hussar Pro, отличающуюся повышенной производительностью, увеличенным объёмом баков, улучшенным комфортом оператора и простотой обслуживания. Она предназначена для регулярной и генеральной уборки помещений с высокой проходимостью: торговых центров, складских комплексов, промышленных цехов, паркингов, а также административных и общественных зданий.



Ключевые технические параметры

· Тип питания: аккумуляторное, 24 В

· АКБ: аккумуляторы 

· Рабочая ширина: 760 мм (два дисковых щёточных узла)

· Ширина балки всасывания: 1160 мм

· Объём баков (чистая/грязная вода): 120/130 л

· Скорость движения: до 6 км/ч

· Производительность теоретическая: до 4 560 м²/ч

· Моторы:
· щётки — 2×550 Вт

· вакуум — 600 Вт

· тяговый привод — 400 Вт

· Давление на щётки: до 60 кг

· Частота вращения щёток: 180 об/мин

· Уровень шума: 68 дБ(A)

· Масса (с АКБ): около 300 кг

· Габариты: 1690×970×1320 мм



Обоснование стоимости

· Производительность и автономность. Связка ширины 760 мм, баков 120/130 л и аккумуляторного блока обеспечивает до 4–5 часов непрерывной работы, что минимизирует количество технологических остановок и повышает эффективность смены.

· Повышенный комфорт и управляемость. Версия GT имеет усиленный привод, улучшенную динамику на подъёмах и плавность хода, что повышает эргономику и долговечность узлов.

· Надёжная конструкция и унифицированные расходники. Используются типовые моторы, щётки Ø380–390 мм, вакуумные турбины и балки — всё это облегчает обслуживание и снижает эксплуатационные расходы.

· Безопасность и долговечность. Гелевые АКБ не требуют обслуживания, не выделяют газов, имеют защиту от глубокого разряда и устойчивы к вибрациям.



Области применения

· Ритейл и торговые центры: поддерживающая и вечерняя уборка длинных коридоров, фуд-кортов и торговых залов.

· Логистические центры и склады: эффективно работает в проходах шириной от 1,8 м, при этом обеспечивает высокую манёвренность.

· Промышленные цеха и автосервисы: устойчива к пыли, влаге и загрязнениям, способна работать на уклонах до 8 %.

· Паркинги и транспортные терминалы: высокий ресурс, вместительные баки и надёжный сбор воды за один проход.



Какой результат и ценность

· Реальная сменная выработка: при коэффициенте полезного использования 65–75 % от теоретической производительности (~4 560 м²/ч) достигается 2 950–3 400 м²/ч.
За 4 часа активной работы машина может убрать 12 000–13 500 м², что эквивалентно уборке целого торгового комплекса или двух складских блоков средней величины.

· Качество уборки: двухдисковая система обеспечивает равномерное давление и плотный контакт с поверхностью, а балка 1160 мм гарантирует полный сбор раствора и сухой след.

· Оптимизация затрат: длительное время работы от одного заряда и снижение расходов на обслуживающий персонал снижают стоимость уборки 1 м² до минимальной среди машин данного класса.



Сколько оборудования и людей заменяет

· При ручной уборке один оператор с моп-системой очищает 600–1000 м²/ч.
Таким образом, одна H120-76d Pro GT заменяет 4–5 работников, сохраняя качество и сокращая трудозатраты на 60–80 %.

· По сравнению с толкаемой машиной шириной 50–60 см, выработка увеличивается в 2–3 раза.

· На крупных объектах переход с толкаемой машины на данную модель позволяет экономить до 30–40 часов рабочего времени в неделю.



Насколько легко обучить персонал

Машина имеет понятный интерфейс с пиктограммами, автоматическое включение вакуума и щёток при опускании рабочих узлов, регулируемую подачу воды и скорости.
Для освоения оператору достаточно 30–60 минут инструктажа.
Переобучение при замене персонала занимает не более получаса.



Конструкция и комплектация

· Щёточный узел: 2×дисковые щётки Ø380–390 мм; давление регулируемое, до 60 кг.

· Сквидж: ширина 1160 мм, лезвия из износостойкой резины, быстроразъёмное крепление.

· Баки: чистая 120 л, грязная 130 л, с широкими горловинами и сливными шлангами.

· Энергосистема: 24 В, АКБ, зарядное устройство 24 В (в комплекте).

· Привод: автоматический тяговый, усиленный (GT-серия).

· Панель управления: цифровая индикация уровня заряда, давления щёток, времени работы.



Эксплуатация, расходники и сервис

· Ежедневное обслуживание: промывка бака грязной воды, очистка фильтров, лезвий сквиджа и щёток.

· Расходники: щётки Ø380–390 мм (PP, PET, пэды разных типов), лезвия сквиджа 1160 мм, фильтры и прокладки.

· АКБ: зарядка только в режиме GEL, не допускать глубокого разряда, хранить при заряде не ниже 80 %.

· Сервис: все узлы имеют свободный доступ; комплект ЗИП входит в стандартную поставку.



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Значение

	Тип
	аккумуляторная поломоечная машина с местом оператора (ride-on)

	Питание
	24 В

	АКБ
	

	Рабочая ширина
	760 мм

	Ширина балки
	1160 мм

	Производительность
	до 4 560 м²/ч

	Баки (чист./гряз.)
	120/130 л

	Давление на щётки
	до 60 кг

	Скорость движения
	до 6 км/ч

	Моторы
	2×550 Вт (щётки), 600 Вт (вакуум), 400 Вт (тяга)

	Частота вращения
	180 об/мин

	Уровень шума
	68 дБ(A)

	Масса
	около 300 кг

	Габариты
	1690×970×1320 мм

	Комплектация
	машина, комплект гелевых АКБ 226 А·ч, зарядное устройство, 2 щётки, балка, ЗИП




Часто задаваемые вопросы

1) Чем версия GT отличается от базовой H120-76d Pro?
GT имеет усиленный привод (лучше тянет на уклонах), оптимизированный расход энергии и более точную систему контроля подачи воды.

2) Можно ли заменить гелевые АКБ на литиевые?
Да, предусмотрена совместимость с литиевыми аккумуляторами 150–300 А·ч, при этом требуется соответствующее зарядное устройство.

3) Какой реальный срок службы АКБ?
При правильной эксплуатации (заряд без глубокого разряда, хранение при t° > 5°C) срок службы гелевого комплекта — до 700–900 циклов, что соответствует 3–4 годам работы.

4) Что нужно для ежедневного обслуживания?
Промыть бак грязной воды, очистить щётки, сквидж, фильтры, поставить АКБ на заряд. Процедура занимает не более 10–15 минут.

5) Насколько безопасна эксплуатация?
Машина оборудована аварийным тормозом, системой отключения питания при отпускании руля, блокировкой привода при разряде АКБ и системой контроля уровня воды

Начало формы

Конец формы

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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