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Аккумуляторная поломоечная машина с приводом на колёса Bennett Smart S510bt Basic (с гелевыми АКБ 113 а/ч)

Что это за оборудование и для каких задач

Bennett Smart S510BT — аккумуляторная поломоечная машина с приводом на колёса (traction), дисковая, со щёткой Ø510 мм и задней балкой-водосгоном 800 мм. Предназначена для ежедневной механизированной уборки твёрдых полов (ПВХ/линолеум, керамогранит, шлифованный/упрочнённый бетон, эпоксид/ПУ-покрытия) в ритейле, административно-офисных зданиях, логистике/складах, медучреждениях и HoReCa. Привод хода даёт стабильную траекторию и равномерную скорость — особенно на длинных коридорах и при работе с полным баком. Комплект 24 В, гель 113 А·ч обеспечивает до 3–3,5 ч автономной работы.

Ключевые технические параметры

· Рабочая зона: щётка 510 мм, балка-водосгон 800 мм. Теоретическая производительность: 1 750–1 850 м²/ч.

· Баки: чистая/грязная вода 50/60 л.

· Скорость щётки: 150 об/мин; прижим (типовой): ~25 кг.

· Всасывание: разрежение ориентировочно ~110 мбар; ширина балки 800 мм.

· Мощность по узлам: щётка ~500–600 Вт; турбина ~500 Вт; суммарно ~1,05 кВт.

· Питание/АКБ: 24 В; 2×12 В гелевые, 113 А·ч (C5); время работы от АКБ до 3 ч (реально 3–3,5 ч при умеренном расходе раствора).

· Габариты/масса: ориентир 1240×540×1030 мм; масса «сухая» ~85 кг.

Обоснование стоимости

1. Производительность и автономность. Пакет 50/60 л и тяговый привод позволяют держать равномерный темп (~1,2–1,3 тыс. м²/ч по факту) без усталости оператора, что повышает выработку смены.

2. Качество с первого прохода. Прижим ~25 кг и балка 800 мм дают низкую остаточную влажность и минимум «допротирок» вручную.

3. Низкая стоимость владения. Простая механика щёточного узла, широкий люк бака, доступ к фильтрам и сквиззи; распространённые расходники Ø510 мм/20" и типовые резинки балки.

Области применения

· Ритейл, ТЦ, DIY-форматы: проходы, кассы, фуд-корты; уборка в часы присутствия людей.

· Офисы, бизнес-центры, логистические коридоры: длинные прямолинейные участки, где особенно полезен привод хода.

· Промышленные помещения, учебные и медицинские объекты: стойкие покрытия, требующие регулярной мойки и быстрого сбора влаги.

Результат и ценность (количественно)

· Реальная производительность: от теоретических 1 750–1 850 м²/ч берётся 65–70 % → ~1 150–1 300 м²/ч в типовом графике (1 оператор). За один заряд (3–3,5 ч) это ~3 500–4 500 м², при бережной подаче раствора достигается верхняя граница.

· Стабильность темпа: привод хода снижает просадки скорости на поворотах и при заполнении бака грязной воды, улучшая повторяемость результата по сменам.

Чем заменяет ручной труд и экономия по труду

· Ручная уборка шваброй: ~250–300 м²/ч на твёрдых полах.

· S510BT (с приводом): ~1 150–1 300 м²/ч → в 4–5 раз быстрее.

· Пример: участок 4 000 м²:

· Ручная уборка: 14–16 ч (2 смены по 1 человеку либо 2–3 чел. за смену).

· S510BT: ~3,2–3,5 ч одним оператором.
Экономия: ~10–12 чел-ч/день при сопоставимом качестве → ~220–260 чел-ч/мес (22 смены).

Обучение персонала

Пиктограммы на панели, раздельные клавиши щётка/вакуум/подача, бак-в-баке, регулировка скорости тягой. Оператор выходит на норму за 30–60 минут обучения: сборка, проверка узлов, регулировка балки, слив/промывка, заряд и хранение. Доступны русскоязычные инструкции и видео.

Конструкция и комплектация

· Дисковая щётка Ø510 мм (падодержатель 20" совместим); балка-водосгон 800 мм с двусторонними резинками.

· Турбина ~110 мбар; задержка включения всасывания («сухой старт»).

· Баки 50/60 л с широкими люками; прозрачные шланги контроля потока.

· Привод хода: колесный, переменная скорость; удобен на длинных маршрутах и при подъёмах на пандусы малой крутизны.

· Комплект поставки: щётка Ø510 мм, балка в сборе, АКБ 2×12 В гель 113 А·ч, внешнее ЗУ 24 В.

Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменно: слив и промывка бака грязной воды и фильтра, протирка сквиджей, ополаскивание щётки и пада, долив раствора, заряд до 100 %. Гелевые АКБ хранить заряженными, избегать глубоких разрядов.
Расходники: щётка Ø510 мм, пады 20" (Strip/Medium/Polish), резинки балки 800 мм, фильтры, уплотнения.
Планово: проверка щёточного узла и балки, состояние шлангов и клемм, тест ёмкости АКБ раз в 6–12 мес, обновление резинок по износу. Руководство содержит взрыв-схемы.

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: аккумуляторная поломоечная машина, самоходная (с приводом хода), дисковая.

· Ширина щётки/балки: 510 мм / 800 мм.

· Производительность теоретическая: 1 750–1 850 м²/ч.

· Баки (чист/грязь): 50 / 60 л.

· Скорость щётки / прижим: 150 об/мин / ~25 кг.

· Моторы: щётка ~500–600 Вт; вакуум ~500 Вт; суммарно ~1,05 кВт.

· Питание/АКБ: 24 В; 2×12 В гелевые, 113 А·ч (C5); работа до 3 ч.

· Габариты/масса: ~1240×540×1030 мм; ~85 кг (без АКБ).

Часто задаваемые вопросы

1) Чем S510BT отличается от S510b Basic/PRO?
Главное отличие — наличие привода на колёса. По рабочим размерам и бакам машины близки; у PRO дополнительно есть режимы Eco и soft-start. Если важна управляемость и темп на длинных участках, выбирается S510BT.

2) Какая реальная выработка за один заряд с 113 А·ч?
В типичных режимах 3 500–4 500 м², в зависимости от дозировки раствора, покрытия и квалификации оператора.

3) Можно ли поставить Li-ion?
Да, линейка поддерживает литиевые батареи (60/80/100 А·ч); потребуется совместимое ЗУ и учёт массы и баланса.

4) Минимальные требования к уклонам?
Машина рассчитана на ровные полы; подъёмы и рампы допускаются кратковременно и с малым уклоном. Для постоянной работы на уклонах лучше использовать райдер или модель с большей тягой.

5) Какие моющие средства использовать?
Низкопенные нейтральные или слабощёлочные составы для поломоечных машин; избегать пенообразователей — они снижают ресурс турбины.

Конец формы

Условия оплаты и поставки:
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	Наименование Товара и его характеристики
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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