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Аккумуляторная поломоечная машина Bennett Smart S510b Basic

Что это за оборудование и для каких задач

Bennett Smart S510b Basic — компактная аккумуляторная поломоечная машина с дисковой щёткой Ø510 мм и задним водосгоном 800 мм, без привода хода (толкаемая). Предназначена для ежедневной уборки гладких твёрдых полов (ПВХ, керамогранит, бетон с упрочнителем, эпоксид/ПУ-полы) в магазинах, логистике, производстве, ТЦ, HoReCa, медучреждениях и на транспорте. Благодаря гелевым АКБ 24 В машина автономно работает 3–4 ч на одном заряде.

Ключевые технические параметры

· Ширина уборки: 510 мм; водосгон: 800 мм.

· Теоретическая продуктивность: 1 750 м²/ч (заводские данные).

· Баки: чистая вода 50 л / грязная 60 л.

· Давление на щётку: 25 кг; скорость щётки: 150 об/мин.

· Моторы: щётка 500 Вт; турбина 500 Вт; разрежение ~110 мбар.

· Питание: 24 В; АКБ: 2×12 В (в заводской таблице — 100 А·ч C3; 

· Время работы: 3–4 ч; зарядка: 8–10 ч.

· Габариты: 1240×540×1030 мм; масса без АКБ: 85 кг; масса АКБ: ~70 кг.

· Комплект: держатель падов, щётка, 2 АКБ, зарядное устройство.

Обоснование стоимости

1. Ресурс и автономность. Большие баки 50/60 л 

2. Надёжность конструкции. Раздельные моторы (щётка/всасывание), прозрачные шланги контроля потока, простая механика без привода хода — меньше сервисных рисков и низкая стоимость владения.

3. Эргономика и безопасность. Низкий уровень шума ~68 дБ(А) позволяет работать в часы присутствия посетителей. Защита по воде/пеногасителю продлевает ресурс турбины.

Области применения

· Ритейл до 4–8 тыс. м² суммарной площади залов (уборка зонирована).

· Логистические терминалы, РЦ, коридоры и «холодные» склады.

· Производственные/сборочные цехи с гладким шлифованным бетоном.

· Объекты транспорта (метро, вокзалы).

Результат/ценность (количественно)

· Производительность: завод — 1 750 м²/ч; в реальной эксплуатации берём 65–70 % → ~1 150–1 225 м²/ч. За один заряд (3,5 ч) оператор стабильно закрывает ~4 000 м².

· Качество: единообразный прижим 25 кг и линейный водосгон 800 мм уменьшают остаточную влагу и следы, сокращая необходимость «допротирать» вручную.

Чем заменяет ручной труд и экономия по труду

· Норматив для ручной уборки шваброй: ~250–300 м²/ч (без механизации).

· S510b Basic даёт ~1 150–1 225 м²/ч → в 4–5 раз быстрее.

· Участок 4 000 м²:

· Ручная уборка: 14–16 ч (2 смены по 1 человеку, либо 2–3 сотрудника за смену).

· S510b Basic: ~3,5 ч одним оператором.
Экономия: 10–12 чел-часов/день при сохранении качества. За месяц (22 смены) — 220–260 чел-часов.

Обучение персонала

Управление интуитивное: бак-в-баке, ручка регулировки подачи, отдельные клавиши щётки/всасывания. Практическое обучение оператору с нуля занимает 30–60 мин: запуск/останов, стабилизация траектории, уход за сгон-сквиззи, слив/промывка баков и фильтров, постановка на заряд. Скрин-инструкции и пиктограммы есть в руководстве.

Конструкция и комплектация

· Дисковая щётка Ø510 мм с держателем падов в комплекте; прижим 25 кг.

· Задний водосгон 800 мм, сменные резинки (двухсторонние).

· Турбина 500 Вт (около 110 мбар) с задержкой включения для «сухого» старта.

· Баки 50/60 л с широкими люками для промывки.

· АКБ 24 В 

· «Базовая» версия — без привода, что упрощает сервис и снижает цену владения.

Эксплуатация, расходники и сервис

· Оперативный уход (ежесменно):
· Слив и промывка бака грязной воды (60 л), промывка фильтра; осмотр/протирка водосгона; ополаскивание щётки/пада.

· Подзарядка до 100 % (гелевые АКБ любят полный цикл, не хранить в разряде).

Расходники: щётка Ø510 мм, пада 20" (разных жёсткостей), резинки водосгона, уплотнения/фильтры.

Плановый сервис: осмотр щёткоузла/турбины, шлангов, замер емкости АКБ, очистка датчиков уровня/решёток, обновление резинок по износу. Руководство содержит взрыв-схемы и коды деталей для заказа.

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: аккумуляторная поломоечная машина, толкаемая, дисковая.

· Питание: 24 В; 

· Щётка: Ø510 мм, 150 об/мин; давление: 25 кг; мотор щётки 500 Вт.

· Водосгон: 800 мм; турбина 500 Вт; разрежение ~110 мбар; шум ≤68 дБ(А).

· Баки: чист/грязь 50/60 л.

· Производительность: теоретическая 1 750 м²/ч.

· Габариты/масса: 1240×540×1030 мм; масса без АКБ ~85 кг.

· Комплект: держатель падов, щётка, 2 АКБ, ЗУ.

Часто задаваемые вопросы

1) Хватит ли тяги без привода на уклонах?
Машина рассчитана на ровные полы; без привода комфортный уклон — минимальный. Для рамп/длинных наклонов выбирайте версию с приводом (S510BT) или более крупную модель.

2) Можно ставить литиевые АКБ?
Да, у S-серии есть литиевые комплектации; для Basic встречаются и комплекты с Li-100 А·ч (отдельная поставка). Даёт меньший вес и быстрый заряд, но требует совместимого ЗУ и иной логистики.

3) Чем подтверждается фактическая «выработка» за заряд ~4 000 м²?
Российский профильный источник по S510b Basic указывает работу «более 3,5 ч» и реальную площадь около 4 000 м² в одну зарядку, что согласуется с теоретикой 1 750 м²/ч и поправкой на реалии.

4) Какие ПАВы/химия допустимы?
Низкопенные нейтральные/слабощёлочные для механизированной уборки. Избегайте агрессивных щёлочей и пенообразователей — турбина страдает от пены.

5) Как понять, что турбину «заливает»?
Рост шума, падение разрежения, влага в корпусе турбины. Проверить пеногаситель, поплавок бака грязной воды, промыть фильтры и шланги.

Конец формы

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 
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	Валюта платежа
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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