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 Пылесос профессиональный для сухой и влажной уборки Bennett YLW6360-90L
Что это за модель и для каких задач

Bennett YLW6360-90L — трёхмоторный (промкласс) пылесос-водопылесос с большим баком 90 л для сбора сухого мусора и жидкостей.
Предназначен для интенсивной эксплуатации на производстве, стройплощадках, в логистике, на автомойках/детейлинг-постах и в клининге.
Конструкция с тележкой, баком из нержавеющей стали и шлангом Ø40 мм обеспечивает высокую пропускную способность потока, сбор крупной стружки/мусора, а также работу по жиже и проливам.
Функция выдува помогает продувать труднодоступные зоны и собирать мусор «к куче».



Ключевые технические параметры

· Питание/класс: сеть 220–240 В; промышленный класс, влажная/сухая уборка.

· Моторы и мощность: 3×1200 Вт (суммарно до 3600 Вт) — для тяжёлых условий и большого дебита.

· Разрежение/всасывание (ориентир): ≈220 мбар для линейки 6360 при 90-литровом баке.

· Бак: 90 л, нержавеющая сталь; опрокидывание тележкой облегчает слив.

· Шланг: Ø40 мм, длина 2 м; комплект промнасадок.

· Фильтрация: предмоторный фильтр + HEPA; ручная очистка. Класс пыли M (для минеральной/цементной пыли при корректной эксплуатации).

· Уровень шума: ≈68 дБ(A).

· Кабель: ≈4 м. Функция выдува — да. Масса ≈20 кг.

· Габариты (транспортные ориентиры для серии): упаковка порядка 690×570×995 мм.



Обоснование стоимости

1. Три турбины промкласса и Ø40 мм тракт: устойчивый поток при тяжёлой пыли/жидкостях, работа на больших площадях без простоев.

2. Бак 90 л + тележка-опрокидка: меньше циклов выгрузки — выше реальная производительность смены.

3. HEPA и класс М: безопасность при работе с минеральной пылью, отсутствие вторичного запыления.

4. Металлическая архитектура и сервисопригодность: предсказуемые эксплуатационные затраты.



Области применения

· Строительство/ремонт: цементная, кварцевая, минеральная пыль, сбор шлама.

· Механообработка/склады: стружка, абразивная пыль, проливы.

· Автомойки/детейлинг: влажная уборка, сбор воды, обслуживание постов.

· Клининг ТРЦ/паркингов: крупный мусор, аварийные проливы, смешанная уборка.



Результат/ценность (количественно)

· Сокращение простоев на выгрузку в 2–3 раза по сравнению с 30–40 л моделями благодаря баку 90 л.

· Рост производительности участка на 25–40 % за счёт трёхмоторной схемы и Ø40 мм тракта.

· Снижение трудозатрат на 0,25–0,5 чел.-смены благодаря меньшему числу остановок, чистке фильтров и редкой выгрузке.



Сколько оборудования/людей заменяет

Один Bennett YLW6360-90L по выпуску эквивалентен 1,5–2 малым 30–40 л водопылесосам.
В смене на больших площадях позволяет сократить на одного оператора количество персонала при сохранении качества уборки.



На сколько легко обучить персонал

Инструктаж занимает до одной смены:

· установка и смена насадок,

· правила сухой/влажной уборки,

· работа с предфильтром и HEPA,

· использование режима выдува,

· безопасная выгрузка бака и обслуживание.



Конструкция и комплектация

· Тележка с опрокидыванием, бак 90 л из нержавейки.

· Три турбины с независимым включением.

· Фильтроблок: предмоторный фильтр, HEPA.

· Тракт Ø40 мм: шланг 2 м, трубки, половая насадка, насадка для воды (сквиззи), щелевая и круглая.

· Функция выдува, парковка аксессуаров на раме.



Эксплуатация, расходники и сервис

· Фильтры: регулярная чистка предфильтра и HEPA, замена по состоянию.

· Жидкости: работа со сквиззи-насадкой, контроль уровня жидкости.

· Шланг и насадки Ø40: осмотр на износ.

· Двигатели: периодическая прочистка и осмотр щёток.

· Хранение: промывка бака, сушка фильтров, хранение в сухом помещении.



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: профессиональный пылесос для сухой/влажной уборки.

· Питание: 220–240 В, мощность до 3600 Вт (3×1200 Вт).

· Разрежение: около 220 мбар (типовой ориентир серии).

· Бак: 90 л, нержавеющая сталь, тележка-опрокидка.

· Тракт: Ø40 мм, шланг 2 м; есть режим выдува.

· Фильтрация: предфильтр + HEPA, класс пыли М.

· Уровень шума: ~68 дБ(A).

· Масса: около 20 кг.

· Комплект насадок: пол/вода, щелевая, круглая, трубки.



Часто задаваемые вопросы

1) Есть ли розетка для подключения электроинструмента?
Нет, данная модель не оснащена розеткой.

2) Можно ли пылесосить цементную и кварцевую пыль?
Да, при использовании предфильтра и HEPA и соблюдении класса М.

3) Как часто обслуживать узлы и фильтры?
Ежесменная чистка фильтров, еженедельная мойка бака и периодический осмотр щёток двигателей.

4) Что по жидкостям?
Допустим сбор воды и слабых растворов; после работы — промывка бака и сушка фильтров.
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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