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Пневматический промышленный пылесос PRO S PN MAXI Coynco

1) Что это за модель и для каких задач
Суть модели
COYNCO PRO S PN MAXI — промышленный пылесос, работающий на сжатом воздухе по принципу Вентури, без электрического двигателя. Всасывание создаётся за счёт пневматического эжектора, что принципиально отличает модель от электрических промышленных пылесосов.

Отсутствие электропривода делает PRO S PN MAXI логичным выбором:

· для производств с ограничениями на использование электрооборудования;

· для участков с повышенными требованиями по промышленной безопасности;

· для объектов с уже существующей и стабильной пневматической сетью.
Основные задачи
· сбор сухой промышленной пыли и твёрдых частиц;

· регламентная и дежурная уборка оборудования и рабочих зон;

· поддержание чистоты в технологических процессах без риска перегрева, искрообразования и отказов электродвигателя;

· непрерывная работа в интенсивных режимах (в том числе 24/7).

2) Ключевые технические параметры
Пневматический привод
· Рабочее давление воздуха: 4–6 бар
· Расход сжатого воздуха: около 1500 л/мин
· Принцип создания вакуума: Вентури (эжектор)
Производительность
· Поток воздуха: до 380 м³/ч
· Рабочее разрежение: порядка 280 мбар
· Максимальное разрежение: до 380 мбар
Сбор и компоновка
· Тип сбора: съёмный бак
· Объём бака: 50 л
· Габариты (примерно): 80 × 60 × 125 см
· Масса: около 60–65 кг
Впуск и фильтрация
· Диаметр входного патрубка: 60 мм
· Тип впуска: тангенциальный
· Тип фильтра: картриджный
· Класс фильтрации: промышленный (M-class)
· Очистка фильтра: полуавтоматическая, пневмомеханическая
· Возможность установки HEPA-фильтра: предусмотрена как опция

3) Обоснование стоимости
Из чего складывается цена PRO S PN MAXI
1. Пневматическая схема без электродвигателя
Конструкция рассчитана на длительную непрерывную работу без перегрева, износа щёток и отказов, характерных для электрических моторов.
2. Промышленное исполнение узлов
Корпус, бак, фильтрационный модуль и соединения рассчитаны на постоянные нагрузки, абразивную пыль и частые циклы выгрузки.
3. Эффективная фильтрация и система очистки
Полуавтоматическая очистка фильтра снижает падение производительности и уменьшает частоту остановок на обслуживание.
4. Безопасность эксплуатации
Минимизация электрических компонентов снижает риски при работе в сложных промышленных средах и упрощает согласование оборудования с внутренними регламентами предприятия.

4) Области применения
Типовые сферы использования
· металлообработка (шлифовка, зачистка, подготовка поверхностей);

· деревообработка и производство плитных материалов;

· производство сухих порошков и сыпучих компонентов;

· упаковочные и фасовочные линии;

· цеха с непрерывным циклом работы и развитой пневмосетью;

· участки, где нежелательно или запрещено использование электрооборудования.

5) Результат и ценность (количество и масштаб)
Производственный эффект
· Стабильная уборка без остановок: отсутствует перегрев и падение ресурса, характерное для электродвигателей.
· Постоянная тяга в течение смены благодаря очистке фильтра без разборки.
· Снижение вторичного запыления по сравнению с ручной сухой уборкой.
· Ускоренная утилизация отходов за счёт съёмного бака большого объёма.
Количественная оценка
На практике:

· время уборки типовой рабочей зоны сокращается в 1,5–2 раза;

· при уборке 8–12 точек вокруг оборудования экономия составляет 60–90 минут на смену;

· снижается количество повторных проходов и внеплановых остановок.

6) Замена оборудования и экономия трудозатрат
Что фактически заменяет
· один электрический промышленный пылесос на участках, где электричество ограничено;

· ручную уборку (метла, совок) с повторными проходами;

· несколько маломощных точек локальной очистки.
Эквивалент по персоналу
Корректно считать как высвобождение рабочего времени, а не прямую замену людей:

· на регулярных уборках возможно высвобождение 0,25–0,75 ставки;

· операторы оборудования тратят меньше времени на непроизводственные операции, сохраняя качество очистки.

7) Обучение персонала и смена операторов
Простота обучения
PRO S PN MAXI не требует специальных навыков:

· нет сложной электроники;

· управление сводится к подключению воздуха и работе с аксессуарами.
Реальные сроки обучения
· 10–15 минут — подключение, сборка, выбор насадки;
· 10 минут — контроль фильтра и бака, признаки падения тяги;
· 5 минут — базовые правила безопасности.

Подходит для условий с высокой текучестью персонала.

8) Конструкция и комплектация
Конструкция
· пневматический эжектор (Вентури);

· фильтрационный модуль с картриджным фильтром;

· система полуавтоматической очистки фильтра;

· съёмный бак для сбора мусора;

· колёсная база для перемещения;

· тангенциальный входной патрубок.
Комплектация
· пылесос в сборе;

· бак для сбора пыли;

· фильтр картриджного типа;

· комплект пневматических соединений;

· стандартный набор аксессуаров (в зависимости от конфигурации).

9) Эксплуатация, расходники и сервис
Эксплуатация
· требуется стабильное давление и расход воздуха;

· регулярный контроль состояния фильтра;

· выгрузка бака по мере заполнения.
Расходные материалы
· картриджный фильтр;

· опциональные HEPA-фильтры;

· уплотнения и соединительные элементы.
Сервис
Конструкция ориентирована на простое обслуживание: доступ к фильтру и баку без разборки корпуса, стандартные расходники, минимальное количество изнашиваемых узлов.

10) Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)
· Тип: пневматический промышленный пылесос

· Модель: COYNCO PRO S PN MAXI
· Привод: сжатый воздух (Вентури)

· Рабочее давление: 4–6 бар

· Расход воздуха: ~1500 л/мин

· Поток воздуха: до 380 м³/ч

· Разрежение: до 380 мбар

· Объём бака: 50 л

· Диаметр входа: 60 мм

· Тип фильтра: картриджный, промышленный

· Очистка фильтра: полуавтоматическая

· Режим работы: непрерывный

11) Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать без компрессора?
Нет. Для работы требуется внешний источник сжатого воздуха с заданными параметрами.
Подходит ли для влажной уборки?
Модель предназначена для сухих загрязнений. Для жидкостей используются другие версии линейки.
Насколько критично состояние пневмосети?
Критично. Недостаточный расход воздуха напрямую снижает производительность.
Как часто обслуживается фильтр?
Очистка выполняется в процессе работы, замена — по фактическому состоянию и регламенту объекта.

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	 
	 
	
	 
	Рубли

	2
	
	 
	
	 
	Рубли

	НДС: 
	 
	 

	Итого с НДС: 
	 
	 


 

 

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

 

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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