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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС DUSTINTANK DWSL 2275M
Что это за модель и для каких задач
Dustintank DWSL 2275M — это промышленный однофазный пылесос для сбора сухой и жидкой грязи. По карточке продавца и техническому листу, модель рассчитана на общие уборочные работы в производстве, мастерских, на строительных площадках и на участках, где требуется не бытовой, а промышленный режим эксплуатации.

По конструкции это не компактный строительный пылесос начального уровня, а машина с асинхронным двигателем, вихревой турбиной, баком 75 л и фильтрацией класса M. Производитель отдельно указывает, что вакуумный агрегат рассчитан на непрерывное использование вплоть до 24 часов в сутки, то есть модель подходит не только для эпизодической уборки, но и для длительной сменной эксплуатации.

Практически DWSL 2275M уместен там, где нужно собирать сухую пыль, мелкие твёрдые частицы и ограниченный объём жидких загрязнений одной машиной, без постоянной остановки на обслуживание фильтра. За счёт тангенциального алюминиевого патрубка поток закручивается, и часть твёрдых и жидких загрязнений отделяется инерционно ещё до основной фильтрации.



Ключевые технические параметры
Энергетика и привод
· Мощность: 2,2 кВт
· Питание: 230 V / 50 Hz
· Тип двигателя: асинхронный
· Тип вакуумного агрегата: вихревая турбина
· Режим работы: длительный, до 24 часов в сутки
Рабочие характеристики
· Воздушный поток: 320 м³/ч
· Разрежение номинальное: 220 мбар
· Разрежение максимальное: 320 мбар
· Объём бака: 75 л
· Диаметр входного патрубка: 60 мм
· Габариты: 800 × 600 × 1650 мм
· Масса: 90 кг
· Уровень шума: 74 дБ
Фильтрация
· Площадь фильтра: 22 000 см²
· Класс фильтрации: M
· Тонкость основной фильтрации: 1 мкм
· Возможна установка дополнительного фильтра класса H / HEPA 0,18 мкм
Система очистки фильтра
· Тип очистки: полуавтоматическая
· Управление: механическое
· По описанию производителя, система совмещает вибрационное и пневматическое воздействие на фильтр

· Время восстановления пропускной способности фильтра — порядка 20 секунд на цикл очистки

Дополнительные особенности
· Возможность сбора жидкости: есть
· Работа без мешка: есть
· Розетка для электроинструмента: нет
· Корпус фильтра и бак металлические, с защитой от коррозии; кожух фильтра выполнен из нержавеющей стали



Обоснование стоимости
На российском рынке по открытой карточке продавца модель предлагается примерно за 421 404 ₽, тогда как на сайте Dustintank по состоянию открытой карточки указана предварительная цена 903 834 руб. Это означает, что при оценке бюджета закупки нужно ориентироваться не на одну витрину, а перепроверять коммерческое предложение у поставщика.

Стоимость DWSL 2275M объясняется не маркетинговыми надбавками, а промышленной компоновкой: асинхронный двигатель, вихревая турбина, бак 75 л, токопроводящий картриджный фильтр класса M, полуавтоматическая очистка фильтра и металлическая конструкция. Для машины, рассчитанной на длительную работу и сбор сухих и жидких загрязнений, это нормальный набор узлов промышленного класса.

С инженерной точки зрения модель оправдана там, где обычный строительный пылесос быстро теряет тягу, требует частой разборки фильтра и не выдерживает длительной сменной эксплуатации. Здесь ценность создаёт не только мощность, а сочетание длительного режима, устойчивой фильтрации и быстрого восстановления пропускной способности фильтра.



Области применения
DWSL 2275M логично использовать на производственных участках, в мастерских, на складах, в сервисных зонах, на строительных и ремонтных объектах, а также рядом с оборудованием, где образуются смешанные загрязнения — сухая пыль, мелкие частицы и ограниченные объёмы жидкости. Такое позиционирование прямо следует из карточки модели и технического листа.

Отдельно модель удобна на участках, где важна непрерывность работы в течение смены и нет смысла переходить на трёхфазный более тяжёлый класс техники. По совокупности параметров это промежуточное решение между компактным строительным пылесосом и тяжёлой промышленной аспирационной установкой. Это уже инженерный вывод из мощности 2,2 кВт, воздушного потока 320 м³/ч, бака 75 л и режима до 24 часов в сутки.



Какой результат / ценность даёт машина
Стабильная производительность в течение смены
За счёт асинхронного двигателя и вихревой турбины модель рассчитана на длительную работу без характерного для бытового класса быстрого перегрева. Для предприятия это означает меньше ограничений по продолжительности циклов уборки и обслуживанию постов в течение смены.

Снижение падения тяги
Полуавтоматическая очистка фильтра позволяет восстанавливать пропускную способность фильтра за считанные секунды без полной разборки машины. Это особенно важно при работе с мелкой пылью, когда производительность обычного пылесоса часто падает именно из-за засорения фильтра.

Универсальность по типу загрязнений
Модель рассчитана на сбор сухой и жидкой грязи, а конструкция патрубка и защитного кожуха фильтра позволяет собирать жидкость в пределах объёма бака без необходимости извлекать фильтр. Для эксплуатации это удобно там, где загрязнение смешанное и не хочется держать два разных аппарата под сухую и влажную уборку.

Снижение вторичного загрязнения
Фильтр класса M с эффективностью 1 мкм подходит для промышленной мелкой пыли, а при необходимости модель можно дооснастить HEPA-фильтрацией класса H. Это повышает качество очистки выхлопного воздуха и делает работу в закрытых помещениях более предсказуемой.



Какое количество оборудования он заменяет и какого. Сколько сэкономит времени в трудозатратах. Сколько заменяет рабочих
Корректнее говорить не о прямой замене людей, а о сокращении числа операций и концентрации нескольких задач в одной машине.

Какое оборудование может заменить
На практике DWSL 2275M способен заменить:

· один обычный строительный пылесос меньшего ресурса;

· часть ручной уборки щёткой, совком и сбором жидкостей вручную;

· отдельный аппарат для локального сбора воды на участках, где объём жидкости невелик.

Это не паспортные цифры производителя, а инженерная оценка на основе класса машины, её универсальности по сухой и влажной уборке и параметров бака/потока воздуха.

Экономия времени
Основная экономия времени достигается за счёт трёх факторов: непрерывной работы, большого для однофазного класса бака на 75 л и полуавтоматической очистки фильтра. На реальном объекте это обычно выражается в сокращении простоев на обслуживание и уменьшении объёма повторной уборки. Это эксплуатационная оценка, сделанная по конструкции и заявленным параметрам модели.

По персоналу
Один оператор с DWSL 2275M способен выполнять работу быстрее и стабильнее, чем при ручной уборке или при использовании менее производительной машины. Но корректно говорить именно о повышении производительности труда и снижении доли вспомогательных операций, а не о формальной замене штатных единиц.



На сколько легко обучить персонал, в случае быстрой смены оператора
По уровню сложности это машина среднего уровня. Управление несложное, но оператор должен понимать порядок запуска, работу полуавтоматической системы очистки фильтра, контроль заполнения бака и безопасную выгрузку собранного материала.

Для персонала, уже знакомого с промышленными пылесосами, ввод в работу будет быстрым. Ключевое преимущество в обучении — очистка фильтра активируется одним движением рычага, а не полной разборкой фильтрующего узла. Это упрощает смену оператора и снижает требования к длительному инструктажу.



Конструкция и комплектация
Конструкция
Модель построена на облегчённой металлической раме. Корпус фильтра и бак выполнены из металла и защищены от коррозии лакокрасочным покрытием, а фильтр закрыт кожухом из нержавеющей стали. Патрубок диаметром 60 мм отлит из алюминия и установлен так, чтобы создавать завихрение потока.

Фильтрующий узел
В базе установлен токопроводящий картридж-фильтр класса M. Это важно для работы с мелкой пылью и для отвода статического напряжения; наличие электропроводящего материала также отдельно указано в карточке преимуществ на странице продавца.

Комплектация
По карточке на ВсеИнструменты в комплект входят сам пылесос и упаковка. Полный перечень аксессуаров и шлангов лучше уточнять у поставщика по конкретной поставке, особенно если машина подбирается под специфическую насадку или производственный пост.



Эксплуатация, расходники и сервис
Эксплуатация
Для стабильной работы важны контроль состояния фильтра, своевременное использование полуавтоматической очистки, проверка герметичности патрубков и шлангов, контроль заполнения бака и соблюдение режима работы в пределах характеристик модели. Эти требования прямо следуют из конструкции и из назначения машины для длительного использования.

Расходники
Основные расходные позиции:

· основной фильтр класса M;

· дополнительный H/HEPA-фильтр, если он установлен;

· шланги и насадки;

· уплотнения;

· элементы патрубков и соединений, влияющие на герметичность.

Это следует из официального описания фильтрующей системы и конструкции машины.

Сервис
Производитель и продавец указывают гарантию 1 год. Для реальной промышленной эксплуатации критично не только формальное ТО, но и регулярный контроль состояния фильтра, турбины, защитного кожуха и механизма очистки фильтра.



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
Наименование: промышленный пылесос Dustintank DWSL 2275M.

Назначение: сбор сухой и жидкой грязи.

Питание: 230 V / 50 Hz.

Мощность: 2,2 кВт.

Воздушный поток: 320 м³/ч.

Разрежение номинальное: 220 мбар.

Разрежение максимальное: 320 мбар.

Площадь фильтра: 22 000 см².

Класс фильтрации: M, 1 мкм.

Система очистки фильтра: полуавтоматическая, механическая.

Входной патрубок: 60 мм.

Объём бака: 75 л.

Габариты: 800 × 600 × 1650 мм.

Масса: 90 кг.

Розетка для электроинструмента: нет.



Часто задаваемые вопросы
Подходит ли для непрерывной работы?
Да. Производитель прямо указывает, что вакуумный агрегат рассчитан на использование до 24 часов в сутки.

Можно ли собирать жидкость?
Да. И карточка продавца, и технический лист указывают сбор жидкой грязи, а описание производителя уточняет, что жидкость можно собирать в пределах объёма бака без извлечения фильтра.

Есть ли HEPA-фильтр в базе?
Нет, в базе указан фильтр класса M. HEPA-фильтр класса H можно установить дополнительно при необходимости.

Есть ли автоматическая очистка фильтра?
Нет, у этой модели очистка полуавтоматическая, с механическим включением.

Есть ли розетка для электроинструмента?
Нет, розетки для электроинструмента у модели нет.

Для каких задач он избыточен?
Для бытовой уборки, редкого использования и небольших помещений без серьёзной пылевой или влажной нагрузки модель обычно избыточна по массе, цене и промышленному ресурсу.
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