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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС DUSTINTANK DWSL 75 VENTURY Z22


Что это за модель и для каких задач
Dustintank DWSL 75 Ventury Z22 — это промышленный пылесос с пневматическим приводом (система Venturi), предназначенный для работы во взрывоопасной среде (ATEX зона 22) без использования электричества.

Модель относится к специализированному оборудованию, применяемому там, где:

· запрещено использование электродвигателей

· присутствует взрывоопасная пыль

· требуется повышенный уровень промышленной безопасности

Основные задачи:

· сбор горючей пыли

· работа в ATEX-зонах

· удаление пыли и загрязнений в химических и пищевых производствах

· обслуживание технологических процессов

Ключевая особенность — работа от сжатого воздуха (Venturi) и полное отсутствие электрических компонентов, что делает оборудование безопасным в потенциально опасной среде.



Ключевые технические параметры
Привод и энергия
· Тип: пневматический (Venturi)

· Питание: сжатый воздух

· Давление воздуха: ~5–8 бар

· Расход воздуха: зависит от конфигурации (высокий)



Рабочие характеристики
· Производительность: ~250–400 м³/ч (эквивалент)

· Разрежение: ~200–300 мбар

· Объём контейнера: ~75 л



Система фильтрации
· антистатический фильтр

· большая площадь фильтрации

· ручная или механическая очистка

· возможность установки HEPA

Обеспечивает:

· безопасную работу с взрывоопасной пылью

· стабильную фильтрацию



Взрывозащита (ATEX)
· категория: зона 22

· антистатическое исполнение

· полное отсутствие электрических компонентов

· заземление всех элементов



Обоснование стоимости
Стоимость DWSL 75 Ventury Z22 обусловлена:

· ATEX-сертификацией

· пневматической системой Venturi

· антистатическими компонентами

· промышленной конструкцией

· безопасностью эксплуатации

Это оборудование применяется в нишевых задачах, где стандартные решения:

· запрещены

· небезопасны

· не соответствуют требованиям

Экономически оправдан:

· при работе во взрывоопасной среде

· при отсутствии возможности использовать электричество

· при строгих требованиях безопасности



Области применения
· химическая промышленность

· фармацевтика

· пищевые производства (мука, сахар, крахмал)

· деревообработка

· порошковые производства

Особенно эффективен:

· в ATEX-зонах

· при работе с горючей пылью

· в зонах с повышенными требованиями безопасности



Какой результат / ценность даёт машина
Максимальная безопасность
· отсутствие электрических компонентов

· исключение искрообразования

· соответствие ATEX



Надёжность
· простая конструкция

· устойчивость к тяжёлым условиям



Стабильная работа
· работа без перегрева

· устойчивость к загрязнениям



Гибкость применения
· работа в любых условиях, где есть сжатый воздух



Сколько оборудования и труда заменяет
Замена оборудования
DWSL 75 Ventury Z22 заменяет:

· электрические пылесосы в опасных зонах

· ручную уборку

· простые системы аспирации



Экономия времени
· сокращение времени уборки до 40–60%

· повышение скорости реагирования



По персоналу
· 1 оператор заменяет 2 человек при ручной уборке

· снижение трудозатрат



Насколько легко обучить персонал
Уровень сложности — низкий / средний.

Оператору необходимо:

· подключить пневмосистему

· контролировать фильтр

· соблюдать требования ATEX

Обучение:

· базовое — 1–2 часа

· уверенная работа — 1 смена



Конструкция и комплектация
Конструкция
· пневматическая турбина Venturi

· фильтрующий модуль

· металлический контейнер

· промышленная рама



Комплектация
· антистатический шланг

· комплект насадок

· фильтр

· система заземления



Эксплуатация, расходники и сервис
Эксплуатация
· контроль давления воздуха

· проверка фильтра

· контроль герметичности



Расходные материалы
· фильтры

· уплотнения

· аксессуары



Сервис
· проверка пневмосистемы

· обслуживание фильтра

· контроль соединений



Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)
Наименование: Dustintank DWSL 75 Ventury Z22

Тип: промышленный пневматический пылесос

Привод: Venturi

Питание: сжатый воздух

Давление: 5–8 бар

Производительность: до 400 м³/ч

Разрежение: до 300 мбар

Объём контейнера: 75 л

Класс: ATEX зона 22



Часто задаваемые вопросы
Чем отличается от электрических моделей?
· работает от сжатого воздуха

· безопасен в ATEX-зонах

· отсутствует электродвигатель



Можно ли использовать без компрессора?
Нет, требуется источник сжатого воздуха.



Подходит ли для взрывоопасной пыли?
Да, это основное назначение.



Есть ли HEPA-фильтрация?
Возможна в зависимости от комплектации.



Дороже ли эксплуатация?
Да, за счёт расхода сжатого воздуха.



Для каких задач он избыточен?
· обычные производственные помещения

· бытовая уборка
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