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1. Что это за модель и для каких задач
Dustintank DWAG 11100T AF HEPA — высокопроизводительный промышленный пылесос с автоматической системой очистки фильтра (AF) и HEPA-фильтрацией. Модель предназначена для работы в условиях интенсивного образования мелкодисперсной и опасной пыли, включая строительные, производственные и специализированные отрасли.

Основные задачи оборудования:

· удаление бетонной, гипсовой и кварцевой пыли

· обслуживание шлифовального и алмазного инструмента

· сбор мелкой промышленной пыли класса L/M (в зависимости от комплектации)

· работа на объектах с повышенными требованиями к очистке воздуха



2. Ключевые технические параметры
Основные характеристики модели:

· Тип: промышленный пылесос

· Назначение: сухая уборка (высокодисперсная пыль)

· Количество турбин: 3

· Общая мощность: около 3300–3600 Вт

· Объём бака: 100 л

· Материал бака: сталь промышленного исполнения

· Система очистки фильтра: автоматическая (AF)

· Основной фильтр: картриджный увеличенной площади

· Дополнительная фильтрация: HEPA

· Разрежение: промышленный уровень (>220 мбар)

· Производительность по воздуху: высокий промышленный поток

· Мобильная платформа: усиленная рама с колёсами

Точные параметры следует уточнять в техническом паспорте поставки.



3. Обоснование стоимости
Формирование стоимости обусловлено следующими факторами:

· Три мощные турбины промышленного класса

· Автоматическая очистка фильтра (AF), позволяющая поддерживать стабильную тягу без остановки

· HEPA-фильтрация для работы с мелкодисперсной пылью

· Большой бак 100 л

· Усиленная металлическая рама для эксплуатации на стройплощадке

· Ресурс, рассчитанный на ежедневную продолжительную нагрузку

По сравнению с моделями без автоочистки фильтра, DWAG 11100T обеспечивает более стабильную производительность и меньшее количество простоев.



4. Области применения
Модель применяется в:

· Строительстве (шлифовка бетона, штробление, демонтаж)

· Промышленных цехах

· Металлообработке

· Деревообработке

· Производстве сухих смесей

· Клининговых компаниях промышленного профиля

Особенно эффективен при работе с мелкой абразивной пылью.



5. Результат и практическая ценность
Производительность и масштаб
· Бак 100 л позволяет обслуживать до 1200–1500 м² площади без частой очистки

· Автоматическая очистка фильтра сохраняет стабильную тягу при длительной работе

· HEPA-фильтр значительно снижает выброс мелкой пыли обратно в помещение

Практический эффект
· Снижение времени уборки на 50–65 %

· Стабильная производительность даже при интенсивном запылении

· Снижение концентрации мелкодисперсной пыли в рабочей зоне

· Повышение безопасности труда



6. Замещение оборудования и экономия труда
DWAG 11100T AF HEPA заменяет:
· 4–6 строительных пылесосов среднего класса

· 2 промышленные модели без автоочистки

Экономия трудозатрат
· Сокращение времени уборки в 1,5–2 раза

· Замена 1–2 работников на объекте при сохранении качества

· Минимизация остановок на очистку фильтра

В условиях крупного строительного объекта окупаемость достигается за счёт снижения простоев и повышения скорости выполнения работ.



7. Обучение персонала
· Простая панель управления

· Автоматическая очистка фильтра снижает требования к контролю со стороны оператора

· Обучение базовой эксплуатации — 1–2 часа

· Быстрая смена оператора возможна без потери качества



8. Конструкция и комплектация
Конструкция
· Металлический бак 100 л

· Усиленная транспортировочная рама

· Три независимых двигателя

· Автоматическая система очистки фильтра (AF)

· HEPA-фильтрация

· Мобильная колёсная база

Комплектация (типовая)
· Всасывающий шланг

· Металлические трубки

· Насадка для пола

· Щелевая насадка

· Основной фильтр

· HEPA-фильтр

Комплектация может варьироваться в зависимости от поставки.



9. Эксплуатация, расходники и сервис
Эксплуатация
· Подключение к сети 220 В

· Поэтапное включение турбин

· Минимальные остановки благодаря AF-системе

Расходные материалы
· Картриджные фильтры

· HEPA-фильтры

· Пылесборные мешки (при необходимости)

· Уплотнители

Сервис
· Гарантийное обслуживание через дилеров

· Наличие расходников в России и Европе

· Запасные части поставляются централизованно



10. Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)
· Тип: промышленный пылесос

· Количество турбин: 3

· Мощность: не менее 3300 Вт

· Объём бака: не менее 100 л

· Система очистки фильтра: автоматическая

· Наличие HEPA-фильтра: обязательно

· Разрежение: не менее 220 мбар

· Мобильное исполнение: да

· Предназначение: сбор мелкодисперсной промышленной пыли



11. Часто задаваемые вопросы
Подходит ли для бетонной пыли?
Да, модель специально рассчитана на работу с мелкодисперсной строительной пылью.

Можно ли использовать без мешка?
Да, возможна работа без мешков с использованием штатной фильтрации.

Насколько эффективна автоочистка фильтра?
Система AF позволяет поддерживать стабильную тягу без остановки оборудования.

Подходит ли для непрерывной работы?
Да, конструкция рассчитана на продолжительные рабочие циклы.
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