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Промышленный пылесос Dustintank DWRM 5510OT AF Z22 
1. Обзор модели и целевое назначение
Dustintank DWRM 5510OT AF Z22 — это стационарный промышленный пылесос, предназначенный для высокоинтенсивного сбора больших объемов сухих и жидких отходов. Модель относится к классу оборудования для экстремальных нагрузок на производственных объектах, строительных площадках и в логистических центрах, где стандартные пылесосы выходят из строя из-за недостаточной производительности или малого объема бака.

Основное назначение:
Агрегат предназначен для эффективной уборки производственных помещений от крупного и мелкого мусора, стружки, пыли, а также сбора пролитой жидкости. Ключевая особенность — способность работать с отходами класса опасности Н, что требует высокого уровня фильтрации и герметичности системы. Это решение для предприятий, где критически важны безопасность персонала и непрерывность производственного цикла.

Модель позиционируется как альтернатива централизованным системам аспирации на небольших участках или как мобильный агрегат для точечного сбора отходов непосредственно у станков и рабочих мест.

2. Ключевые технические параметры
Ниже представлены характеристики, строго соответствующие данным из спецификации производителя на фото:

	Параметр
	Значение
	Примечание


	Тип уборки
	Сухая + сбор влажного мусора
	Комбинированный режим

	Тип пылесоса
	Промышленный
	

	Тип пылесборника
	Контейнер (бак)
	

	Тип питания
	Сеть
	380В (промышленная)

	Потребляемая мощность
	5 500 Вт (5.5 кВт)
	

	Объем бака
	100 л
	

	Расход воздуха (воздушный поток)
	144.44 л/с (520 м³/ч)
	

	Разрежение (вакуум)
	240 мбар (24 000 Па)
	

	Система очистки фильтра
	Ручная
	

	Диаметр всасывающего шланга
	60 мм
	

	Возможность сбора жидкости
	Есть
	Влажная уборка

	Уровень шума
	74 дБ
	Относительно низкий для такой мощности

	Фильтр тонкой очистки (HEPA)
	Нет
	Фильтрация обеспечивается классом H

	Возможность работы без мешка
	Есть
	Загрузка непосредственно в бак

	Габариты (ДхШхВ)
	1000 x 600 x 1400 мм
	

	Вес нетто
	150 кг
	

	Класс опасности пыли
	Н
	Высокоопасная пыль

	Регулировка мощности
	Нет
	Работа на полной мощности

	Индикация заполнения
	Нет
	Контроль визуальный

	Функция выдувания
	Нет
	Только всасывание


3. Обоснование стоимости
Высокая стоимость данной модели (ориентировочно от 400 000 руб.) обусловлена ее промышленным исполнением и техническими характеристиками, ориентированными на круглосуточную эксплуатацию и работу с опасными материалами.

1. Мощность и производительность: Двигатель 5.5 кВт создает разрежение 240 мбар и воздушный поток 144 л/с, что позволяет эффективно собирать даже тяжелый и плотный мусор (металлическая стружка, гранулы, песок) на больших расстояниях от точки подключения. Это заменяет необходимость в нескольких менее мощных агрегатах.

2. Класс защиты Н: Возможность работы с пылью класса Н (высокоопасная) означает, что конструкция пылесоса абсолютно герметична, а система фильтрации задерживает частицы, опасные для здоровья человека. Это обязательное требование на многих производствах (химическая, фармацевтическая, лакокрасочная промышленность) и существенно влияет на стоимость оборудования.

3. Ресурс и надежность: Вес 150 кг говорит об усиленной конструкции, использовании толстостенной стали для бака (100 л) и мощного, промышленного двигателя, способного работать без остановки длительное время. Такое оборудование не перегревается и служит годами.

4. Отсутствие расходных мешков: Возможность работы без мешка (непосредственно в бак) снижает эксплуатационные расходы, особенно при сборе крупного абразивного мусора, который быстро уничтожает мешки.

5. Универсальность: Возможность сбора жидкости (влажная уборка) делает агрегат двухфункциональным, заменяя необходимость в отдельном оборудовании для сбора проливов.

4. Области применения
Благодаря своим характеристикам, Dustintank DWRM 5510OT AF Z22 эффективен на следующих объектах:

· Тяжелое машиностроение и металлообработка: Сбор чугунной и стальной стружки, окалины, обрезков металла непосредственно от станков.

· Цементные заводы и производство стройматериалов: Уборка цементной пыли, песка, гранул, строительного мусора.

· Химическая и фармацевтическая промышленность: Сбор токсичной и опасной пыли (класс Н) с обеспечением полной герметичности процесса.

· Деревообработка: Сбор крупных объемов опилок, стружки, древесной пыли от нескольких станков одновременно.

· Логистические центры и упаковочные линии: Уборка просыпей гранулята, пыли от упаковочных материалов.

· Строительные площадки: Уборка строительного мусора, цементной пыли, сбор пролитой воды и технических жидкостей.

5. Эффективность: Результат и масштаб
Использование данного пылесоса позволяет решать задачи промышленной уборки на системном уровне.

· Количественный результат: Бак объемом 100 литров позволяет собирать большое количество отходов без частых остановок. Воздушный поток 144 л/с и шланг диаметром 60 мм обеспечивают быстрый захват мусора с большой площади. За час непрерывной работы можно собрать несколько сотен литров отходов, в зависимости от их плотности.

· Качественный результат: Класс Н гарантирует, что опасная пыль не попадет обратно в помещение, защищая здоровье работников и окружающую среду. Возможность сбора жидкости (влажная уборка) делает агрегат универсальным инструментом для ликвидации протечек и уборки влажных производственных зон.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда
Инвестиции в мощный промышленный пылесос быстро окупаются за счет ускорения уборочных работ и сокращения простоев.

· Количество заменяемых рабочих: Один оператор с пылесосом DWRM 5510OT AF Z22 по производительности заменяет от 2 до 3 уборщиков с обычными маломощными пылесосами или работающих вручную с метлами и совками, особенно при уборке тяжелой стружки или сыпучих материалов.

· Экономия времени: Задача по уборке крупной просыпи или зачистке зоны после ремонта, на которую у бригады из 2 человек с лопатами ушло бы несколько часов, будет выполнена одним оператором за 20-30 минут. Это критически важно, если нужно быстро восстановить чистоту для продолжения производственного процесса.

· Снижение рисков: Автоматизация сбора опасной пыли (класс Н) исключает контакт персонала с вредными веществами, что снижает риски профессиональных заболеваний и затраты на СИЗ и медосмотры.

7. Обучение персонала и безопасность
Управление промышленным пылесосом требует базовых технических знаний и строгого соблюдения правил безопасности.

· Технический инструктаж: Оператору необходимо пройти инструктаж по подключению к трехфазной сети, правильному выбору насадок и шлангов, а также по процедуре ручной очистки фильтра. Важно понимать разницу между режимами сухой и влажной уборки, а также следить за уровнем наполнения бака визуально, так как индикация заполнения отсутствует.

· Низкий порог входа при смене: При наличии инструкции (желательно на русском языке) новый оператор может освоить базовые функции за 30-60 минут. Ключевые навыки: включение/выключение, смена насадок, опорожнение бака.

· Безопасность: Критически важно обучить персонал работе с отходами класса Н — процедуре герметичной утилизации собранной пыли и очистки фильтра. Несоблюдение может привести к утечке опасных веществ.

8. Конструкция и комплектация
Конструктивные особенности:
· Материал бака: Высокопрочная сталь, устойчивая к механическим повреждениям и коррозии (тип пылесборника - контейнер/бак).

· Двигатель: Трехфазный, промышленный, мощностью 5.5 кВт, с воздушным охлаждением, рассчитанный на длительную работу без перегрева. Регулировка мощности не предусмотрена.

· Система фильтрации: Спроектирована для работы с пылью класса Н. Требует ручной очистки для поддержания производительности. Фильтр тонкой очистки HEPA отсутствует, но класс Н обеспечивает необходимый уровень фильтрации.

· Входной патрубок: Диаметр 60 мм позволяет подключать длинные магистрали шлангов для уборки на удалении от самого агрегата.

· Управление: Отсутствие регулировки мощности, индикации заполнения и функции выдувания упрощает конструкцию, делая упор на надежность и основную функцию - мощное всасывание.

Базовая комплектация (ориентировочно):
· Пылесосный агрегат на стальной раме

· Бак-сборник 100 л

· Всасывающий шланг диаметром 60 мм (длина уточняется у дилера)

· Набор насадок (щелевые, универсальные)

· Фильтрующий элемент (класс Н)

· Инструкция по эксплуатации

9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Расходные материалы:
· Фильтры: Основной расходный элемент. Требуют периодической замены в зависимости от загрязненности и класса пыли. Стоимость фильтров класса Н выше стандартных.

· Уплотнители и прокладки: Могут изнашиваться со временем, особенно при работе с абразивной пылью.

· Шланги и насадки: Подлежат замене при износе или механических повреждениях.

· Регламентное обслуживание:
· Ежесменно: Опорожнение бака (визуальный контроль заполнения), очистка фильтра (ручная), визуальный осмотр шлангов и кабеля.

· Еженедельно: Проверка состояния фильтра, очистка корпуса двигателя от пыли для предотвращения перегрева.

· Ежегодно или по наработке: Замена фильтрующих элементов, проверка состояния электродвигателя и подшипников сервисной службой.

· Гарантия: Типичные условия: гарантия на пылесос — 1 год, на фильтры и расходные материалы гарантия не распространяется.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
Для включения в конкурсную документацию:

	Параметр
	Требуемое значение
	Примечание

	Тип
	Промышленный пылесос
	Для сухой и влажной уборки

	Тип питания
	Сеть 380В (трехфазное)
	

	Потребляемая мощность
	не менее 5.5 кВт
	

	Объем бака
	не менее 100 л
	Стальной бак-контейнер

	Расход воздуха
	не менее 144 л/с
	

	Разрежение
	не менее 240 мбар
	

	Класс опасности пыли
	Н
	

	Диаметр шланга
	60 мм
	

	Вес
	150 кг
	

	Габариты (ДхШхВ)
	1000x600x1400 мм
	Допуск +/- 20 мм

	Система очистки фильтра
	Ручная
	

	Возможность сбора жидкости
	Есть
	Влажная уборка

	Возможность работы без мешка
	Есть
	


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В: Что означает класс пыли Н и зачем он нужен?
О: Класс пыли Н (High) означает, что пылесос сертифицирован для сбора высокоопасных веществ (канцерогенных, токсичных). Конструкция таких пылесосов обеспечивает практически полную герметичность, что защищает оператора и окружающую среду от контакта с опасной пылью. В характеристиках указан именно класс Н, а не "H".

В: Чем отличаются модели DWRM 55100T и DWRM 5510OT?
О: Основное отличие, согласно предоставленным данным, заключается в обозначении класса пыли. Для модели DWRM 5510OT AF Z22 в характеристиках указан класс "Н" (русская буква), что принципиально важно для закупочной документации в России. Технические параметры (мощность, объем, разрежение) идентичны.

В: Можно ли использовать пылесос для регулярной уборки больших площадей?
О: Данная модель оптимизирована для сбора больших объемов отходов в стационарном режиме или при перемещении между точками сброса. Для уборки обширных площадей эффективнее использовать подметальные или поломоечные машины. Пылесос идеален для точечной уборки у станков, сбора просыпей, зачистки труднодоступных мест.

В: Почему у пылесоса нет розетки для электроинструмента и регулировки мощности?
О: Отсутствие розетки и регулировки мощности обусловлено стремлением к максимальной надежности и упрощению конструкции в условиях интенсивной промышленной эксплуатации. Модель рассчитана на прямое подключение к сети и постоянную работу на полной мощности 5.5 кВт.

В: Как контролировать наполнение бака, если нет индикации заполнения?
О: Контроль наполнения бака осуществляется визуально. Конструкция бака (100 л) позволяет оператору периодически проверять уровень отходов. Для сбора жидкостей рекомендуется соблюдать особую осторожность и не допускать переполнения, чтобы избежать попадания влаги в фильтр.

В: Сложно ли очищать фильтр вручную?
О: Система ручной очистки обычно реализована в виде механизма встряхивания фильтра. Это простая операция, занимающая несколько секунд, но требующая кратковременной остановки всасывания. Регулярная очистка критически важна для поддержания высокой силы всасывания.

В: Как утилизировать собранную пыль класса Н?
О: Процедура утилизации должна строго соответствовать правилам, принятым на предприятии для данного класса отходов. Обычно это предполагает использование специальных герметичных мешков внутри бака пылесоса и их последующую передачу специализированным организациям. Обычный выброс в контейнер для ТБО недопустим.
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