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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС DUSTINTANK DWSL 2650T Z22


Что это за модель и для каких задач
Dustintank DWSL 2650T Z22 — это взрывобезопасный промышленный пылесос для работы в зоне ATEX 22, рассчитанный на сбор сухой пыли и жидких загрязнений в пределах объёма бака.

Модель относится к трёхфазному промышленному классу и построена на базе асинхронного двигателя с вихревой турбиной. Это означает, что оборудование предназначено не для эпизодической уборки, а для длительной непрерывной эксплуатации.

Основные задачи:

· сбор горючей и мелкодисперсной пыли

· работа в взрывоопасной среде

· обслуживание технологических линий

· локальная аспирация оборудования

Ключевая особенность — безопасная работа в ATEX зоне при стабильной производительности.



Ключевые технические параметры
Энергетика и привод
· Мощность: 2,6 кВт

· Питание: 380–400 В

· Тип двигателя: асинхронный трёхфазный

· Тип турбины: вихревая

· Режим работы: длительный (до 24 часов)



Рабочие характеристики
· Производительность: 320 м³/ч

· Разрежение номинальное: 220 мбар

· Разрежение максимальное: до 320 мбар

· Объём бака: 50 л

· Диаметр входа: 60 мм

· Масса: ~85 кг



Фильтрация
· Класс фильтра: M

· Эффективность: до 1 мкм

· Площадь фильтра: ~13 000 см²

· Дополнительно: HEPA (H-класс) до 0,18 мкм



Система очистки фильтра
· Тип: полуавтоматическая

· Принцип: механическая / вибрационная / пневматическая

· Время очистки: около 20 секунд



Исполнение
· Материал: нержавеющая сталь AISI 304

· Класс защиты: ATEX зона 22

· Степень защиты: IP65

· Антистатическое исполнение



Обоснование стоимости
Стоимость модели обусловлена сочетанием следующих факторов:

· взрывозащищённое исполнение (ATEX)

· трёхфазный промышленный привод

· вихревая турбина для непрерывной работы

· фильтрация класса M с возможностью HEPA

· полуавтоматическая очистка фильтра

· полностью металлическая конструкция

Это оборудование решает задачи, где применение обычных пылесосов невозможно по требованиям безопасности.

Экономическая целесообразность:

· при работе с взрывоопасной пылью

· при непрерывной эксплуатации

· при требованиях к промышленной безопасности



Области применения
· химическая промышленность

· фармацевтика

· пищевые производства

· деревообработка

· порошковые производства

· фасовка и дозирование

Особенно эффективен:

· в ATEX-зонах

· при непрерывной генерации пыли

· в технологических линиях



Какой результат / ценность даёт машина
Безопасность
· соответствие ATEX

· исключение рисков воспламенения



Непрерывная работа
· до 24 часов без остановки

· стабильная производительность



Стабильная тяга
· отсутствие резкого падения эффективности

· быстрая очистка фильтра



Контроль пыли
· снижение запылённости

· улучшение условий труда



Какое количество оборудования и труда он заменяет
Замена оборудования
Модель заменяет:

· стандартные пылесосы (не допускаемые в ATEX)

· ручную уборку

· частично локальные вытяжки



Экономия времени
· сокращение времени уборки на 30–50%

· уменьшение количества операций



По персоналу
· 1 оператор выполняет задачи 2 человек

· снижение трудозатрат

Важно: речь идёт о повышении производительности, а не прямом сокращении штата.



На сколько легко обучить персонал
Уровень сложности — средний.

Необходимо:

· знание работы с 380 В

· понимание требований ATEX

· контроль фильтра

Обучение:

· базовое — 2–4 часа

· полноценная работа — 1–2 смены



Конструкция и комплектация
Конструкция
· вихревая турбина

· фильтрующий модуль

· бак из нержавеющей стали

· промышленная рама

· колесная база



Особенности конструкции
· тангенциальный вход (циклонный эффект)

· предварительное отделение частиц

· встроенное место для аксессуаров



Комплектация
· промышленный шланг

· насадки

· фильтр

· антистатическая система



Эксплуатация, расходники и сервис
Эксплуатация
· регулярная очистка фильтра

· контроль заполнения бака

· соблюдение ATEX-требований



Расходные материалы
· фильтры класса M

· HEPA-фильтр (опционально)

· уплотнения

· аксессуары



Сервис
· проверка турбины

· контроль электрики

· плановое обслуживание



Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)
Наименование: Dustintank DWSL 2650T Z22

Тип: промышленный пылесос

Питание: 380 В

Мощность: 2,6 кВт

Производительность: 320 м³/ч

Разрежение: до 320 мбар

Объём бака: 50 л

Фильтрация: M / HEPA

Класс: ATEX зона 22

Система очистки: полуавтоматическая



Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать в обычных условиях?
Да, но основное назначение — ATEX-зоны.



Можно ли собирать жидкость?
Да, в пределах объёма бака без замены фильтра.



Есть ли HEPA-фильтр?
Устанавливается дополнительно.



Есть ли автоматическая очистка?
Нет, используется полуавтоматическая система.



Подходит ли для непрерывной работы?
Да, рассчитан на длительную эксплуатацию.



Для каких задач он избыточен?
· бытовая уборка

· обычные производственные помещения
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