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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС Dustintank DWSL 2250M Z22
Производитель: Dustintank


1. Что это за модель и для каких задач
Dustintank DWSL 2250M Z22 — специализированный промышленный пылесос во взрывозащищённом исполнении для работы в зонах класса ATEX 22 (пылевые взрывоопасные среды). Модель предназначена для безопасного удаления горючей и мелкодисперсной пыли в производственных помещениях, где существует риск образования взрывоопасной концентрации пылевоздушной смеси.

Оборудование применяется при:

· работе с алюминиевой, магниевой и угольной пылью

· переработке муки, сахара, крахмала

· фармацевтическом и химическом производстве

· деревообработке с высокой концентрацией пыли

· очистке оборудования в зонах ATEX 22



2. Ключевые технические параметры
Основные характеристики модели:

· Тип: промышленный пылесос ATEX

· Класс зоны: Z22 (пылевая взрывоопасная среда)

· Класс фильтрации: M

· Мощность: около 2,2 кВт

· Тип двигателя: промышленный, защищённого исполнения

· Объём бака: ~50 л

· Материал бака: металл

· Разрежение: промышленный уровень (>200 мбар)

· Фильтрация: основной антистатический фильтр класса M

· Дополнительно: заземление, антистатическое исполнение

· Тип уборки: сухая

· Мобильное исполнение: колёсная база

Точные значения указываются в техническом паспорте конкретной поставки.



3. Обоснование стоимости
Стоимость оборудования определяется следующими факторами:

· Сертификация для работы в зоне ATEX 22

· Антистатическое исполнение корпуса и комплектующих

· Промышленный двигатель с защитой от искрообразования

· Фильтрация класса M для удержания опасной пыли

· Повышенные требования к заземлению и безопасности

Взрывозащищённое оборудование существенно дороже стандартных моделей из-за строгих требований к конструкции и сертификации.



4. Области применения
Типовые отрасли:
· Пищевая промышленность

· Химическое производство

· Фармацевтика

· Металлообработка лёгких сплавов

· Деревообработка

· Производство порошковых материалов

Модель применяется в помещениях, где присутствует взрывоопасная пыль.



5. Результат и практическая ценность
Производственный эффект
· Безопасная уборка в зонах с риском взрыва

· Снижение концентрации пылевоздушной смеси

· Соответствие требованиям промышленной безопасности

Масштаб применения
· Обслуживание технологических линий

· Очистка производственных участков площадью 300–800 м²

· Сбор мелкодисперсной пыли без вторичного выброса

Практическая ценность
· Снижение рисков аварий

· Минимизация простоев по предписанию контролирующих органов

· Поддержание нормативных показателей по запылённости



6. Замещение оборудования и экономия труда
DWSL 2250M Z22 способен заменить:
· 2–3 стандартных промышленных пылесоса (не ATEX) в зонах, где их использование запрещено

· Ручную уборку с антистатическим инструментом

Экономия трудозатрат
· Сокращение времени уборки на 30–50 %

· Возможность работы одним оператором вместо 2 при ручной очистке

· Снижение остановок производственного оборудования

Главное преимущество — обеспечение соответствия требованиям промышленной безопасности.



7. Обучение персонала
· Требуется инструктаж по технике безопасности и правилам работы в ATEX-зоне

· Освоение базовой эксплуатации занимает 2–4 часа

· Необходим контроль правильности заземления и подключения

При соблюдении регламентов эксплуатация не представляет сложности.



8. Конструкция и комплектация
Конструкция
· Металлический бак

· Антистатический фильтр класса M

· Защищённый двигатель

· Система заземления

· Колёсная база

· Усиленная рама

Комплектация (типовая)
· Антистатический шланг

· Металлические трубки

· Насадки антистатического исполнения

· Фильтр класса M

· Кабель с промышленной вилкой

Комплектация может варьироваться в зависимости от версии.



9. Эксплуатация, расходники и сервис
Эксплуатация
· Только сухая уборка

· Обязательное заземление

· Регулярная проверка фильтрующего элемента

Расходные материалы
· Антистатические фильтры класса M

· Уплотнительные элементы

· Антистатические шланги

Сервис
· Обслуживание через официальных дилеров

· Обязательное соблюдение регламента ATEX

· Использование оригинальных комплектующих



10. Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)
· Тип: промышленный пылесос ATEX

· Класс зоны: не ниже Z22

· Класс фильтрации: M

· Мощность: не менее 2,2 кВт

· Объём бака: не менее 50 л

· Антистатическое исполнение: обязательно

· Система заземления: обязательна

· Назначение: сбор горючей пыли



11. Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать в обычном цехе?
Да, но целесообразность определяется требованиями безопасности.

Подходит ли для влажной уборки?
Нет, модель рассчитана на сухую пыль.

Требуется ли специальное подключение?
Да, обязательна проверка заземления и соответствие требованиям ATEX.

Можно ли использовать стандартные аксессуары?
Нет, необходимо применять антистатические комплектующие.
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