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Реверсивная виброплита KOMAN 6.5HP, бензин, 150кг MS160-2

Что это за модель и для каких задач

KOMAN MS160-2 — профессиональная реверсивная виброплита среднего класса, предназначенная для уплотнения сыпучих, слабо и среднесвязанных материалов: песка, щебня, ПГС, асфальтовых смесей, грунтов при обратных засыпках.

Модель оснащена бензиновым двигателем мощностью 6.5 л.с., который обеспечивает стабильную работу на площадках без необходимости внешнего питания.
Реверсивный механизм позволяет двигаться вперёд и назад, что повышает точность, ускоряет манёвры и особенно важно при работе в траншеях, вдоль стен и в узких участках.



Ключевые технические параметры

	Параметр
	Значение

	Тип двигателя
	Бензиновый, 4-тактный, 6.5 л.с.

	Рабочий вес
	≈ 150 кг

	Центробежная сила
	≈ 30–30.5 кН

	Частота вибрации
	≈ 4000 виб/мин

	Размер подошвы
	730 × 370 мм (опционально 730 × 500 мм)

	Глубина уплотнения
	до 500 мм

	Теоретическая производительность
	до 570 м²/ч

	Габариты (Д×Ш×В)
	860 × 570 × 930 мм

	Топливный бак
	3.6 л

	Расход топлива
	около 1.7 л/ч

	Тип реверса
	Механический, рычаг на рукоятке




Обоснование стоимости

1. Производительность.
Сила удара более 30 кН при массе 150 кг обеспечивает высокий коэффициент уплотнения за меньшее число проходов. По сравнению с плитами 90–120 кг производительность выше примерно на 25–30 %.

2. Функциональность.
Реверс позволяет выполнять уплотнение без остановок и разворотов, что особенно важно в ограниченных зонах.

3. Экономичность.
Бензиновый двигатель 6.5 HP — один из самых распространённых и доступных по сервису. Расход топлива — менее 2 л/ч при высокой отдаче мощности.

4. Ремонтопригодность.
Конструкция стандартизирована под двигатели типа Honda GX200 и их аналоги; доступность запчастей и ремней — широкая.



Области применения

· Основания под тротуарную плитку, бордюры, ФЭМ и малые фундаменты

· Засыпка и уплотнение траншей и пазух котлованов

· Подготовка дорожных карт и площадок под благоустройство

· Уплотнение асфальта и щебёночных смесей при ямочном ремонте

· Работы в ограниченных пространствах — вдоль стен, в колодцах, узких проходах



Результат и ценность

· Реальная производительность: 1 500–2 300 м²/смену (в зависимости от материала и рельефа).

· Глубина уплотнения до 0,5 м послойно — достаточно для большинства строительных и дорожных работ.

· Сокращение количества проходов на 20–30 % по сравнению с лёгкими плитами (90–120 кг).

· Снижение времени цикла на 2–4 часа на каждые 1 000 м² основания.

· Ровное и стабильное качество уплотнения благодаря равномерной амплитуде и стабильным оборотам.



Чем заменяет и сколько экономит труда

· Одна MS160-2 заменяет работу двух лёгких плит 90–120 кг или 1–2 операторов с ручными трамбовками.

· Экономия трудозатрат составляет до 40 %, особенно при уплотнении по слоям 15–20 см.

· При одинаковом качестве коэффициент уплотнения достигает 0,97–0,99, что соответствует нормам для основания под плитку, бордюры и покрытия из асфальта.



Обучение и управление

· Управление простое: газ, пуск/стоп двигателя, рычаг реверса.

· Новому оператору достаточно 30–60 минут обучения для уверенной работы.

· Переключение реверса выполняется на холостых оборотах — это продлевает срок службы редуктора.

· При смене персонала не требуется длительное обучение — органы управления стандартны для класса MS160.



Конструкция и комплектация

· Виброблок с эксцентриковым валом и ремённым приводом от двигателя.

· Прочная стальная рама с верхней проушиной для подъёма и спуска в траншеи.

· Рукоятка с виброгашением, снижает утомляемость оператора.

· Подошва из закалённой стали с возможностью установки расширителей.

· Защитные кожухи закрывают ременной привод и двигатель от загрязнений.

· Колёса для транспортировки входят в базовую комплектацию или ставятся опционально.



 Эксплуатация, расходники и сервис

Ежедневное обслуживание:
· Проверка уровня масла в двигателе и виброблоке

· Проверка ремня, фильтра, креплений и болтов

· Осмотр подошвы и ременной защиты

· Очистка от пыли и загрязнений после работы

Плановое ТО:
· Замена масла в двигателе каждые 50–100 моточасов

· Проверка ремня и подшипников виброблока каждые 250 моточасов

· Проверка свечи, фильтров и натяжения тросов газа

Расходники:
· Ремень привода

· Воздушный и топливный фильтр

· Втулки виброизоляции

· Масла SAE 10W-30 / 15W-40 (двигатель) и редукторное масло (виброблок)



 Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)

	Параметр
	Значение

	Модель
	KOMAN MS160-2

	Тип
	Виброплита реверсивная

	Двигатель
	Бензиновый 6.5 HP (аналог Honda GX200)

	Мощность
	≈ 4.8 кВт

	Масса
	≈ 150 кг

	Центробежная сила
	≈ 30–30.5 кН

	Частота вибрации
	≈ 4000 виб/мин

	Размер подошвы
	730 × 370 мм (опция 730 × 500 мм)

	Глубина уплотнения
	до 500 мм

	Производительность
	до 570 м²/ч

	Габариты
	860 × 570 × 930 мм

	Топливный бак
	3.6 л

	Расход топлива
	~1.7 л/ч

	Реверс
	Механический (вперёд/назад)

	Комплектация
	Защитная рама, транспортировочные колёса, руководство по эксплуатации




 Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать по асфальту?
Да, но только точечно и при умеренной температуре покрытия. Для сплошных участков лучше модель с системой полива.

Сколько операторов нужно?
Один оператор. Для перемещения и спуска используется транспортировочная ось или проушина для подъёма.

Какая автономность по времени?
Одна заправка (3,6 л) обеспечивает 2–2,5 часа непрерывной работы.

Можно ли работать зимой?
Да, при использовании всесезонного масла и предварительном прогреве двигателя.

Какой шум и вибрация на рукоятке?
Уровень шума — около 90 дБ, вибрация снижена за счёт демпферов, допустима работа в течение смены при соблюдении регламентов.

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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