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Виброплита прямого хода KOMAN в комплекте с ковриком для брусчатки, 6.5 hp/бензин, 95 кг MS95-2

Что это за модель и для каких задач

KOMAN MS95-2 — виброплита среднего класса прямого хода, предназначенная для уплотнения песка, щебня, гравия и мелкозернистых грунтов при устройстве оснований под тротуарную плитку, брусчатку, бордюры и лёгкие дорожные конструкции.
Благодаря комплектному силиконовому коврику модель подходит для финишного прохода по облицовочным покрытиям без риска сколов. Конструкция рассчитана на работу в условиях благоустройства, коммунальных и дорожных проектов.



Ключевые технические параметры

· Рабочая масса: 95 кг

· Размер подошвы: 570 × 440 мм

· Центробежная сила: 12 – 13 кН

· Частота вибрации: около 5500 виб/мин

· Глубина уплотнения: до 300 мм

· Двигатель: Loncin G200 (бензин, 196 см³, 6.5 л. с.)

· Топливный бак: 3.6 л

· Расход топлива: приблизительно 1.3 л/ч

· Производительность: до 660 м²/ч

· Комплектация: защитная рама, транспортировочные колёса, силиконовый коврик для брусчатки

· Габариты в упаковке: 650 × 500 × 710 мм, масса в упаковке ~103 кг



Обоснование стоимости

1. Надёжный двигатель. Loncin G200 — распространённая силовая установка с высоким моторесурсом и доступной сервисной базой.

2. Полная комплектация. В стандартный набор входят колёса и коврик, которые у конкурентов часто предлагаются как дополнительные опции.

3. Оптимальное соотношение массы и силы удара. 95 кг и 12–13 кН достаточны для большинства задач без удорожания, характерного для реверсивных плит.



Области применения

· Подготовка основания и выравнивание песчаных и щебёночных подсыпок.

· Укладка тротуарной плитки, брусчатки, бордюрного камня.

· Работы по благоустройству, ремонту дворов и тротуаров.

· Уплотнение откосов, пешеходных дорожек, парковочных зон.



Результат и ценность

· Фактическая производительность — 250 – 400 м² в смену с учётом реальных пауз и перемещений.

· Глубина уплотнения до 300 мм обеспечивает стабильное основание для плиточных покрытий.

· Снижение брака: коврик защищает лицевую поверхность брусчатки от сколов и смещения швов.

Сравнение с ручным трудом

Ручное трамбование даёт 60–80 м² в день. Виброплита MS95-2 позволяет достичь 250–400 м² в день, что эквивалентно замене 2–4 рабочих при сохранении качества и сокращении сроков на 40–70 %.



Лёгкость обучения и управления

Управление интуитивно понятное: пуск двигателя, регулировка дросселя, равномерные проходы. Базовое обучение оператора занимает не более 30–60 минут. При соблюдении правил безопасности и обслуживания техника доступна даже для персонала без опыта работы с механизированным инструментом.



Конструкция и комплектация

· Прочная рама-клетка защищает двигатель и вибровозбудитель.

· Подошва из инструментальной стали с закруглёнными кромками обеспечивает равномерное уплотнение без зацепов.

· Вибровозбудитель с центробежной силой 12–13 кН и частотой ~5500 виб/мин.

· Силиконовый коврик крепится к подошве для работы по плитке.

· Транспортировочные колёса облегчают перемещение по объекту.

· Ручка с антивибрационными вставками снижает нагрузку на оператора.



· Эксплуатация, расходники и сервис

· Перед работой проверяется уровень масла в двигателе и виброблоке.

· Топливо — бензин АИ-92, масло — 10W-30 для четырёхтактных двигателей.

· После 25 часов работы проводится первое техническое обслуживание: замена масла, очистка фильтра, проверка ремня.

· Вибровозбудитель требует периодического контроля герметичности и доливки масла каждые 100 – 150 часов.

· Расходники: свеча зажигания, воздушный фильтр, ремень привода, силиконовый коврик, комплект прокладок.



Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)

	Параметр
	Значение

	Тип
	виброплита прямого хода, бензиновая

	Модель
	KOMAN MS95-2

	Масса
	95 кг

	Размер подошвы
	570 × 440 мм

	Центробежная сила
	12 – 13 кН

	Частота вибрации
	~5500 виб/мин

	Глубина уплотнения
	до 300 мм

	Производительность
	до 660 м²/ч

	Двигатель
	Loncin G200 (6.5 л. с., 196 см³)

	Объём бака
	3.6 л

	Расход топлива
	~1.3 л/ч

	Комплектация
	рама, колёса, коврик для брусчатки

	Габариты (в упаковке)
	650 × 500 × 710 мм

	Масса брутто
	~103 кг




Часто задаваемые вопросы

Можно ли работать по тротуарной плитке?
Да, с установленным силиконовым ковриком — он исключает повреждение поверхности.

Нужен ли бак для воды?
Для плиточных и песчаных оснований не требуется. При работе с асфальтом может применяться опциональный водяной бак.

Какой бензин использовать?
АИ-92 без присадок и загрязнений.

Как часто выполнять обслуживание?
Проверка масла перед каждым запуском; первая замена через 25 часов, затем через 50–100 часов.

Можно ли перевозить одному человеку?
Вес 95 кг позволяет перекатывать плиту на колёсах. Для подъёма использовать строповочные проушины, не поднимать за ручку.

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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